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Sledujte on-line televize vysilajici po celem svete 


Pripravili jsme pro vas nejen pre- 
hravac televiznich programu vcetne 
tech ceskych, ale take aplikaci pro 
presun nainstalovanych programu ve 
Windows, vyhledavac hudby v MP3 
souborech a moznost vest si zaznamy 
o domacnosti. 

JLC's Internet TV 1.1 - freeware 

Dlouhe zimni vecery se blizi a mno- 
zi z nas je stravi v teple domova a treba 
u televize. Nemate-li satelit, kabelovou 
TV, digitalm pfijem TV ci IPTV, pak 
vetsinou muzete volit pouze mezi ctyr- 
mi celoplosnymi TV stanicemi. Ale 
nemusite. Pokud mate rychle pripojem 
k internetu, stahnete si a nainstalujte 
aplikaci JLC's Internet TV. Razem 
ziskate moznost sledovat stovky 
televizi vysilajicich po celem svete. 

Programu pro sledovam TV a po- 
slouchani radii existuje obrovske 
mnozstvi. Bohuzel vetsinou trpi 
nekolika neduhy. Byvaji prospikovany 
spywarem, jsou spatne ovladatelne 
a uvedene programy ci radia nelze 
spustit. I presto se vsak da nalezt ne- 
kolik programu, o ktere se jejich autori 
staraji a pripravuji pro ne caste aktu- 
alizace. A to je i pripad JLC's Internet 
TV. V jednoduchosti je sila, coz tento 
program splnuje. Po instalaci a nasled- 
nem spustem se pred vami objevi 
okno, ktere obsahuje multimedialm 
prehravac (Windows Media Player), 
seznam televiznich stanic a to je vse. 
Nic dalsiho hledat nemusite a dokonce 
ani nastavovat. Z roletkoveho menu si 
muzete vybrat zemi, pro kterou chcete 
zobrazit mistni TV. V pripade CR 
mate na vyber temef 30 kanalu, ale po 


vynecham duplicit a nefunkcnich 
vam jich zustane o vice jak deset mene. 
U zaznamu mate uvedeno, v jake kva- 
lite stanice na internetu vysila (bitrate 
- datovy tok), v jake kategorii se na- 
chazi a jeji hodnoceni. Poklikate-li na 
zaznam mysi, behem nekolika okam- 
ziku se spusti vybrany program. 

Stahujte zde: http://www.slunecnice.cz 
/sw/jlcs-internet-tv/ 

Application Mover - shareware 

Dostanete-li se do situace, kdy po- 
trebujete zmenit umistem instalova- 
nych programu, pak jiste prijde vhod 
aplikace Application Mover. 

Predstavte si, ze napriklad nainsta- 
lujete nejakou hru, ktera na pevnem 
disku zabere pres 5 GB volneho pros- 
toru. Vy se pak rozhodnete, ze ji ne- 
chcete mit umistenou na systemovem 
disku (tedy na C:, kde se nachazi 
Windows), ale na jine jednotce ci 
disku. Neni mozne slozku s hrou vzit 
a jen tak ji presunout na nove misto. 
Z puvodni slozky totiz vede rada 
zaznamu, ktere jsou potrebne, a jejich 
znefunkcnem by mohlo vest k naru- 
seni stability Windows. Jestlize vsak 
presun uskutecnite pomoci Applica¬ 
tion Mover, pak se zadnych problemu 
nemusite bat. Lehce umozni zmenu 
mista libovolneho instalovaneho soft- 
waru do jinych adresaru. V aplikaci 
staci nastavit stavajici slozku progra¬ 
mu (napr. C:\Program FilesYBurn- 
Aware Free) a novou slozku (napr. 
D :\Instalovany software\BurnAware 
Free). Application Mover potom ne- 
presune jen soubory do nove slozky, 
ale take o tom uvedomi Windows 



a zapise zmeny do systemovych sou- 
boru. Takze pokud se potom na tuto 
slozku odkaze Windows ci jiny pro¬ 
gram, system bude vedet, kde se na¬ 
chazi jeji nove umisteni. Sharewaro- 
vou verzi je mozne pouzit pouze de- 
setkrat. Pak si program pro dalsi po- 
uziti budete muset zakoupit. 

Stahujte zde: http://www.slunecnice.cz 
/sw/application-mover/ 

Clickster 1.6 - freeware 

Travite-li dlouhe chvile vysedava- 
nim u pocitace, pak si je muzete zpri- 
jemnit poslechem hudby. Staci si v in- 
ternetovem prohlizeci "naladit" ne¬ 
jakou internetovou rozhlasovou stanici 
a poslouchat. Pokud navic disponujete 
obrovskym archivem hudby v digi¬ 
talm podobe, potom neni nic lehciho, 
nez si z nej vytvorit hudebni list. Co 
vsak delat, pokud zatouzite po kon- 
kretni pisnicce? Cekat, nez ji budou 
hrat v radiu, nema smyl, a vase hudeb¬ 
ni sbirka ji take neobsahuje. Odpoved’ 
je jednoducha. Nainstalujte si a zacne- 
te pouzivat aplikaci Clickster. 

Pokracovam na strane 5 
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Sinusovy blikac s LED 


R6 



+9V 

GND 


Obr 1. Schema zapojenf sinusoveho blikace 


Standardm blikace, pouzivane na- 
pfiklad jako varovna svetla, pracuji 
nejcasteji ve spinanem rezimu, to zna- 
mena, ze svetlo je bud’ zapnute, nebo 
vypnute. Nepretrzite nahle stridam 
svetla a tmy muze pusobit na nektere 
lidi deprimujicim zpusobem. Nasle- 
dujici konstrukce predstavuje reseni 
blikace, u ktereho se intenzita blikani 
nemeni skokove, ale plynule - se 
sinusovym prubehem. 

Popis 

Schema zapojeni sinusoveho blikace 
je na obr. 1. Zapojeni tvori pomalu- 
bezny oscilator se zdrojem proudu na 
vystupu. Oscilator je tvoren trojici RC 
clenu, sestavenych vzdy odporem 22 kH 
a kondenzatorem 100 /xF. Vystup z os- 
cilatoru na emitoru tranzistoru T2 je 
pres odpor R6 priveden zpet na vstup 
dvoutranzistoroveho zesilovace s T1 
a T2. V kolektoru tranzistoru T2 je 
zapojena LED LD1. Protoze T2 tvori 
zdroj proudu, je v podstate jedno, jaky 
typ LED pouzijeme, mohou byt za- 
pojeny i dve LED v serii a prochazejici 
proud zustane nezmenen. Zavisi pouze 
na okamzitem napeti na bazi tranzis¬ 
toru T2. 

Popsany obvod ma na vystupu zapo- 
jenu jednu LED diodu a slouzi tedy 
pro demonstraci zapojeni, ale pri po- 
uziti vykonoveho tranzistoru na miste 
T2, spolu s upravou jeho emitoroveho 
odporu R5 lze LD1 nahradit vykon- 
nejsi zarovkou. Muzeme soucasne 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
sinusoveho blikace 


i zvysit napajeci napeti a pouzit napri- 
klad automobilove zarovky nebo male 
halogenove zarovky (reflektorky) na 
12 V. 

Protoze tranzistor T2 pracuje jako 
linearni regulator, musi byt take 
patricne chlazen umerne vystupnimu 
vykonu. 

Stavba 

Sinusovy blikac je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 26 x 20 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jeni je velmi jednoduche a pri peclive 



Obr. 3. Obrazec desky spoju sinuso¬ 
veho blikace 


praci by melo fungovat na prvni po- 
kus. Kmitocet blikace muzeme upravit 
zmenou odporu 22 k^l, pripade kon- 
denzatoru 100 /xF. Cim vyssi hodnota, 
tim nizsi kmitocet blikani. 

Zaver 

Popsane zapojeni je alternativou ke 
klasickym blikacum, nejcasteji dis- 
kretne realizovanym pomoci stabil- 
nich multivibratoru. 


Seznam 

soucastek 

A991758 


R1, R3, R6.. 

. 22 kQ 

R2. 

.10 k£l 

R4. 

.1 kQ 

R5. 

.68 Q. 

Cl -3. 

.100 juF/16 V 

T1-2. 

. BC548 

LD1. 

.LED5 

K1. 

.PSH02-VERT 
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Jednoduchy indikator vystupnfho vykonu 


Pro mereni vystupniho vykonu nf 
zesilovacu existuje rada specialnich 
integrovanych obvodu nebo vice ci 
mene slozitych zapojeni. Nevyhodou 
mnohych z nich je nutnost extermho 
napajeni. Pokud takove zapojeni insta- 
lujeme do zesilovace, lze pouzit sta- 
vajici napajeni elektroniky. Pokud ale 
chceme indikator umistit do reprosou- 
stavy (samozrejme pokud se nejedna 
o aktivni system s integrovanym zesi- 
lovacem), musime vyresit napajeni. 

Dale popsane zapojeni je maximalne 
jednoduche a nevyzaduje extern! na- 
pajec. Indikaci vykonu lze nastavit te- 
mer libovolne od priblizne 1 W vyse. 
Maximalni vystupni vykon je limito- 
van vykonovou zatizitelnosti pouzi- 
tych odporu, pripadne maximalnim 
kolektorovym napetim pouziteho tran- 
zistoru. S pouzitymi odpory 0,25 W 
a tranzistorem BC547 je maximalni 
vykon asi 40 W. 

Popis 

Schema zapojeni indikatoru vystup¬ 
niho vykonu je na obr. 1. Konektor K1 
se pripoji paralelne k reproduktorove 
soustave. Vzhledem k vnitrni impe- 
danci indikatoru asi 470 ^ je zatizem 
vystupu zesilovace zcela zanedbatelne. 
Odporovy delic R1/R2 urcuje citlivost 
indikatoru a privadi dil vstupniho 
napeti na bazi tranzistoru Tl. Ten ma 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
indikatoru 


v kolektoru odpor R3 a paralelne 
k tranzistoru Tl je pripojena dvouba- 
revna LED LD1 (zelena/cervena). 
V kladne pul vine signalu je LED LD1 
pripojena pres odpor R3 a vede jeji 
zelena sekce. Pri vyssim napeti se ote- 
vre tranzistor Tl, cimz klesne napeti 
na LED LD1 a ta pohasne. 

V zaporne pulvlne signalu sviti 
cervena sekce LD1, ale teprve pri 
vyssim vstupmm napeti, protoze mi- 
mo odpor R3 680 Q je k m pres pre- 
chod baze - kolektor Tl pripojen od¬ 
por R2 330 Q. 

Pri nizkych urovmch signalu sviti 
tedy pouze zelena LED, pri vyssich 
obe, tedy vysledna barva je oranzova 
a pri vysoke urovni se v kladne pul¬ 
vlne zelena LED okamzite uzavre 
a sviti prakticky jen cervena LED 
v zaporne pulvlne. 

Stavba 

Indikator obsahuje pouze minimum 
soucastek a jeho stavbu musi zvlad- 
nout i naprosty zacatecmk. Je navrzen 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 19 x 12 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Diky 
miniaturmm rozmerum desky spoju 
je mozne indikator vestavet prakticky 
do libovolne reprosoustavy. 




Obr 1. Schema zapojeni indikatoru 


Zaver 

Zapojeni je velmi jednoduche, nevy¬ 
zaduje externi napajeni a vhodnou 
volbou hodnot odporoveho delice 
R1/R2 lze snadno prizpusobit pro vel¬ 
mi siroky rozsah indikovanych vy¬ 
konu. Porizovaci naklady se pohybuji 
v radu korun. Indikator lze sestavit 
i na kousku univerzalniho plosneho 
spoje. 


Seznam soucastek 
A991751 


R1.1,5 kXl 

R2.330 £1 

R3.680 ft 

Tl.BC547 

LD1.LED5 

K1.PSH02-VERT 
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Jak si vytvorit bezpecne heslo a nebyt za hlupaka 


Neni hloupejsiho hesla, nez je vase 
jmeno nebo jmeno manzelky. Kvalitni 
heslo by melo mit alespon osm znaku 
a mela by se v nem stridat mala a velka 
pismena. Nemely by v nem byt hacky 
ani carky. Dulezity je take program, 
ktery vam vase hesla pomuze spra- 
vovat. 

Internetove bankovnictvi, heslo do 
emailu, PIN ke karte a k telefonu. 
Hesla potrebujete take pro praci s poci- 
tacem, prinejmensim v zamestnani. 
Vetsina lidi si kvuli zapamatovani voli 
nejhorsi moznou variantu - vsechna 
hesla si nastavi stejne a navic jedno- 
duse. Jenze nad hesly sestavajicimi 
z krestmch jmen deti ci psu nebo dat 
narozem lomi pocitacovi odbornici 
rukama. 

"Takova hesla jsou jednoduse od- 
hadnutelna. Pokud se napriklad chcete 
podivat na mail sveho pritele nebo 
pritelkyne, jako prvni vyzkousite slo- 
ya, ktera s nim nejak souvisi," rika Jan 
Cihak z IT oddelem Mafra. Ale na- 
kolik je takova hrozba skutecne 
realna? "I u nas ve firme mame nekolik 
pripadu, kdy se do mailove schranky 
vloupal pritel nebo kolegove. V jed- 
nom pripade jsme museli dokonce 
vinika potrestat," dodava Cihak. Kaz- 
demu staci se na vas ve vasem okoli 
poptat a snadno se dostane k vasim 
citlivym udajum. 

Jeste nebezpecnejsi pritom je po- 
uzivat vsude stejna hesla. "Takova 
kombinace je sebevrazedna a je jenom 
otazka casu, kdyz by to chtel nekdo 
zneuzit," rika Petr Strnadel z oddelem 
bezpecnosti Citibank. Pokud nekdo 
ziska vase heslo do soukromeho mailu, 
muze mit ulehceny pristup rovnez do 
pracovniho pocitacoveho systemu 
nebo treba internetoveho bankovnic¬ 
tvi. 

Utocm'k z vas udela hlupaka 

Co vsechno hrozi? Zrejme nejvetsi 
riziko je, ze nekdo bude sledovat vas 


bankovm ucet, pripadne si na vas ucet 
objedna zbozi. Ale existuji i dalsi rizi- 
ka. Po prihlaseni do mailu muze 
kdokoli vasim jmenem rozesilat duve- 
ryhodne zpravy a pri znalosti hesel do 
internetovych diskuzi vas muze snad¬ 
no kompromitovat. Pokud utocnik zna 
vsechny vase udaje, muze z vas behem 
pomerne kratke doby udelat neduve- 
ryhodnou osobu. 

Krome spatneho, tedy slabeho hesla 
jsou nebezpecim jeste programy zazna- 
menavajici vase psani na klavesnici. 
Tyto udaje pote odesilaji a z nich se 
snadno zjisti, kam na internetu cho- 
dite a jaka hesla zadavate. Nejcasteji 
na ne narazite v zapadlych interneto¬ 
vych kavarnach, ale muzete je mit 
i doma - nutnosti je dobry antivir. 

Jak tomu predejft? 

Hlavni obranou je volba dobreho 
hesla, tedy takoveho, ktere si budete 
pamatovat a zaroveh nepujde snadno 
odhalit. V odborne hantyrce, s niz se 
bezne setkate treba pri zadavam no- 
veho hesla na webu, se takovemu heslu 
rika silne, jeho opakem je heslo slabe. 
U takovych hesel pritom nezalezi na 
deice, ale na snadnosti pripadneho 
odhaleni. Krome hesel vazanych na 
vasi osobu jsou nejsnaze odhalitelna 
bezna slova - hackeri pouzivaji pro¬ 
gramy, ktere rychle vyzkouseji statisice 
slov z ruznych jazyku. 

Dobre heslo by melo stridat velka 
a mala pismena, obsahovat cisla, pri- 
padne i specialni znaky, jako jsou car¬ 
ky, tecky, lomitka a dalsi. Odbornici 
spise nedoporucuji pouzivani znaku 
s hacky a carkami, protoze by je poci- 
tacovy system nemusel spravne po- 
chopit. 

Pouzivane sluzby vyzadujici heslo si 
rozdelte na takove, ktere vyzaduji po- 
radne zabezpeceni, jako treba interne¬ 
tove bankovnictvi, popripade i email, 
pokud obsahuje citlive udaje, a takove, 
kde vas pripadne prozrazem hesla ne- 


Pokracovam ze strany 2 

Clickster je jednoducha a pritom 
genialm vyhledavaci sluzba. Pripoji se 
k internetu a dokaze na nem die zada- 
nych khcovych slov vyhledat a zobra- 
zit hledanou hudbu, kterou si nasledne 
muzete pustit ci dokonce stahnout na 
pevny disk. Pracuje na podobnem 


principu jako P2P site, avsak speciali- 
zuje se pouze na vyhledavam hudby 
ve formatu MP3. Na rozdil od peer to 
peer klientu neni nutne nic nastavo- 
vat, a dokonce nemusite ani nic sdilet, 
cimz neporusujete zakon na ochranu 
autorskeho prava. Takze stahovat lze 
legalne bez pocitu viny. Prispejete-li 
autorovi na vyvoj aplikace, ziskate vy- 


bude tolik mrzet, prikladem je heslo 
do blogovaciho systemu, prihlaseni do 
internetovych diskusi, elektronickeho 
obchodu nebo socialm site. 

Cun vie penez, 
tim casteji menit 

Odbornici take doporucuji hesla jed- 
nou za cas menit. "Casern stoupa 
pravdepodobnost, ze je nekdo nepo- 
volany muze odchytit, napriklad pozo- 
rovanim toho, co zadavam do klaves- 
nice pocitace. Doporucena perioda pro 
pravidelnou zmenu hesla do interne¬ 
toveho bankovnictvi je jeden az tri 
mesice," rika reditel internetoveho 

V 

bankovnictvi Ceske sporitelny David 
Lorenc. Obecne plati, ze cim dule- 
zitejsi je pouzivana sluzba nebo cim 
vie mate penez na uctu, ke kteremu se 
prihlasujete pres internet, tim casteji 
byste meli heslo menit. Nektere firmy 
dokonce zavedly castou obmenu hesla 
jako povinnou. V jinych se heslo do 
systemu povazuje za citlivy udaj a pri 
jeho prozrazem treti osobe hrozi trest. 

Co vam usnadru' zivot 

Hesla si rozhodne nikam viditelne 
nepiste. Pokud mate slabs! pamet’ nebo 
mate hesel opravdu hodne, zvazte po- 
uziti specialnich pocitacovych progra- 
mu, ktere si vase hesla budou pama¬ 
tovat za vas. Rika se jim spravee hesla, 
vetsinou se daji zdarma stahnout na 
internetu. Kdyz si je nainstalujete do 
pocitace, bude vam stacit jedine heslo 
k pristupu do spravee a v nem uz se 
bez potizi dostanete ke vsem dalsim. 

Mnoho sluzeb nabizi, ze si na vasem 
pocitaci bude hesla pamatovat. Je to 
sice pohodlne, ale i tady bychom meli 
byt ostraziti. Zejmena v situaci, kdy 
se na stejnem pocitaci strida vie lidi 
nebo hrozi, ze by se k nemu mohl do- 
stat nekdo neopravneny. 


lepsenou verzi s nekolika funkcemi 
navic (napr. rychlejsi stahovani, lepsi 
vyhledavani atd.). V soucasnosti pro- 
hledava vice jak 30 milionu souboru 
s hudbou. 

Stahujte zde: http://www.slunecnice.cz 
/sw/clickster/ 
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Jednoduchy generator vn napeti 



Obr 1. Schema zapojem' generatoru 


I kdyz vetsina soucasnych elektro- 
nickych pristroju pracuje s nizkym 
napajecim napetim a zejmena diky 
snaham o snizeni spotreby se provozm 
napeti vetsiny zarizeni stale snizuji, 
existuji obvody, ktere i pri bateriovem 
napajem vyzaduji vyssi napajeci napeti 
(200 az 400 V, pripadne i vice). Pro tyto 
aplikace byl navrzen jednoduchy ge¬ 
nerator vn napeti. 

Popis 

Schema zapojem generatoru je na 
obr. 1. V principu se jedna o Hartleyuv 
oscilator, pouzivany drive casto v elek- 
tronkovych zapojenich (radiovych 
prijimacich). Stridave napeti se trans- 
formuje malym sitovym transforma- 
torkem s vyvody do desky spoju, za- 
pojenym obracene - tedy z vinuti 2x 9 
na 230 V. Vysoke napeti na sekundarni 
strane je vyvedeno ven primo jako 


stridave, pripadne pres diodovy na- 
sobic jako usmernene stejnosmerne. 

Napajeci napeti je privedeno na 
svorkovnici K1 a filtrovano konden- 
zatorem Cl. Hartleyuv oscilator je 
tvoren tranzistorem Tl. Napajeci na¬ 
peti je privedeno na stred dvojiteho 
primarmho vinuti transformatoru 
Tl. Krajni vyvody primarmho vinuti 
jsou blokovany kondenzatorem C3. 
Jeden krajni vyvod je pripojen k tran- 
zistoru Tl, druhy pres kondenzator C2 
na gate Tl. Vzhledem k hodnotam 
soucastek pracuje oscilator na nizkem 
kmitoctu, blizkem 50 Hz. Vyssi kmi- 
tocet neni mozny diky pouziti stan- 
dardniho sitoveho transformatoru, 
navrzeneho na kmitocet 50 Hz. Pri 
vyssim kmitoctu by se samozrejme 
dosahlo vyssi ucinnosti a take trans- 
formator by mohl byt mnohem mensi, 
vyzadovalo by to vsak pouzit specialni 
transformator, vinuty na zcela jinem 


jadre. Pouziti bezneho sitoveho trans¬ 
formatoru realizaci zapojem vyrazne 
zjednodusuje. 

Na sekundarni strane je stridave vy- 
stupni napeti pres dvojici ochrannych 
odporu R2 a R3 vyvedeno na svor¬ 
kovnici K2. Paralelne k tomuto vy- 
stupu je pripojen diodovy zdvojovac 
s dvojici diod D1 a D2. Na vystupu 
jsou opet ochranne odpory R4 a R5. 

Na konektoru K2 je stridave napeti 
asi 200 V, na konektoru K3 stejno¬ 
smerne napeti 300 az 350 V. 

Stavba 

Generator vn napeti je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 36 x 92 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 


Seznam soucastek 
A991752 


R1.22 

R2-5 . 470 

Cl. 1000 ji/F/25 V 

C2.47 nF 

C3. 470 nF 

C4-5 . 470 nF/630 V 

Tl.BUZ78 

D1-2.1N4007 

K1-3.ARK210/2 

TR1.230/2X9V 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce generatoru 
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ZAJIMAVOSTI 


Hitachi pomalu konci 
s plazmovymi televizemi 

Japonska spolecnost Hitachi hodla 
zestihlit vyrobu plazmovych televi- 
zoru. Namisto toho je bude kupovat 
od konkurencm firmy Matsushita 
(Panasonic). Hitachi se v soucasne 
dobe radi na ctvrtou pozici mezi sve- 
tovymi vyrobci plazmovych panelu. 
Trh je vsak zaplaven LCD televizemi, 
ktere si ziskavaji popularitu na ukor 
obvykle drazsich plazmovych televizi. 
Podle analytiku chce zestihlemm vy- 
roby Hitachi zacit pomale ustupovam 
z trhu. Nekteri dokonce predvidaji, ze 
se mozna Hitachi stahne z televizmho 
trhu uplne. Kazdopadne rozhodnuti 
prichazi pozde - firma se uz tri roky 
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Obr 3. Obrazec desky spoju gene- 
ratoru (strana TOP, vlevo) 


na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 
pojeni nema zadne nastavovaci prvky, 
takze by melo pri peclive praci fun- 
govat na prvni pokus. 

Zaver 

Popsany generator vysokeho napeti 
je vhodny pro aplikace s minimalmm 
proudovym odberem, tedy tarn, kde se 
nam jedna spise o napeti nez o proud. 
Pro takove aplikace vystacime i pri 
dlouhodobem trvalem provozu s na- 
pajenim napriklad baterii deseti NiCd 
nebo NiMH akumulatoru. 


Obr. 4. Obrazec desky spoju gene- 
ratoru (strana BOTTOM, vpravo) 



potyka se ztratou v oblasti plochych 
televizi a celkove ukonceni vyroby by 
tedy bylo strategicky vyhodnym roz- 
hodnutim. Hitachi a Matsushita uz 
spolupracuji v oblasti LCD panelu, 
podobne rada dalsich asijskych spo- 
lecnosti. 

Podil blu-ray stoupa, Sony nka, 
ze se udrzi' i vedle online 
distribuce 

V posledm dobe se vyrojila spousta 
velkych prohlaseni o tom, jak blu-ray 
nema sand prezit pristich pet let 
a kdesi cosi. Dokonce se spekulovalo 
i o tom, ze PlayStation 4 nebude mit 
blu-ray mechaniku, cemuz se ovsem 
muzeme jen smat, stejne jako tern 
radobyfundovanym dohadum o tom, 
ze format neprezije pristich par let. 
Faktem je, ze na americkem trhu sa- 
mozrejme stale vyrazne vede DVD, 
ktere zabira 88 % prodeju proti 12 % 
prodanych blu-ray filmu, nicmene to 
je dvakrat vice, nez tomu bylo v dobe 
konce HD-DVD. Podle vysledku vy- 
zkumu Home Media Research nicme¬ 
ne stoupnul aktualne prodej blu-ray 
disku v USA o 16,28 % behem jednoho 
tydne, zatimco prodej DVD klesl 
o 10,56 %. Jisteze tyhle tydenni statis- 
tiky jsou vzdy zavisle na tom, jake 
tituly prave vychazeji a predevsim na 
tom, zda ony tituly jsou popularm 
u lidi, kteri uz blu-ray prehravace 


vlastni. Pro zajimavost, treba Termina¬ 
tor: The Sarah Conner Chronicles si 
poridilo 17,4 % lidi na BD, u filmu 
The Forbidden Kingdom je to 11,7 % 
a u National Treasure Book of Secrets 
pro zmenu 6,9 %. Statistiky podilu 
formatu k jednotlivym filmum jsou 
k dispozici poprve, ale davaji mnohem 
lepe nahlednout na to, jak si vlastne 
blu-ray vede. Odhad zni, ze prodej blu- 
-ray disku predstihne DVD v roce 
2012. 

Prilit olej do ohne nevahal ani Rick 
Clancy, Senior Vice President firemni 
komunikace v Sony, na firemmm blo- 
gu. Upozornil na nekolik faktu: pre- 
devsim, v domacnostech je uz pres 
15 milionu konzoli PlayStation 3, kte¬ 
re poslouzi jako blu-ray prehravace, 
a prodeje stoupaji. Navic cena tohoto 
produktu bude stoupat s tim, jake nove 
sluzby pro PS3 Sony uvede, jake no¬ 
ve PS3 hry a blu-ray filmy se objevi. 
A dalsi Clancy upozorhuje, ze Holly¬ 
wood teprve jen letmo vkrocil do kol- 
biste zvaneho modry disk a v dohled- 
ne dobe se dockame tisicu novych 
filmu a serialu na BD. Za treti je nutne 
vzit v uvahu rozsirovam HDTV - jak- 
mile si nekdo koupf plochou LCD 
televizi, chce mit take na co koukat. 
Za ctvrte nezapomnel pr ipomenout, ze 
online distribuce, jakkoliv slibna je to 
disciplfna, je stale jeste masovemu vy- 
uziti na hony vzdalena. Pravda prav- 
douci. 
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eplotn senzor s dvouvodicovym interface 


Teplotni senzory mohou byt reseny 
radou zpusobu - od specializovanych 
obvodu - zname jsou napriklad od fir- 
my Dallas az po diskretm feseni. Zde 
popsany senzor je osazen klasickym 
termistorem napajenym ze zdroje 
konstantniho proudu. Ubytek napeti 
na termistoru je konvertovan prevod- 
nikem U/f a dvouvodicovym vedenim 
predan vystupmmu obvodu, ktery 
obsahuje opticky oddelovac jak pro 
signalovou cestu, tak i pro napajem. 

Popis 

Schema zapojeni teplotmho senzoru 
je na obr. 1. Jako teplotni cidlo byl 
zvolen termistor R5 (PT1000). Ten je 
napajen ze zdroje konstantniho prou¬ 
du, tvoreneho tranzistorem Tl. Kon- 
stantni predpeti baze tranzistoru Tl 
zajistuje LED LD1. Proud termisto¬ 
rem na nem zpusobi ubytek napeti, 
odpovidajici okolni teplote. Toto na¬ 
peti je privedeno na vstup integrova- 
neho prevodniku napeti/proud typu 
AD654. Jeho vnitrni zapojeni je na 
obr. 2. Vystupm kmitocet obvodu lezi 
v rozsahu 0 az 500 kHz a napajeci na¬ 
peti je az 36 V (± 18 V) pri proudovem 
odberu asi 2 mA. Na obr. 3. je kata- 
logova ukazka zapojeni obvodu 
AD654 s dvouvodicovym pfipojemm 
a na obr. 4. je ukazka galvanickeho od- 
deleni pomoci optoclenu. 

Vystup z IC1 je priveden na konek- 
tor K1 pres odpor R4. Na obr. 3 z ka- 
talogoveho listu obvodu je to odpor 
RT. Ke konektoru K1 je pripojeno 
dvouvodicove vedeni (stineny vinuty 
par), jehoz stmeni je pripojeno na zem 
na strane senzoru. 

Stavba senzoru 

Teplotni senzor je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
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Obr. 1. Schema zapojeni' teplotni ho senzoru 
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OUTPUT 

TTL 

OUTPUT 
(1 LOAD) 


Obr. 3. Prfklad zapojeni's dvouvodicovym pripojenfm 
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Obr. 2. Vnitrni zapojeni obvodu AD654. 


Obr. 4. Prfklad zapojeni s galvanickym oddelenfm pomoci' optoclenu 
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Obr 5. Rozlozenf soucastek na desce 
teplotniho senzoru 



Obr. 6. Obrazec desky spoju teplot¬ 
niho senzoru (strana BOTTOM) 


merech 17 x 36 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 5, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 6. Z du- 
vodu dlouhodobe teplotm stabilit 
nastavem je trimr PI jakostm vice- 
otackovy. Zde je od firmy Spectrol typ 
64Y. 

Napajeci' a vystupni' cast 

Jednou z vyhod popisovaneho resent 
s oddelenym smmacem a napajeci casti 
je galvanicke oddelem obou casti. To 
se tyka jak vlastmho signalu (tedy 
kmitoctu, odpovidajicimu merene te- 
plote), tak i napajeciho napeti. Schema 
zapojeni vystupni casti je na obr. 7. Vy- 
hodnocovaci cast je napajena napetim 
+ 5 V, privedenym na konektor K2. 
Vstupni signal z teplotniho senzoru je 



IC1 



+5V 

GND 


OUT 

GND 


Obr. 7. Schema zapojeni vystupni casti 


priveden na konektor Kl. Napajeci na¬ 
peti +12 V z vystupu DC/DC menice 
IC1 je vedeno pres maly odpor Rl. Pri 
proudovem odberu asi 10 mA je na Rl 
ubytek napeti priblizne 620 mV, coz 
je prave napeti potrebne pro otevrem 
tranzistoru Tl. V jeho kolektoru je na 
odporovem delici R2/R3 pripojena 
LED optoclenu CNY17 IC2. Na vy¬ 


stupni strane je napajeci napeti +5 V 
privedeno jednak na vstup menice 
a soucasne take pres odpor R5 na tran- 
zistor optoclenu. Stridave napeti na 
vystupu optoclenu (kolektoru tran¬ 
zistoru v IC2B) je vystupem snimace 
a je vyvedeno na konektor K3. 

Jako DC/DC menic je zde pouzit 
miniaturm obvod SIM1-SIL4 od fir- 


11,3 ( 0 . 45 ) 


6,0 ( 0 . 245 ) 



Pin Connection 

Pin 

Single Output 

1 

-V Input 

2 

+V Input 

3 

-V Output 

4 

+V Output 





Obr. 8. Modul SIM1-SIL4 


Obr. 9. Vnejsi rozmery a zapojeni vyvodu obvodu SIM1-SIL4 
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Obr. 10. Rozlozeni soucastek na des- 
ce vystupni casti 



Obr. 11. Obrazec desky spoju vystupni 
casti 


my HN Electronic Components. Jedna 
se o miniaturni DC/DC menic s vy- 
stupnim vykonem 1 W v pouzdru 
SIL4 a vnejsimi rozmery podle obr. 9. 


Seznam soucastek 
teplotmho senzoru 

A991757 


ri .ion 

R2.2 kn 

R3.10 kn 

R4.750 n 

R5.PT1000 

Cl.1 nF 

IC1.AD654 

T1.BC557 

D1.BAT48 

LD1.LED3 

PI .PT64-Y/2 kn 

K1.PSH02-VERT 


Stavba vystupmho modulu 

Vystupni modul je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 17 x 44 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 10 a obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (BOTTOM) je na 
obr. 11. 


Seznam soucastek 
vystupni' casti 

A991759 


RI.62 Q 

R2 . 75 Q 

R3.237 Q 

R4 . 270 kO 

R5.1 kn 

IC1.SIM1-SIL4 

IC2.CNY17-III 

T1.BC557 

K1-3.PSH02-VERT 


Oba moduly jsou velmi jednoduche 
a jedinym nastavovacim prvkem je 
trimr PI na desce senzoru. Tim se 
nastavuje citlivost modulu - tedy 
kmitocet odpovidajici urcite teplote. 

Zaver 

Vystup teplotniho snimace je tedy 
stridave napeti s promenlivym kmi- 
toctem. Napajeci napeti + 5 V a stejny 
vystupni signal je idealni pro zpraco- 
vani pomoci mikroprocesoru. 


DECE - konecne resenf digitalmho ekosystemu? 



Skupina nejvetsich medialmch spo- 
lecnosti se chysta konecne najit reseni 
uz desetileti trvajiciho problemu digi- 
talni domacnosti. Chce vytvofit DECE 
neboli 'Digital Entertainment Content 
Ecosystem", ekosystem pro domaci 
digitalni zabavu. Jinymi slovy neco, co 
uz Apple dlouho predlouho provozuje 
v podobe iTunes, prehravacu iPod, 
telefonu iPhone, a ostatni jen cuci 
a blednou zavisti. Ted’ si konecne rekli, 
ze s tim neco udelaji - a protoze jde 
o skupinu OPRAVDU velkych hracu, 
zdalo by se, ze se snad konecne neco 
kloudneho chysta. Za jeden provaz na- 
jednou tahnou Microsoft a Sony, Cisco 
Systems, HI? Intel, Toshiba, FOX, 
NBC, Lionsgate, BestBuy, Warner Bros 
i VeriSign a dalsi. Jediny, kdo na sezna- 
mu citelne chybi, je samozrejme Apple, 
ktery se jim vsem ale muze jen smat. 

Prestoze maji ambici zadupat iTunes 
do zeme, bude jim to trvat dalsi leta 
- a mezitim muze Apple dal silit. Prvni 
detaily ohledne DECE se maji objevit 
v lednu 2009 na CES. Konsorcium 
hollywoodskych studii a vyrobcu elek- 
troniky slibuje, ze da konecne uzi- 
vatelum moznost prenaset medialm 
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obsah mezi ruznymi zarizemmi, vy- 
palovat jej na fyzicka media, proste 
s nim volne nakladat. V soucasne dobe 
se predevsim pracuje na specifikaci, 
podle ktere by se pak mohli ridit vy- 
robci hardwaru i softwaru - pokud si 
ji licencuji. Jakmile pak v obchode 
najdete zarizeni s nalepkou loga 

rj^inne 


DECE, bude vam jasne, ze je kompa- 
tibilni se zbytkem. "Je to neco velmi 
odlisneho nez ekosystem Apple," rekl 
Mitch Singer, prezident uskupem 
DECE. "Urgujeme na Apple, aby se 
pridal do konsorcia. Necekame, ze 
Apple odejde nebo ze ho nahradime," 
do dal. Zdroj: renters 


10/2008 


























































































W 17 



Hra na postreh s procesorem ATTINY13 



Obr 1. Schema zapojeni hry 


Hru na postreh hraji obvykle dva 
hraci. Po danem signalu - svetelnem 
nebo akustickem must co nej drive 
stisknout tlacitko. Kdo zareaguje ry- 
chleji, vitezi. Tuto hru lze konstrukcne 
realizovat v fade obmen, a to jak dis- 
kretne - pomoci beznych logickych 
obvodu, nebo snadneji mikroproce- 
sorem. Tato konstrukce je osazena pro¬ 
cesorem ATTINY13, coz cele resent 
maximalne zjednodusuje. 

Popis 

Schema zapojeni hry je na obr. 1. 
Vidime, ze diky procesoru je pocet ex- 
ternich soucastek omezen na mini¬ 
mum. Obvod je napajen z extermho 
zdroje napetim 3,6 V (napriklad 
3 NiCd/NiMH akumulatory) pres 
konektor Kl. Kazdy z hracu ovlada 
jedno z dvojice tlacitek SI a S2. Ak- 
tualni stavy hry jsou indikovany dvo- 
jici LED LD1 a LD2 a piezomenicem, 
pripojenym ke konektoru K2. 

Pri hre se sleduje, aby zadny z hracu 
nestiskl tlacitko predcasne - coz zna- 
mena prohru. Po zapnuti nasleduje 
faze pripravy - obe LED stridave 
blikaji a zazni 2x ton. Nasledne zacne 
pomalu blikat LD1. Pokud behem teto 
doby nektery z hracu stiskne tlacitko, 
je hlubokym tonem a blikamm "sve" 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
hry na postreh 
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Seznam 

soucastek 

A991760 

R1-2. 

. 47 a 

IC1 . 

.ATTINY13-1 

LD1-2. 

.LED5 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

SI -3. 

.JUMP2 


LED varovan. Po nahodne prodleve 
se rozsviti soucasne obe LED. To zna- 
mena zacatek hry. Kdo nyni stiskne 
sve tlacitko drive, vyhrava. Vitez je 
signalizovan blikanim prislusne LED. 
Pokud nikdo nezareaguje a nestiskne 
tlacitko v limitu, kdy sviti obe LED, 
hra konci a zacina se opet od zacatku. 

SW pro procesor je volne ke stazeni 
na strankach puvodmho projektu 
www.elektor.de. 

Stavba 

Obvod hry je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 21 x 25 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3. Zapojeni 
je maximalne zjednodusene a v pri- 
pade spravne naprogramovaneho 
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Obr 3. Obrazec desky spoju hry 
(strana BOTTOM) 

iT^une 




Zdrojovy kod pro procesor ATTINY13 

: 1000000009C018951895189518951895189518956C 
:10001000189518958FE98DBFC0E8E8E54E2EDD27CD 
:100020005D2EEEE3F0E0A0E6B0E088278D933197F7 
:10003000E9F7662487E087BBC39AC4 9A81E090E021 
:10004000A0E68D939C93A0E60D911C910A3050E0A0 
: 10005000150714F009F00DC0C09AC198E1E0F0E076 
:100060009FD1C098C19AE1E0F0E09AD1A0E62DD1ED 
:10007000EACFC098C198BA9AEAEFF0E088EC90E035 
:100080000197C29A96D1C29894D1482F492BC1F7B3 
:1000900082E390E09BD1BA9AEEE5F1E088EC90E043 
:1000A0000197C29A86D1C29884D1482F492BC1F7B3 
:1000B000E5E0F0E075D1E5E0F0E072D121D0C29842 
:1000C000C098C19881E090E0A0E68D939C93A4E64F 
:1000D0004D915527A0E60D911C910417150714F0BA 
:1000E00009F007C0C0983BD0C09A39D0A0E6EDD047 
:1000F000EECFC09AC19A5BD0EAE0F0E051D1DBCFFD 
: 10010000E5E0F0E04DD18AE090E08A939A93E4D064 
:1001100022 96A4E60C9300916400003081E008F47C 
:1001200080E08F93009164000A3081E008F080E065 
: 100130009F918923882309F4E6CF00916400093058 
:1001400010F009F001C001C0C29A009164000030B3 
:1001500008F001C0C29AE1E0F0E022D1089581E008 
:1001600090E0A2E68D939C93A2E60D911C91003144 
:1001700057E2150714F009F019C00027A6E38C9187 
:1001800083FB0EF401E040E0041709F001C039D010 
:100190000027A6E38C9184FB0EF401E040E00417F5 
:1001A00009F001C042D0A2E690D0DECF089581E0F0 
:1001B00090E0A2E68D939C93A2E60D911C910032F3 
:1001C0005EE4150714F009F019C00027A6E38C912E 
:1001D00083FB0EF401E040E0041709F001C039D0C0 
:1001E0000027A6E38C9184FB0EF401E040E00417A5 
:1001F00009F001C04BD0A2E668D0DECFC098C1980C 
:100200000895C198C09ABA9AE0EDF7E082E390E0D1 
:100210000197C29ACED0C298CCD0482F492BC1F7B3 
:10022000E4E1F0E0BDD047CF0895C19AC098BA9AF2 
: 10023000E0EDF7E082E390E00197C2 9ABAD0C2986D 
:10024000B8D0482F4 92BC1F7E4E1F0E0A9D033CF73 
:100250000895C19881E090E0A0E68D939C93A0E67C 
:1002 60000D911C91023350E0150714F009F00BC0FA 
:10027000C09A84E690E0AAD0C09884EF91E0A6D01E 
:10028000A0E623D0ECCFC29816CF0895C09881E0A5 
:1002 900090E0A0E68D939C93A0E60D911C91023313 
:1002A00050E0150714F009F00BC0C19A84E690E005 
:1002B0008DD0C19884EF91E089D0A0E606D0ECCF34 
:1002C000C2 98F9CE0895F894FFCFED91FC91EF5FBD 
:1002D000FF4FFC93EE9308954091650050916600A6 
:1002E0000DE815E30BD049E156E3040F151F009309 
:1002F0006500109366004981588125C008D03DD023 
:1003000000FC10D0089503D01ED001F8F9CF0024CE 
:10031000E89457FF02C009D0689400F80BD010F899 
: 100320000124089502D009D00895509540954F5F5B 
:100330005F4F0895E89417FF0895009510950F5F9B 
:100340001F4F68940895352F242FE894452B11F4FE 
:1003500068940895512F402F0027112780E1440F02 
: 10036000551F001F111F021B130B416018F4020FD1 
:10037000131F4E7F8A9599F70895752F642F55277F 
:100380004427FF93F1E1889405C010F4460F571FEE 
:100390005695479517950795FA95B9F7FF910895E2 
:1003A00088EE93E013D03197D9F708953197F1F79C 
:1003B0000895AE2FBF2F11974A2F4B2BE1F70895C9 
:1003C000689462F80895E89462F80895EF93FF93B3 
:1003D000EE27E82BE92B31F0E0E2F0E03197F1F77E 
:0A03E0000197D1F7FF91EF91089506 
:00000001FF 


procesoru je stavba hrackou. Obvod 
lze snadno realizovat i na univerzalm 
desce s plosnymi spoji. Vypis pro- 
gramu je na obr. 4, naprogramovany 
procesor lze take zakoupit na adrese 
www.elector.de za 6,5 €. 







































































































Zaloha filmovych DVD nemusf byt slozita 


Originalm filmova DVD si mnoho 
lidi uchovava v archivu a pouziva 
jejich kopie. K vytvorem zalohy vsak 
potrebujete spravny program. Podivej- 
te se na aktualm nabidku a schopnosti 
takoveho softwaru. 

Vyrobit kopii filmu na DVD, ktery 
je jiz kopii, a tudiz se nenachazi na 
originalnim nosici, zvladne dnes 
temer kazdy vypalovaci software. Pro¬ 
blem vsak muze byt napriklad s dvou- 
vrstvymi disky. To jiz nestaci vlastnit 
klasicky program pro jejich duplikaci. 
Musite mit tzv. ripovaci nastroje, kte¬ 
re dokazou vmestnat obsah na jeden 
disk (dojde vsak ke ztrate kvality 
videa) ci nektere vybrane casti vypustit 
(jako jsou menu a bonusove materialy 
atd.). Obsah lze navic i komprimovat. 

DVD Shrink 3.2 - freeware 

Jeden z nejznamejsich a v soucasne 
dobe nejpouzivanejsich softwaru 
predevsim pro zalohovani DVD disku. 
Poradi si i s vypalovamm videosou- 
boru ulozenych na pevnem disku (ve 
spolupraci s extermm programem). 
Filmy dokaze po analyze perfektne 
komprimovat. Pracuje v nekolika re- 
zimech: obsah DVD-Video vmestna 
na jedno DVD, vynechava bonusy 
apod., video komprimuje die nastave- 
nych hodnot. Odstranuje omezeni 
DVD regionu. Bohuzel jiz neni nadale 
vyvijen, je vsak uzivatelsky privetivy 
a jednoduchy na pouzivam. 

Stahujte ze Slunecnice na teto 
adrese ://www.slunecnice.cz/sw/dvd- 
shrink/. 

DVDFab HD Decrypter 5.0 - 
freeware 

DVDFab HD Decrypter je jeden 
z nejsnadnejsich nastroju pro kopi- 


rovani DVD filmu. Staci jen vlozit 
DVD-Video disk do mechaniky a stisk- 
nout Start. Cely film - vcetne nabidek, 
bonusu a upoutavek - je potom auto- 
maticky zkopirovan na jedine DVD. 
Odstranuje pritom vsechny ochrany 
DVD medif. Tato verze je odlehcenou 
verzi produktu DVDFab Platinum, ve 
ktere muzete nastavovat celou radu 
moznosti a kopirovat i dvouvrstve dis¬ 
ky na jednovrstve. Tato verze vsak 
neni k dispozici zdarma. 

Stahujte ze Slunecnice na teto 
adrese: http:Hwww.slunecnice. cz/sw/ 
dvdfab-decrypterI. 

DVD Decrypter 3.5 - freeware 

Potrebujete zalohovat cele DVD 
s filmem na disk PC, ci rovnou na 
DVD? Potom zkuste vyuzit tento pro- 
dukt. Prace s DVD Decrypterem je 
velmi jednoducha. I kdyz ma program 
radu pokrocilych nastaveni, ve vetsine 
pripadu staci ponechat ta vychozi 
a spustit ripovaci proces. Jeho vyvoj 
byl vsak jiz ukoncen. 

Stahujte ze Slunecnice na teto 
adrese http: / lwww.slunecnice.cz/sw 
/dvd-decrypter/. 

DVD Backup Xpress 2.6 - 
freeware 

Predem musime rici, ze tento soft¬ 
ware obsahuje adware (do PC stahuje 
a zobrazuje reklamu). Pomoci DVDx- 
Copy vsak lze vytvorit pine funkcni 
zalozni kopie filmu vcetne precizniho 
rozdelem materialu na dve media. Je 
k dispozici zcela zdarma (daii za zmi- 
neny adware) a s podporou vice jazy- 
ku. Byl primo navrzen k zalohovani 
vasich existujicich DVD kolekci na 
DVD-R/RW nebo DVD + R/RW. Ve 
dvou krocich dokazete vase oblfbena 


DVD naklonovat i vy a bude mozne 
je pouzivat ve vetsine domacich DVD 
prehravacu stejne jako original. K vy- 
paleni potrebujete exterm program. 

Stahujte ze Slunecnice na teto 
adrese http: / /www.slunecnice.cz/sw/dvd- 
hackup-xpress/ 

DVD Cloner V - trial 

Program pro kopirovam DVD- 
Video disku metodou 1:1. Svym 
vzhledem vypada jako multimedialm 
prehravac. Nenechte se vsak zmast, 
tento program toho umi mnohem vice. 
Nechybf mu pokrocile funkce jako 
SmartAnalyzer pro analyzovam disku 
a jeho pripadneho zmensem z dvou- 
vrstveho na jednovrstvy. Poradi si 
nejen s odstranemm ochrany regionu 
u disku, ale take s pripadnou CSS 
ochranou. Perlickou je moznost ulozit 
si blu-ray disk na pevny disk a prehrat 
si ho v multimedialmm prehravaci. 

Stahujte ze Slunecnice na teto 
adrese http: / /www.slunecnice.cz/sw/dvd- 
cloner/ 

DVD43Free 4.3 - freeware 

A na zaver jednoducha utilitka, 
ktera po instalaci bezi na pozadi win¬ 
dows a automaticky odstranuje 
ochrany filmovych DVD. O tom, zda 
je vlozene DVD chranene ci nikoliv, 
dava uzivateli vedet bud’ zlutym, ane- 
bo cervenym smajhkem v systemove 
oblasti hlavni listy windows. Takze 
pokud pouzivate program, ktery si 
neumi pri zpracovam DVD disku po- 
radit s jeho ochranou, pak v kombinaci 
s touto utilitkou to nebude problem. 

Stahujte ze Slunecnice na teto 
adrese http://www.slunecnice.cz/sw/ 
dvd43/ 


ZAJIMAVOSTI 


15mm tenka LCD televize 
Hitachi 

Na prave probfhajicim veletrhu 
spotrebni elektroniky CEATEC 
JAPAN 2008 predstavila spolecnost 
Hitachi novou LCD televizi tenkou 
pouhych 15 mm. Panel s Full HD roz- 
lisenim ma uhlopricku 37 " a do pro- 


deje by se mel dostat v prubehu na- 
sledujiciho roku. Hitachi slibuje vy- 
nikajici podani barev, nejen diky vy- 
uziti LED podsviceni. Krome teto 
LCD televize predvedla Hitachi take 
novou plazmovou televizi s uhlopr fc- 
kou 50 ", ktera ma v nejtenci casti 
tlousfku 35 mm. Pritom prave Hitachi 
hodla udajne vyrobu PDP (plazma 
TV) postupne utlumit a zacit se vice 
orientovat na LCD televize, pro ktere 
ma pripravenu technologii "super¬ 
resolution". 
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Jednoduchy napajec pro operacni zesilovace 



Obr 1. Schema zapojeni napajec\ho zdroje 


Soucasti nejruznejsich cislicovych 
obvodu jsou casto take analogove ob¬ 
vody, osazene operacmmi zesilovaci, 
ktere casto vyzaduji symetricke na- 
pajeci napeti. Protoze cislicove obvody 
jsou nejcasteji napajeny napetim +5 V, 
musime pro operacni zesilovace bud’ 
pouzit dalsi napajeci zdroj, nebo sy¬ 
metricke napeti generovat z napeti 
+5 V K tomu existuje rada specialmch 
obvodu, bohuzel nekdy obtizneji do- 
stupnych, protoze se nejedna o zcela 
bezne soucastky, jindy zase vyrazne 
drazsich (z tehoz duvodu). V nasledu- 
jici konstrukci je zajimavy popis zdro¬ 
je, vyuzivajiciho klasicky prevodnik 
sbernice RS232. Tento obvod je v fade 
aplikaci dokonce pouzit, protoze ob- 
starava komunikaci mezi osobnim po- 
citacem (PC) a externimi obvody, nej¬ 
casteji napajenymi prave napetim +5 V 


32.0 


ro 

o 








* 

• • • • 
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OBHO 


Popis 

Schema zapojeni napajeciho zdroje 
je na obr. 1. Vidime typicke zapojeni 
prevodniku sbernice RS232 s obvo- 
dem MAX232. Ten mimo prevod na- 
petovych urovni generuje take syme¬ 
tricke napeti asi ± 10 V naprazdno, pri 
odberu do 5 mA je napeti jeste asi ±9 V 
Pokud k obou napetovym vystupum 
- jsou osazeny filtracmmi kondenza- 
tory C3 a C4 pripojime jednoduchy 
tranzistorovy filtr, zapojeny jako 
nasobic kapacity s tranzistory T1 a T2, 
dostaneme pomerne stabilni a dobre 
filtrovane symetricke napeti asi ± 8 V. 
To je dostatecne pro vetsinu moder- 
nich mzkoprikonovych operacnich ze- 
silovacu a komparatoru. Take vystupni 
proud az 5 mA je pro tyto soucastky 
obvykle dostatecny. 

Vystupni napeti je vyvedeno na ko- 
nektor K2. 

Obvod s tranzistorovym stabilizato- 
rem je mozne samozrejme pripojit i ke 
stavajicimu zapojeni, pokud obsahuje 
obvod MAX232 nebo jeho klony. 



Seznam 

soucastek 

A991750 

R1-2. 

.i kn 

Cl -6. 

.10 juF/25 V 

C7-8. 

.100 nF 

IC1. 

.MAX232 

T1. 

. BC550 

12 . 

. BC560 

K1. 

.DSUB-9F 

K2. 

.PSH03-VERT 

K3. 

.PSH02-VERT 


Stavba 

Napajec je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 32 
x 42 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Na desce je i ko- 
nektor D-SUB9, takze lze napajec 
pouzit i jako soucast jineho zafizem, 
pokud potrebujeme propojem na sber- 
nici RS232. 

Zaver 

Popsany zdroj je relativne univer- 
zalni - lze ho pouzit jak ke stavajicimu 
zarizeni, ktere obsahuje obvod 
MAX232, tak i celou desku jako sou- 
cast jineho zarizeni pro pripojem k PC. 
Obvod lze pouzit i zcela samostatne 
vzhledem k snadne dosazitelnosti 
a cene obvodu MAX232, ktery se da 
dnes poridit jiz asi od 0,5 Eura (viz 
nabidky shopu na ebay). 








Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
napajeciho zdroje 


Obr 3. Obrazec desky spoju napaje¬ 
ciho zdroje (strana TOP) 


Obr 3. Obrazec desky spoju napaje¬ 
ciho zdroje (strana BOTTOM) 
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Jednoduchy programator procesoru AVR se sbernict USB 
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PHDR2X5 
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Obr 1. Schema zapojeni programatoru 


Drive byly programatory i osobni 
pocitace zcela standardne osazeny 
paralelmm portem, coz zajistilo zcela 
bezproblemove propojem obou zari- 
zem. Zejmena u posledmch modelu 
osobmch pocitacu se paralelni port 
prestava pouzivat. To souvisi s pro- 
pojenim vetsiny modernich periferii 
(a tiskarny samozrejme nevyjimaje) 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
programatoru 
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pomoci sbernice USB. Proto byl na- 
vrzen tento jednoduchy programator, 
ktery komunikuje s osobnim pocita- 
cem prostfednictvim sbernice USB 
a je urcen pro procesory AVR s moz- 
nosti ISP (tj. programovamm primo 
na desce - tedy bez nutnosti vyjimat 
procesor z obvodu). 

Popis 


Schema zapojeni programatoru AVR 
je na obr. 1. Zakladem obvodu je pro- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju progra¬ 
matoru (strana TOP) 


iT^nne 


cesor ATMega8-16 IC1. Ten je pri- 
pojen k osobmmu pocitaci sbernici 
USB pres standardm konektor USB 
Kl. Zapojeni jeho vyvodu je stan- 
dardni: 

1 - napajeci napeti 

2 - Data - 

3 - Data + 

4-GND 

Procesor je taktovan krystalem Q1 
na kmitoctu 12 MHz. Vidime, ze zapo¬ 
jeni neobsahuje standardm obvod 
pro pripojem sbernice USB, ten je 



Obr 4. Obrazec desky spoju progra¬ 
matoru zdroje (strana BOTTOM) 
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nahrazen softwarove ve firmware pro- 
cesoru. Operacm system osobmho po- 
citace rozezna programator jako USB 
zarizeni a nastavi propojem k "AVR 
Studiu", coz je standardm vyvojove 
prostredi pro procesory Atmel. Pro¬ 
gramator se pak jevi jako originalm 
AVR-ISP-programator. 

Pri programovani vlastmho proce- 
soru programatoru si musime dat 
pozor na spravne nastavem konfigu- 
racnich bitu. 

Konektor K2 je bezny lOvyvodovy, 
zapojeny podle standardu firmy Atmel 
- viz popis na schematu. 

Stavba 

Programator je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 38 x 48 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 


ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Zapojem je natolik jednoduche, ze lze 
cely obvod tez "prodratovat" na uni- 
verzalmm plosnem spoji. 

Pokud jde o SW pro procesor, je moz- 
ne si ho volne stahnout z interneto- 
vych stranek puvodmho projektu 
www.elektor.de na adrese: http://www. 
elektor.de/jahrgang/2008/juli-047- 
august/avr-isp-kompatibler-programmer- 
mit-usb.54 7 966. lynkx. 

Naprogramovany procesor je mozne 
zakoupit i na uvedenych strankach za 
cenu 16,50 Euro. 

Zaver 

Procesory AVR patri k jednem z nej- 
popularnejsich a moznost snadneho 
programovani i na soucasnych typech 
osobmch pocitacu, ktere jiz nemusi 
byt osazeny paralelmm portem, je jis- 
te lakava, stejne jako jednoducha kon- 
strukce celeho programatoru. 


Seznam 

soucastek 

A991754 

R1. 

.1,5 \<£l 

R2-3, R5-8... 

.68 a 

R4. 

.10 kO 

Cl -2. 

.22 pF 

C3-4. 

.100 nF 

IC1. 

.ATMEGA8-16 

D1-2. 

. BAS316 

Q1. 

.12 MHz 

K1. 

.USB-PCB 

K2. 

. PHDR2X5 

K3. 

.PHD-5 

K4. 

.PSH03-VERT 


Novinky od firmy Samsung na veletrhu IFA v Berime 


O internetu v televizi se mluvi jiz 
nekolik let. Prvni funkcni prototypy 
televizoru schopnych zobrazovat ob- 
sah z internetu byly k videni jiz pred 
peti lety na vystave CES v Las Vegas. 
Ted’ Samsung ve svych LCD televi- 
zorech rady 7 az 9 nabizi funkci 
infoLive, ktera umoznuje zakaznikovi 
primo na obrazovce sledovat interne- 
tove zpravodajstvi, predpoved’ pocasi 
pro vybrane mesto a aktualni vyvoj 
kapitaloveho trhu. Na pozadi lze pri- 
tom sledovat jakykoliv televizni pro¬ 
gram nebo treba film z DVD nebo 
Blu-ray. Zpravy jsou graficky upraveny 
a na ovladani staci smerove sipky na 
dalce. Nejedna se pochopitelne o pl- 
nohodnotny internet, ale blyskani na 
lepsi easy uz to je. 

O lokalizaci funkce infoLive do CR 
Samsung momentalne intenzivne jed- 
na. Aplikace je dostupna v plazmovych 
i LCD televizich. U LCD jsou priji- 
mace od rady sedm vybaveny ether- 
netovou pripojkou. U rady devet lze 
vyuzit bezdratovy WiFi adapter pri- 
pojeny pres USB. 

Nahled funkce infoLive. Vlevo na- 
hore vyber sluzeb, vpravo nahore vy¬ 
voj na burze, vpravo dole zpravy (RSS) 
ze serveru Yahoo, vlevo dole predpo- 
ved’ pocasi pro zvolene mesto. 

Diky novym technologiim je hori- 
zontalni pohyb obrazu v rychlych, ale 
i pomalych akcnich scenach, pano- 


ramatickych zaberech apod, viditelne 
plynulejsi. 

Samsung jako jediny vyuziva ve spo- 
trebni elektronice technologii Crystal 
Clear, vyvinutou automobilovym pru- 
myslem. Plazmove i LCD televizory 
jsou ramovany pruhlednym plastem 
s nadechem vybrane barvy. 

Podobne jako konkurence i Sam¬ 
sung se pustil do produkce OLED te¬ 
levizoru. Na veletrhu IFA predstavil 
i dosud nejvetsi OLED televizi s uhlo- 
prickou 31 palcu (79 cm). Vyhody 
OLED technologie jsou obecne zna- 
me, stejne jako jeji nevyhody. 

Mezi zasadni klady patri brilantni 
podani barev a proti stavajicim LCD 
a plazmovym televizorum neprekona- 
telny kontrast umozhujici bezkonku- 
rencni zobrazem cerne a bile barvy 
(kontrast milion ku jedne, barevny ga¬ 
mut 107 %, jas 550 cd/m 2 ). 

Mezi limitujici faktory patri prede- 
vsim nevyresena (kratka) zivotnost 
paneluasmsouvisejicipostupna de- 
gradace barevneho podani zejmena 
u modre barvy. S masovou produkci 
pocita firma az na rok 2010. 

Na stanku byla k videni i 52palcova 
(132 cm) Full HD LCD televize s tloust- 
kou tela pouhy jeden palec (2,54 cm), 
a to veetne DVB-T tuneru. S prodejem 
se pocita na zacatek roku 2009. Ne- 
chybely ani 200 Hz televize v uhlo- 
prickach 40, 46 a 52 palcu. 



Nabidka LCD zobrazovacu zacina 
treti (nejnizsi) a konci devatou (nej- 
vyssi) radou. Od sedme rady jsou tele¬ 
vizory vybaveny USB slotem pro pre- 
hravani DivX filmu a fotografii. 
V techto televizich (az do nejvyssi 
devate rady) naleznete i prednahrany 
obsah - hry (Sudoku apod.), obrazovou 
galerii, recepty na vareni, fitness pro¬ 
gram. Od sedme rady vyse jsou tele¬ 
vize vybaveny krome MPEG-2 DVB- 
T tuneru i MPEG-4 tunerem. Od os- 
me rady je v zakladmm baleni i dru- 
he dalkove ovladani pro obslouzem 
zakladnich funkci (hlasitost, prepmanf 
programu apod.). 

Sedma az devata (nejvyssi) LCD ra- 
da disponuje LED podsvicemm pro 
dosazeni vyssiho kontrastu. Nejvetsi 
vyrabeny model nejvyssi rady ma 
uhlopricku 55 palcu (140 cm) a v CR 
se bude prodavat za cenu kolem 89 ti- 
sic korun. 
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Nabijecka akumulatoru z automobilove baterie 


K1 



Obr. 1. Schema zapojeni' nabijecky 
akumulatoru 


V 

Rada modelaru provozujicich RC 
modely potrebuje zejmena v prirode 
dobijet akumulatory at’ jiz v RC sou- 
pravach, tak i pro vlastni pohon mo- 
delu. K tomu se diky relativne velke 
kapacite vyborne hodi akumulatory 
v automobilech. Protoze jmenovita 
napeti akumulatorovych baterii jsou 
velmi ruzna a take doporucene nabi¬ 
jeci proudy zavisi jednak od kapacity 
akumulatoru a take od jeho typu. Na 
rozdil od beznych akumulatoru, ktere 
se typicky nabiji 1/10 jmenovite kapa¬ 
city, existuji typy, ktere snasi extremne 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
nabijecky akumulatoru 
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rychle vybijem i nabijeni. Pri nabijeni 
je zasadni nabijeci proud. Proto je 
mozne resit nabijecku jako zdroj kon- 
stantmho proudu. Tim odpada starost 
s napetim akumulatoru - pokud neni 
vyssi nez maximalni vystupni napeti 
nabijecky, lze k m pripojit prakticky 
libovolny typ. 

Popis 

Schema zapojeni nabijecky akumu¬ 
latoru z osobmho automobilu je na 
obr. 1. Napeti z palubni site - napriklad 
ze zasuvky zapalovace nebo samostat- 
neho konektoru je privedeno na svor- 
kovnici Kl. Zdroj proudu je tvoren 
dvojici tranzistoru T2 a T3. Pokud 
pripojime ke svorkovnici K2 akumu- 
lator, uzavre se pres tranzistor T3, 
jeden z odporu naprepmaci SI a diodu 
D1 proudovy okruh. Pokud je proud 
a tomu odpovidajici ubytek napeti na 
odporu R4 az R7 nizsi nez napeti UBE 
tranzistoru T2, je tranzistor T2 nevo- 
divy a tranzistor T3 je otevren pres 
odpor R3. Pokud ale proud stoupne 
a tim se zvysi napeti UBE tranzistoru 
T2, ten se zacne otvirat a klesajici 
napeti na jeho kolektoru omezi proud 
tranzistorem T3. Prepmacem SI voli- 
me jeden ze ctyf odporu, kterym od- 
povida ruzna velikost nabijeciho 
proudu. Hodnoty odporu R4 az R7 lze 
samozrejme libovolne upravit podle 
nasich potreb. Pozadovany nabijeci 
proud musi na danem odporu vytvorit 
napeti asi 0,6 - 0,7 V. Dioda D1 brani 
zpetnemu vybijeni akumulatoru v pri- 
pade odpojeni napajeni nabijecky. 

Tranzistor T1 je otevreny, pokud je 
pripojeny akumulator a proteka jim 



Obr. 3. Obrazec desky spoju nabijecky 
akumulatoru (strana BOTTOM) 


((Zindte^&e, rj^nBe 


nabijeci proud. Pak je napeti na kolek¬ 
toru tranzistoru T2 nizsi nez napeti na 
bazi Tl. LED LD1 tedy sviti a indi- 
kuje nabijeni akumulatoru. 

Stavba 

Nabijecka akumulatoru je zhotovena 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 33 x 41 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Trans- 
formator T3 umistime na dostatecne 
dimenzovany chladic. Je situovan na 
okraj desky, takze lze cely modul pri- 
sroubovat za T3 na libovolny chladic. 
Odpor R7 v danem zapojeni pred- 
stavuje nabijeci proud asi 0,4 az 0,5 A, 
coz pri nizsim napeti na akumulatoru 
zatizi tranzistor T3 ztratovym vyko- 
nem az 5 W. Pokud potrebujete vyssi 
nabijeci proud, je vykonova ztrata po- 
chopitelne jeste vyssi. 

Zaver 

Popsane zapojeni umoznuje dobijeni 
nejruznejsich typu akumulatoru 
i v "polnich" podminkach. Dobijet lze 
samozrejme nejen akumulatory pro 
modelare, ale prakticky jakykoliv typ, 
pokud vyhovi napetim a dobijecim 
proudem. Rada prenosnych zarizeni je 
tak casto jiz od vyrobce vybavena adap- 
terem pro nabijeni z palubni site auto¬ 
mobilu. 

Seznam soucastek 
A991756 


R1 . 820 Q 

R2.1 kfl 

R3.4,7 

R4.56 Q 

R5.ion 

R6. 4,7 Q 

R7.1,5 Q 

Tl.BC557 

T2.BC547 

T3.BDX53A 

D1.1N4007 

LD1.LED5 

K1-2.ARK210/2 

SI .PREP-4-P0L 
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Programovatelny prepinac servorizem 



Klasicke modelarske servomotorky 
umoznuji z klidove stredni polohy 
nastavit v danem rozsahu vychylku na 
jednu ci druhou stranu. Vychylka se 
ridi promennou delkou ridiciho im- 
pulsu, ktery je typicky v rozmezi 1 az 
2 ms s opakovaci frekvenci 50 Hz. 

V modelarske praxi se vyskytuji pri- 
pady, kdy musime napriklad dve ser- 
va propojit paralelne, ale tak, ze pra- 
cuji inverzne proti sobe. Zde muze 
nastat problem pri nastaveni nulove 
polohy. Pomerne jednoduchym rese- 
nim je invertor, ktery pro jedno ze serv 
otoci delku ridiciho impulsu. Elegant- 
ni je reseni s mikroprocesorem. 

Popis 

Schema zapojeni invertoru pro 
modelarske servo je na obr. 1. Vstupni 
signal je priveden na konektor Kl. 
Napajeci napeti pokracuje dale na 
vystupni konektor K2. Napajem pro 
procesor je stabilizovano na +5 V 
regulatorem 78L05 v pouzdru T092. 
Vstupni signal (ridici impulsy) je pri¬ 
veden na vstup mikroprocesoru, vyvod 
6. Jako procesor je zde pouzit typ 
PIC12F675 v pouzdru DIP8. Tlacit- 
kem SI ovladame nastaveni prevod- 
niku pri kalibraci serva. Behem stisk- 

Seznam soucastek 
A991753 


R1.10 

IC1.PIC12F675 

IC2.78L05 

K1-2.PHDR3X1 

SI.JUMP2 
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nuti tlacitka se pomalu nastavuje nulo- 
va poloha serva. Po uvolnem a okam- 
zitem opetovnem stisknuti se zmeni 
smer pohybu nastavovam. Pokud se 
tlacitko opetovne nestiskne behem 
2 s, ukonci se nastavovam a ulozeni 
nulove polohy. Serva se pak chvili 
pohybuje kolem stredove polohy, coz 
znaci ukonceni nastavovaci procedury. 

Stavba 

Prepinac je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
14 x 23 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Vzhledem 
k jednoduchosti zapojeni je mozne 
obvod zhotovit i na malem kousku 
univerzalniho plosneho spoje. 

SW pro procesor je volne ke stazeni 
na: http://www.elektor.de/jahrgang/2008/ 
juli-047-august/programmierbare-servo- 
umsteuerung.547936. lynkx. 

Zaver 

Popsany prepinac umoznuje vzajem- 
ne propojeni dvojice serv s opacnym 
smerem otaceni. Diky pouziti mikro¬ 
procesoru je obvod maximalne jed- 
noduchy a financne nenarocny. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
invertoru 


rj^inne 


Zdrojovy kod pro procesor PIC12F675 

020000040000FA 
: 020000001B28BB 
: 0800080 0A0 0003 0EA10 0 8B1AF 9 
:100010000B1D0A2883160C180E28132883120C189F 
:10002000AA140C1016288312AA100C10210E83009B 
:10003000A00E200E09008312850107309900831657 
: 1000400000309F002F3085002030950087308100E0 
:10005000831240308B00831600308C0000309600F5 
:1000600083128312203084008001840A841F342884 
:1000700083168030900083128C013E288B13213030 
:100080009121AA010B1783160C1083120C1010106B 
:100090000530AD00DC30AE000030F820B10001309A 
:1000A000F820B200FF3AFF30031D5B283106031D24 
:1000B0005B28B101B2010230F820B300FF3A0B30E7 
:1000C0000319B3000330F820B400FF3AB830031925 
:1000D000B4008B1783160C1483122421851A7128FF 
:1000E00076280C1024213C214A216E2883160C14FA 
:1000F00083120A309121851E7 9281030A900A401AD 
:10 010 0 0 0A3 01242124210F08A6000E0 8A5 0 0A5 2183 
:10011000A90B82280330A9000310A40CA30CA90B7F 
:100120008C282408B3002308B400023083169B00F7 
:100130008312330 8FF2 08316 9B0A8 312340 8FF 2 0A2 
:10014000E8208430A900851EAB289621A90BA3289E 
:10015000EC200F216E282421851AC228B20A031927 
:10016000B10A0130A4009030A3003108A600320883 
:10017000A500A421A41FC0280130B1009030B20016 
:10018000E820AC288430A900851ECA289621A90B36 
:10019000C428A8282421851AA1280314FF30B207F7 
:10 01A0 000 31CB107310 8A4 00320 8A3 00013 0A6 0 0E 7 
:1001B000903 0A5 0 0A5 21A41FE 62 8 0130B100903 0A1 
:1001C000B200B209B20A0319B103B109E820CB2881 
:1001D00024213C214A210800003083169B00831211 
:1001E0003108FF2083169B0A83123208FF20080083 
:1001F000640083169B001C141A08831208008316DF 
:100200009A001C158B1355309D00AA309D009C143C 
:100210008B1764009C1809291C11831208001430E4 
:10022000A9000830AD00FC30AE004A212908912118 
:100230000230AD00BC30AE004A21290891212421B2 
:10024000E8202908912108008F018E0110108518DF 
:1002500027298518272 985182729851C2D29851CDC 
:100260002D29851C2D2 91014851834298518342929 
: 1002700085183429101008003308A4003408A3009E 
:100280000F08A6000E08A500A4212408AD0023082D 
:10029000AE0008002D08A4002E08A3002F08A60019 
:10 0 2A0 00300 8A5 0 0A5 210310A40 CA3 0 C2 4 0 8AF 0 0 5E 
:10 0 2B 0 0 0A8 002308B00 0A7 00033 0A6 0 0E 8 3 0A5 0 0 7E 
:1002C000A421A41F672 90330A800E830A7002F0845 
:1002D000A600300 8A5 000730A400D03 0A3 0 0A4 2158 
:10 0 2E 0 0 0A41F7629073 0A8 0 0D 0 3 0A7 00280 8A6 0050 
:1002F000270 8A5 0 0FF3 0A4 0 0A3 0 0A4 21310 8A6 0010 
:100300003208A500A52124088F0023088E000C10B8 
:1003100005161014AA10AA1C8B2 9AA100512101079 
:100320000800A3009621A30B922908009130AC008D 
:100330009C21AC0B982 90800A32100001E30AB00C3 
:10 0 3 4 0 0 0AB0BA0 290800080 0AC21250 8A3 0 7 0 318 5F 
:10 0 3 5 0 0 0A4 0A2 6 0 8A4 07003 4A5 0 9A5 0A0 319A6 0 3C0 
:04036000A6090034B6 
: 02400E00B401FB 
:00000001FF 



Obr. 3. Obrazec desky spoju invertoru 
(strana BOTTOM) 
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Jednoduchy alarm pro tabornfky 



Obr. 1. Schema zapojeni alarmu 


Popisovany alarm nemusi slouzit jen 
pro zabezpecem stanu a veci v nem 
ulozenych, ale napriklad take pro zajis- 
teni zavazadel a podobnych predmetu. 
Alarm lze osadit celou radou senzoru 
a jednoducha konstrukce je zajistena 
pouzitim mikroprocesoru ATTINY13. 

Popis 

Schema zapojeni alarmu je na 
obr. 1. Obvod je napajen z extermho 
zdroje +9 V, tedy napriklad jednou 
destickovou baterii, pripojenou konek- 
torem K3. Napajeci napeti pro proce- 
sor je stabilizovano obvodem 7805 IC2. 
K procesoru je mozne pripojit nekolik 
smycek. K vyvodu 3 je privedena prou- 



<3 

oo 


dova smycka, tvorena fotoodporem R3 
a rozpinacim kontaktem, pripojenym 
ke konektoru Kl. Jako rozpmaci 
kontakt muze byt pouzit napriklad 
magneticky kontakt typu NC (v klidu 
tedy sepnuty) nebo i obycejny drat, 
ktery po rozpojeni aktivuje poplach. 
Na druhe strane fotoodpor R3 umisti- 
me do tmy - napriklad pod spacak 
nebo batoh. Pokud by se nekdo po- 
kusil zavazadlo odnest, na fotoodpor 
dopadne svetlo, jeho odpor se vyrazne 
snizi a opet se aktivuje alarm. 

Dalsi smycka je pripojena na vy- 
vod 6. Zde jsou seriove zapojeny dva 
spinace - S3 a S4. S3 je libovolny spi- 
nac, magneticky kontakt apod., ktery 
je uveden do pohotovostmho stavu 
spinacem S4. Pokud sepneme S4, je 
alarm aktivovan sepnutim spinace S3. 
Rozepnutim S4 tuto smycku vyradime 
z provozu. Smycka pripojena k vyvodu 
7 procesoru slouzi ke zmateni pri- 
padneho zlodeje. Spinac SI je oznacen 
napisem ON/OFF. Pochopitelne 
neslouzi k vypnuti alarmu. Spinac S2 
ma napis SPEAKER ON/OFF. Tlacit- 



Zdrojovy kod pro procesor ATTINY13 

:1000000009C037C118951895189518951895189521 
10001000189518958FE98DBFC0E8E6E74E2EDD27CD 
100020005D2EEEE3F0E0A0E6B0E088278D933197F7 
10003000E9F784B7082E877F84BF8FE181BD87E011 
1000400081BD6624B89AB998BA98BB9ABC98B29AFE 
10005000C19A8BB780648BBF789486E886B980E0BC 
1000600087B9379A479A81B5886181BD877F81BDFD 
1000700080E08093640088EC90E065D14ED185E00B 
1000800090E061D14AD180E090E0A2E68D939C930C 
1000900088EE93E058D141D185E090E054D13DD134 
1000A00085E090E050D139D107B10C7F026007B9EB 
1000B00059D1A0E68D939C93A0E60D911C9100323E 
1000C00053E0150780E014F009F081E08F93009170 
1000D0006400013081E009F080E09F91892B882342 
1000E00009F401C011C0A2E61ED1A2E60D911C9137 
1000F000083B5BE0150709F006C080E090E0A2E64F 
100100008D939C930AD1D0CF80E090E0A2E68D93AE 
100110009C93A2E608D1C09AA2E60D911C910036EC 
100120005AEE150710F009F001C001C0C39A00276C 
10013000A6E38C9182FB0EF401E040E0041709F085 
10014000E8CFC398C09881E090E0A2E68D939C939D 
10015000A2E60D911C91063050E0150710F009F051 
100160000BC088B391E0892788BB8EE190E0EBD08B 
10017000A2E6D9D008F4ECCFC09A88EC90E0E3D0A6 
100180000027A6E38C9182FB0EF401E041E0041706 
1001900009F002C0C39AB8CFC09881E090E0A2E60F 
1001A0008D939C93A2E60D911C91063050E01507AB 
1001B00010F009F00BC088B391E0892788BB8EE16D 
1001C00090E0C1D0A2E6AFD008F4ECCFC09888ECA4 
1001D00090E0B9D00027A6E38C9182FB0EF401E0F9 
1001E00040E0041709F002C0C39A8ECFC09881E0A6 
1001F00090E0A2E68D939C93A2E60D911C910630AF 
1002000050E0150710F009F00BC088B391E0892782 
1002100088BB8EE190E097D0A2E685D008F4ECCFC1 
10022000C09A88EC90E08FD00027A6E38C9182FBE7 
100230000EF401E041E0041709F002C0C39A64CF54 
10024000C098A5E58C918F7A8C93A5E58C91806AF6 
100250008C9388950027A6E38C9182FB0EF401E035 
1002 600040E0041709F002C003CF01C0EACFF894C0 
10027000FFCF0F921F922F923F924F925F927F92E9 
10028000AF92BF920F931F932F933F934F935F9320 
1002 90006F937F938F939F93AF93BF93CF93DF938E 
1002A000EF93FF938FB78F9381E08093640081E099 
1002B00090E0A2E68D939C93A2E60D911C910530EF 
1002C00050E0150710F009F00BC088B391E08927C2 
1002D00088BB8EE190E037D0A2E625D008F4ECCFC1 
1002E000C0988F918FBFFF91EF91DF91CF91BF9118 
1002F000AF919F918F917F916F915F914F913F91BE 
100300002F911F910F91BF90AF907F905F904F9072 
100310003F902F901F900F901895C09A8AE090E020 
1003200012D0C0980895ED91FC91EF5FFF4FFC93C0 
10033000EE9308953197F1F70895689462F808955F 
10034000E89462F80895EF93FF93EE27E82BE92BEA 
1003500031F0E0E6F9E03197F1F70197D1F7FF913D 
1003600 0EF 91089536 9A3 6 9 9FECF 3 6 9A3 6 9 9FECF 9 8 
0603700084B195B108956F 
00000001FF 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
alarmu 


Obr. 3. Obrazec desky spoju alarmu 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju alarmu 
(strana BOTTOM) 
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Dalkovy ovladac svetel pro seniory 


R1 D4 



Obr. 1. Schema zapojenf dalkoveho ovladace 


Zejmena staff lide s omezenou po- 
hyblivosti mivaji pri usinani problemy 
se zhasmamm svetel v loznici. Ideal- 
nim resenim je ovladat vypinacem 
vedle dveri osvetleni v mistnosti i lam- 
picku u postele a naopak - vypinacem 
u postele lampicku i hlavni osvetleni. 
Dalsim moznym resenim je pouzit 
beznou stojaci lampu pripojenou do 
zasuvky a zapojit ji na spinac s dalko- 
vym ovladacem. Byva obvykle umisten 
v krabici se zasuvkou, ktera se zapojuje 
primo do zdi. Ovladani je reseno mini- 


aturnim vf vysilacem s dosahem neko- 
lik desitek metru. Nevyhodou je, ze 
staff lide neradi obsluhuji jakoukoliv 
moderni techniku, dalkove ovladace 
nevyjimaje. Takze stejne drive nebo 
pozdeji ovladac odlozi nebo rozbiji. 
Popisovane zarizeni je zlepsenou verzi 
klasickeho dalkoveho ovladace. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Kon- 
strukce je soucasti tovarniho dalko¬ 


veho ovladace. Ten opatrne rozebe- 
reme a zmerime napeti na kontaktech 
ON a OFF proti zemi ovladace. Vyvo- 
dy (kontakty) tlacitek spojime s vystu- 
py optoclenu IC1B a IC2B, vyvede- 
nych na konektory K1 a K2. Dbame 
pri tom, aby kolektor tranzistoru v op¬ 
toclenu (vyvod 5) byl pripojen na vy- 
vod s vyssim potencialem. 

Primar sitoveho transformatoru je 
pripojen paralelne ke stolni lampicce. 
Pokud dojde k jejimu zapnuti, nabije 
se filtracni kondenzator Cl, pripojeny 


ka S5 a S6 maji cervenou a zelenou 
barvu. Alarmu se deaktivuje sepnutim 
obou spinacu SI a S2 (alarm ON 
a speaker ON a soucasnym stisknutim 
tlacitek S5 a S6 na dobu 5 sekund. To 
je kombinace, ktera neznaleho obsluhy 
napadne dost obtizne. Krome toho 
muze mezi tim dojit k aktivaci napri- 
klad fotoodporem, rozepnutim smyc- 
ky na K1 nebo sepnutim spinace S3. 
Spustenim alarmu se aktivuje piezo- 
menic, pripojeny ke konektoru K2. 
Volime samozrejme pokud mozno 
typ s nejvyssi hlasitosti. 

Zapnuti alarmu je podobne jako je- 
ho vypnuti - sepnuti obou spinacu SI 
a S2 a kratky stisk tlacitek S5 a S6. 
Zapnuti je indikovano dvema kratky- 
mi bliknutimi LED LD1. Po trech 
vterinach je alarm zapnut, coz je sig- 
nalizovano tfemi kratkymi zablesky. 

SW pro procesor je volne ke stazeni 
na adrese http://www.elektor.de/jahrgang/ 
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2008/juli-047-august /zeltalarm. 
547835.lynkx. 

Stavba 

Alarm je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 16 
x 48 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zapojem je velmi 
jednoduche a obvod lze snadno zho- 
tovit i na kousku univerzalm desky 
spoju. 

Zaver 

Popsany obvod je vhodny zejmena 
pro turisty v kempech a na ruznych 
vetsich shromazdemch, kde se casto 
vyskytuji vykradaci stanu. Pri aktivaci 
alarm generuje hlasity vystrazny ton, 

iT^nne 


Seznam soucastek 
A991749 


R1, R3.100 kH 

R2.1,5 kH 

Cl.100 juF/16 V 

C2.10 juF/25 V 

IC1.ATTINY13V 

IC2. 7805 

LD1.LED3 

K1-3.PSH02-VERT 

SI-6.JUMP2 


ktery je obtizne vypnout, a upozornf 
tak okoli na pnpadne zlodeje. 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce dalkoveho ovladace 


na diodovy mustek Dl. Soucasne se- 
pne i rele RE1. Oba spinaci kontakty 
RE IB a RE 1C pripoji dvojici konden- 
zatoru C2 a C3 na napajeci napeti. 
Nabijem kondenzatoru C2 sepne 


r O M M O' 

0. iii iii 



Obr. 3. Obrazec desky spoju dalko¬ 
veho ovladace (strana TOP) 


optoclen IC1 A, ktery na svem vystupu 
sepne tlacitko ON dalkoveho ovladace. 
Tim se rozsviti i stojaci lampa, pripo- 
jena do zasuvky dalkoveho ovladace. 
Pokud nyni vypneme stolni lampicku, 



Obr. 4. Obrazec desky spoju dalko¬ 
veho ovladace (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A991748 


R1.100 ^ 

R2-3.1,5 

Cl. 2200 juF/25 V 

C2-3 . 470 ji/F/25 V 

IC1-2.4N25 

Dl.B250C1500 

D2, D4.1N4148 

K1-2.PSH02-VERT 

K3.ARK210/2 

RE1.RELE-M4 

TR1.TR-BV304-1 


sitovy transformator se odpoji od si¬ 
te, rele RE1 se rozpoji a kondenzator 
C3 se vybije pres optoclen IC2. Ten 
sepnutim kontaktu OFF na dalkovem 
ovladaci pripojenou lampu vypne. 

Zapnutim a vypnutim stolni lam- 
picky tak muzeme soucasne ovladat 
dalsi osvetleni, umistene klidne i na 
opacne strane mistnosti. 

Stavba 

Dalkovy ovladac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 36 x 87 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Pri 
stavbe musime ovladac umistit do 
vhodne izolovane krabicky, protoze je 
na vstupu nebezpecne sitove napeti. 

Zaver 

Popsane zapojeni zjednodusuje ob- 
sluhu dalkoveho spinace osvetleni, 
takze ani stari lide nebudou mit s jeho 
pouzitim zadne problemy. Ovladac lze 
samozrejme pouzit pro spinani i jinych 
elektrickych zarizeni, pokud maji byt 
provozovana soucasne s ridicim pri- 
strojem. 


ZAJIMAVOSTI 


Novinky na blu-ray 

Temny rytir na blu-ray uz 9. pro- 
since. 


Studio Warner Bros ohlasilo prichod 
jejich letniho hitu v podobe filmu 
Temny rytir na blu-ray. Nejnovejsi po- 
kracovani Batmana prijde s nejvetsi 
pravdepodobnosti ve dvou vydamch 
- standardni edici a dvoudiskove limi- 
tovane se specialnim obalem. Filmy 
v obou z nich budou v sirokouhlem 


pomeru 2.4:1 v rozlisem 1080p a 5.1 
Dolby TrueHD audio. Temny rytir si 
vyslouzil, i pres hutnou medialm 
masaz, vynikajici kritiku u fanousku 
i filmovych odborniku. Viz recenze 
filmu na MovieZone, NeKultura, 
CINEMA ci AVMania. 
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Hra 1 - 2 - 3 


MIWJ mm 


5 






K1 



Obr. 1. Schema zapojenf hry 


Tato hra je vseobecne znama jiz od 
detskych casu, kdy jsme ji hravali nej- 
casteji s obycejnymi zapalkami. Prin- 
cip spociva v tom, ze spolu hraji dva 
hraci, kteri odebiraji 1,2 nebo 3 zapal- 
ky. Na koho zbude posledm, prohrava. 
V elektronicke podobe je hra resena 
jako cesta, po ktere se pohybujeme 
v krocich o deice 1, 2 nebo 3 skoky. 
Vyhrava ten, kdo jako prvni dorazi do 
cile. Hra je resena jednoduchou dio- 
dovou logikou bez pouziti mikropro- 
cesoru. 

Popis 

Schema zapojem hry je na obr. 1. 
Napajeci napeti - napriklad ze tri 
tuzkovych clanku nebo zasuvkoveho 
napajece je privedeno na konektor Kl. 
Tlacitko SI pripojuje zem na vyvod 
K31. Ten je opatren kablikem, zakon- 
cenym banankem. Napajeci napeti je 
pres dvojici odporu R1 a R3 privedeno 
na trojici LED LD1 az LD3. LD1 
a LD2 jsou zapojeny paralelne. Tyto 
LED jsou na desce hry umisteny 
v horni casti a predstavuji pocet kro- 
ku hry. Pokud pfipojime zem (bana- 
nek na vyvodu K31) do zdirky K18 az 
K30, rozsviti se pouze LED LD3. 
Jedna rozsvicena LED znaci postup 
o jeden krok. Zdirky K2 az K9 rozsvi¬ 
ti LED LD1 a LD2. Dve rozsvicene 
LED znaci postup o dva kroky. Uze- 
mneni zdirek K10 az K17 rozsviti pres 
diody D1 a D2 vsechny tri LED sou- 
casne. To znamena postup o tri kroky. 

Jednotlive zdirky jsou na desce hry 
rozmisteny v ruznem poradi a trasa je 
naznacena v potisku desky. Zacina se 


v dolnim pravem rohu a vitezi ten 
(hrac nebo hra), kdo se dostane prvni 
na konec - tedy do stredu pole. 

Stavba 

Hra je navrzena na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 80 
x 48 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju je na obr. 3.1 kdyz obvykle 
prosazuji navrh zapojem na dvou- 
strannych deskach - take z toho du- 
vodu, ze lze obvykle plosny spoj na- 


vrhnout az na polovicm plose proti 
jednostrannemu a tak srovnat naklady 
na jeho vyrobu, v tomto pripade jsem 
zvolil jednostranny spoj s dratovymi 
propojkami. Je jich celkem 5 v pros- 
toru mezi zdirkami. Nejsou oznacene 
na potisku desky, aby nematly cislo- 
vani a oznaceni trasy, ale jejich 
umisteni je snad kazdemu zrejme. 

Druhym duvodem je i to, ze kon- 
strukce je urcena predevsim mladsim 
zajemcum o elektroniku, kteri si mo- 
hou desku s plosnymi spoji zhotovit 
sami. Jednou z nejjednodussich cest je 
okopirovam (nebo prekreslem) obraz- 
ce desky spoju na papir, ktery ostrih- 
neme na rozmery desky a na okrajich 

Seznam soucastek 
A991755 


R1, R4.33 Q 

R2.15 Q 

R3.68 Q 

D1-2.1N4148 

LD1-3.LED5 

Kl.PSH02-VERT 

K2-31.PIN4-1.3MM 

SI.JUMP2 
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PlayStation 4 bez blu-ray? Ale kdeze... 



V magazinu CNET vysel zajimavy 
sloupek Dona Reisingera na tema 
"proc PlayStation 4 nebude mit blu- 
ray". Zamysli se v nem nad budou- 
cnosti formatu a obhajuje svuj nazor 
na to, ze nasledovmk PlayStation 3 
(coz je velmi pravdepodobne Play¬ 
Station 4:) jej mit nebude. "Pro me je 
blu-ray neco jako ve sve dobe Laser- 
Disc. Nem ani zdaleka tak uzitecne 
jako DVD, ktere se snazi nahradit, 
a budoucnost prichazi tak rychle, ze 
mozna nebude mit cas se v prumyslu 
uchytit predtim, nez se HD down- 
loady stanou bezne," pise Reisinger. 
Upozoriiuje, ze bezny Jarda si urcite 
PS3 nebude kupovat jako blu-ray 
prehravac proto, aby si mohl znovu 
koupit vsechny sve DVD filmy na blu- 
ray. Blu-ray podle nej nebude mit tolik 
casu se rozsirit podobne jako DVD - 
do aut, domacnosti, coz se tomuto 
formatu podarilo teprve behem deseti 
let. S tim, jak Apple, Netflix, Amazon 
a dalsi utoci svym resenim online 
distribuce, cas blu-ray se krati. 

A byl to ostatne Andy Griffiths, sef 
britskeho Samsungu, kdo prohlasil: 
"Davam blu-ray jeste tak pet let, ur¬ 
cite bych mu nedal deset," v rozhovoru 
pro Pocket-lint. Navic Sony do svych 
novych HDTV znacky Bravia montuje 
technologii MovieLink, diky ktere je 
mozne snadno streamovat HD obsah 
bez potreby DVD nebo blu-ray me- 
chaniky. Reisinger veri predpovedim 
analytiku ohledne toho, ze nastupce 
PS3 by se mohl objevit na trhu uz 
behem nasledujicich tri az peti let, tj. 
mezi roky 2011-2013. To je velmi 


zajimavy odhad vzhledem k tomu, ze 
Sony neustale kdaka cosi o tom, ze 
"zivotnost PS3 je minimalne 10 let". 
Faktem je, ze Sony zde mluvi o zivot- 
nosti PS3, nikoliv o tom, kdy uvede 
novou konzoli - coz je stale ve hvez- 
dach a da se dost dobre cekat, ze Sony 
bude chtit drzet krok s konkurenci 
v podobe Microsoftu a Nintendo. 
A vzhledem k tomu, ze nova konzole 
Microsoftu by mohla, nebo spise mela 
prijit urcite behem nasledujicich tri 
let, stejne jako nova konzole Nintendo, 
je nacasovam PS4 velmi realisticke. 

Jenze proc by ksakru nemela mit 
blu-ray mechaniku? Vzdyf do te doby 
si i blu-ray ziska proti DVD velmi 
dobre postavem, protoze bez HD-DVD 
dnes jineho konkurenta na trhu nema 
(pomineme-li HD-VMD). Xbox 360 


uz dnes trpi nedostatkem kapacity 
DVD, na kterou si stezuji herni vyvo- 
jari. A jakkoliv daleko digitalm online 
distribuce za tech par let postoupi, 
nekteri hraci si porad budou chtit 
kupovat hezke papirove/umelohmotne 
krabicky s desitkami GB hernich dat. 
Urcite radeji, nez dlouhe hodiny sta- 
hovat. Bez opticke mechaniky v PS4 
by si Sony doslova uzavrelo cestu - 
ledaze by se mezitim objevila drtiva 
konkurence, ktera by blu-ray smetla 
ze stolu. A to se v nejblizsich par letech 
zjevne nestane. Stale levnejsi produkce 
blu-ray mechanik i medii zpusobi, ze 
integrace blu-ray do PS4 bude zcela 
bez debat, vezmeme-li navic v uvahu, 
kolik do tohoto formatu Sony inves- 
tovala v uplynulych letech. Co myslite 
vy? Bude mit PS4 blu-ray? 


prilepime k desce (napriklad izolepou). 
Vyvrtame pajeci body a motiv desky 
- spoje - vyznacime napriklad rozpus- 
tenou kalafunou v trubickovem peru, 
specialnim fixem na kreslem spoju 
apod. Pak staci jen desku vyleptat - 
leptaci roztoky jsou bezne dostupne, 
dobre ocistit a nalakovat pajecim la- 
kem - opet napriklad kalafunou roz- 
pustenou v lihu. 

Zaver 

Popsana konstrukce predstavuje 
velmi jednoduche reseni klasicke det- 
ske hry. Dokud neprijdete na "figl" hry, 
budete az prekvapeni, jak casto vyhraje 
tato primitivni elektronika. 





Obr. 3. Obrazec desky spoju hry 
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Stereofonm vykonove zesilovace 2x 250 W s LM4702 


Integrovany budic LM4702 od firmy 
National semiconductor byl jednfm 
z prvnfch obvodu, ktere umoznovaly 
realizaci vykonovych zesilovacu 
s napajecfm napetfm az ±100 V, tedy 
s maximalnfm vystupnfm vykonem az 
800 W do zateze 4 ohmy. Mimo 
siroky rozsah napajecfch napetf ob- 
vod vynika take extremne nfzkym 
zkreslenfm 0,001 %. Toto zkreslenf je 
samozrejme udano pro samotny 
budic v testovacfm zapojenf podle 
obr. 7. V komplexnfm reseni celeho 
zesilovace se vysledne zkreslenf 
pochopitelne castecne zhorsf, stale 
vsak dosahuje vynikajfcfch parametru, 
jak je videt ze zaveru merenf na konci 
clanku. 

Vyhodou obvodu je vyrazne snfzenf 
poctu soucastek zejmena v oblasti 
budice. Existuje samozrejme rada 
odzkousenych vice ci mene kom- 
plikovanych variant budicu, popsa- 
nych v mnoha statfch na strankach 
elektronickych casopisu i na interne- 
tu. Osobne jsem jich vyzkousel jiz 
nespocet. Mohu vsak zodpovedne 
prohlasit, ze pokud jde o reproduko- 
vatelnost a stabilitu celeho zesilo¬ 
vace, nesetkal jsem se dosud s tak 
bezproblemovym resenfm, jake nabfzf 
obvody LM4702 a LME49810 (a jeho 
derivaty). 

U zadne z dosud overenych a pu- 
blikovanych konstrukcf se nevyskytly 
jakekoliv naznaky nestability, oscilacf, 
zakmitu apod. Jedinym mfstem, kde 
se da s konkretnfm zesilovacem labo- 
rovat, je kompenzacnf kapacita 
u LM4702 (Cc), ktera je vyrobcem 
doporucena 10 pF, na zaklade mych 
zkusenostf ale spfse 12 -15 pF. Tato 
soucastka se vyraznym zpusobem 
podflf na stability ci nestabilite zapo¬ 
jenf. Vyssf kapacita snizuje nachyl- 
nost k oscilacfm, na druhe strane ale 
snizuje rychlost prebehu. 

Pokud si uvedomfme, ze soucasna 
cena obvodu LM4702 se pohybuje 
okolo 10 USD, a spocftame si naklady 
na diskretnf resenf - zejmena nektere 
z tech kvalitnejsfch, ktere bude obsa- 
hovat mezi 50 az 70 soucastkami pro 


jeden kanal, vychazf i z hlediska eko- 
nomickeho pouzitf integrovaneho 
budice jako cenove srovnatelne 
a konstrukcne vyrazne efektivnejsf. 

Dalsf dobrou vlastnostf budice 
LM4702 je dlouhodoba spolehlivost. 
Na rozdfl od drive prakticky jedineho 
pouzfvaneho typu - obvodu TDA7250, 
co se tyce kvality a dlouhodobe sta¬ 
bility velmi diskutabilnf soucastky, je 
LM4702 pro naprostou vetsinu apli- 
kacf napet’ove bohate dimenzovan 


a tudfz mnohem spolehlivejsf. Za 
temer 2 roky pouzfvanf jsem se 
nesetkal s defektnfm obvodem - 
samozrejme s vyjimkou lidske chyby - 
naprfklad po chybnem osazenf desky 
spoju apod. 

Obvod LM4702 je vhodny jak pro 
buzenf klasickych bipolarnfch tranzis- 
toru, tak i tranzistoru MOSFET. Pokud 
jde o tranzistory MOSFET, ma jedine 
omezenf, a to je maximalnf napetf 
mezi vyvody "source" a "sink", ktere je 



Obr. 1. Schema zapojenf zdroje 
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6 V. Pro vetsinu "audio" tranzistoru je 
toto napetf vyhovujfcf. Problem se 
muze vyskytnout u nekterych spfna- 
cfch typu z rady IRF, kdy je pro ote- 
vrenf tranzistoru potreba napetf vyssf. 

Ja jsem ale skalnfm zastancem 
toho, ze spfnacf tranzistory do kvalit- 
nfch nf zesilovacu nepatrf. Duvodem 
pouzfvanf spfnacfch tranzistoru je 
snad jedine relativne prfzniva cena 
a obtfzna dostupnost nf typu vcetne 
jejich nekolikanasobne vyssf ceny. 
Nicmene zajemci o zesilovac s tran¬ 


zistory MOSFET se dnes pri rozsfrenf 
internetu a bezproblemove moznosti 
nakupovat prakticky kdekoliv na svete 
i k temto drive obtfzne sehnatelnym 
soucastkam dostanou. Netvrdfm, ze 
je to nejak lacine, ale mozne. Zejme- 
na v kusovem mnozstvf se cena pro- 
drazf zejmena kvuli doprave. Vetsina 
velkych (a znamych) firem hlavne ze 
zamorf pouzfva pro zasflanf spedicnf 
sluzby jako DHL, FedEx apod. A to 
neco stojf. Na druhe strane existuje jiz 
rada firem a jednotlivcu, kterf nabfzf 


nakupy prevazne v USA s dodavkou 
zbozf na domacf adresu (v USA) 
a nasledne objednane zbozf pre- 
poslou na vasi tuzemskou adresu. 
Lze dokonce zkompletovat i vice 
zasilek od ruznych dodavatelu do 
jedne pro usporu postovneho. Pak 
existuje moznost volby ekonomic- 
keho zpusobu dopravy, ktera vcetne 
poplatku dotycne firmy muze byt 
i polovicnf. 

Vetsinou amaterskych konstrukteru 
opomfjenou oblastf jsou ochrany 


RIO 



K1 

+ NAP 


K2 

OUT-L 


K6 

GND 


K5 

GND 


K8 

-NAP 


K7 

OUT-R 


K3 

GND 


Obr. 2. Schema zapojenf koncoveho stupne 
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zesilovacu. Jen minimum uverejne- 
nych konstrukcf obsahuje take vice ci 
mene sofistikovane ochrany. Casto se 
setkame s konstrukcemi, ktere nemajf 
ani naprosto elementarnf ochranu 
proti zkratu na vystupu. A to je bo- 
huzel stav, ktery se zejmena v ama- 
terske praxi (stavba zesilovacu, repro- 
duktoru a jejich vzajemne propojo- 
vanO vyskytuje velmi casto. A tvrzenf, 
ze zesilovac ochranf tavne pojistky, 
ktere se prerusf drive, nez se prorazf 
koncoveho tranzistoru, ve mne 


vyvolava pouze usmev. Tavne pojistky 
v zesilovaci? Ano, pokud dojde 
naprfklad k prorazeni nektereho kon¬ 
coveho tranzistoru, pak nas usetrf 
daleko vyssfch naslednych skod na 
zarfzenf. Ale jako ochrana pred pre- 
tfzenfm jsou naprosto nevyhovujfcf. 

Radu standardnfch ochran je 
mozne vyresit externfm obvodem. Ten 
je take at’ jiz jako stavebnice, tak 
i hotovy modul nabfzen vetsinou 
tuzemskych dodavatelu elektronic- 
kych stavebnic. Ochrana proti prou- 


dovemu pretfzeni je vsak nejjedno, 
dussf a take nejucinnejsf, pokud je 
integrovana prfmo do koncoveho 
stupne. Proto by kazdy zesilovac mel 
byt osazen minimalne tfmto obvodem. 

Pokud se podfvame na doporu- 
cena katalogova zapojenf, prfpadne 
i realizovane vzorky zesilovacu 
s obvody LM4702 i LME49810, ani 
National semiconductor se proble- 
matikou ochran nijak nezabyva. 

Pri navrhu zesilovace s LM4702 
jsem se v teto variante snazil o maxi- 


RIO 



K1 

+ NAP 


K2 

OUT-L 


K6 

GND 


K5 

GND 


K8 

-NAP 


K7 

OUT-R 


K3 

GND 


Obr. 3. Schema zapojenf koncoveho stupne s tranzistory MOSFET 
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mainf zjednodusenf konstrukce pri 
zachovanf alespon minimalnf bez- 
pecnosti obvodu. Proto jsou v tomto 
zapojenf ochrany typu zpozdeneho 
startu, tepelne pojistky a ochrany 
proti stejnosmernemu napetf na vy- 
stupu vynechany. To je prave ten typ, 


ktery se da snadno doplnit externfm 
modulem. Zesilovac tedy obsahuje 
pouze proudovou pojistku, zohlednu- 
jfcf SOA koncovych tranzistoru, 
a obvod DC serva pro maximalnf po- 
tlacenf stejnosmerneho napetf na vy- 
stupu. 


Popis zesilovace 

Zesilovac byl navrzen v dvojfm 
provedenf - s klasickymi bipolarnfmi 
tranzistory 2SA1943 a 2SC5200 
a s tranzistory MOSFET 
2SJ200/2SK1529. Oba typy jsou od 
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o 
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AX2250 

DUAL 2X 250 W POWER AMPLIFIER 
[c] TOP audio 2008 









Obr. 4. Rozlozenf soucastek na desce zesilovace 
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firmy Toshiba. Bipolarnf typ 2SA/2SC 
jsem zvolil zejmena kvuli jeho snadne 
dostupnosti a doslova "lidove cene". 

U tranzistoru MOSFET je situace 
trochu slozitejsf. Pokud neuvazujeme 
o spfnacfch tranzistorech rady IRF, 
prichazejf do uvahy pouze pouzite 
tranzistory Toshiba nebo tranzistory 
od firmy Renesas (drive Hitachi). 


I kdyz jsou oba typy urceny pro 
linearnf aplikace - nf zesilovace, je 
mezi nimi zasadnf rozdfl. Tranzistory 
Hitachi maji zaporny teplotnf koefi- 
cient, takze pri vhodnem nastavenf 
klidoveho proudu nevyzadujf externf 
teplotnf kompenzaci. Pro libovolnou 
teplotu prechodu se klidovy proud 
menf pouze v minimalnfm rozsahu. 



Obr. 5. Obrazec desky spoju zesilovace (strana TOP) 


Seznam soucastek 
A991702 


R1.R13, R59, R73.47 Q. 

RIO, R60, R63, R12.4,7 kQ 

R11.2,2 kO/2 W 

R17-18, R69-70 .RGP 

R21, R54, R8, R67.39 kQ 

R24, R49.390 £1 

R25.6,2 kQ 

R26.22 k Q. 

R27-28.lOkft 

R29.3,3 kQ 

R30, R37, R45, R55, R6, R14, 

R64, R72.0,27 £2/2 W 

R36.100 k£2 

R38, R43, R47, R22, R33, R35 2,2 k£2 

R44, R32, R34, R39.68 k£2 

R46, R31.47 k£2 

R48, R23.1,5k£2 

R5, R56-57, R3.RGN 

R50-52, R41-42, R40.1 M£2 

R58, R19, R71, R4.220 Q. 

R62, R15, R61, R16.10k£2 

R66, R20, R53, R7.56 k£2 

R68.10 k£2/2 W 

R9, R2, R65, R74.10 £2/2 W 

Cl, C31.220 jl/F/1 00 V 

C11.10 nF 

Cl 2.10 jUF/25 V 

Cl 3, Cl 5.15 pF 

Cl 4, Cl 6.27 pF 

Cl 7, Cl 9, C23-24.1 /iF 

C2, CIO, Cl8, C30 . 100 nF 

C28, C4. 470 /jF/16 V 

C3, C29.10 nF 

C5-6, C26-27. 100 juF/l 6 V 

C9, C7, C20-22 C25, C8.100 nF 

IC1-2, IC6-7.PC817 

IC3.NE555 

IC4.LM4702 

IC5.TL062 

T1, T5, Til, T13.2SC5200 

T2, T9, T12, T14.2SC4793 

T3, T16.BC546 

T4, T17.BC556 

T6, T19.2SA1837 

77.T10, T15, T18.2SA1943 

T8.BC558 

D1, D9, D12, D22.1N4007 

D5, D18.10 V 

D6, D2, D10-11, D3, D13-15, 

D19-21, D4.1N4148 

D8, D16-17, D7.ZD10V 

PI-2, P5-6.PT64-Y/2,5 k£2 

P3-4.PT64-Y/200 £2 

K1-K3, K5-8 .... FASTON-1536-VERT 

K4.PSH03-VERT 

LI-2.L-D12MMXL16MM 
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Tranzistory Toshiba majf teplotnf koefi- 
cient kladny - tedy stejny jako bipo- 
larnf tranzistory a klidovy proud se 
musi kompenzovat obdobnym zpu- 
sobem jako u bipolarnfch tranzistoru. 
V nekterych starsfch navrzfch vy- 
konovych zesilovacu se proto pro 
kompenzaci klidoveho proudu 


u tranzistoru Toshiba pouzfvaly take 
tranzistory MOSFET. Ja pouzfvam 
standardni bipolarnf tranzistor v nor- 
malnfm zapojenf a mohu prohlasit, ze 
klidovy proud je tfmto obvodem 
udrzen terrier konstantnf. Pokud 
dochazf k nejakemu mfrnemu 
rozkolfsanf, tak pouze vlivem tepelne 


setrvacnosti chladice - nez se vyrov- 
najf teploty pod koncovymi tranzistory 
(umfstenymi po krajfch chladice) 
a snfmacfm tranzistorem ve stredu 
mezi nimi. To ale pripada v uvahu 
pouze pri extremne rychlem ohrevu - 
v tomto prfpade to bylo pri testovanf, 
kdy jsem jednu polovinu zesilovace 
zatfzil sinusovym vystupnfm vykonem 
500 W. To sice zesilovac kratkodobe 
vydrzf, ale z hlediska dlouhodobe 
provoznf spolehlivosti to nikomu ne- 
doporucuji. Pouzity chladic, byf rela- 
tivne robustnf s tepelnym odporem 
0,36 °C/W je urcen pro klasicky 
domacf poslech s vyrazne nizsfm 
strednfm vykonem. V prfpade pred- 
pokladaneho vyssfho zatfzeni pak 
doporucuji doplnit prirozene chlazenf 
o ventilator. 

Mezi tranzistory Toshiba a Renesas 
je mimo teplotnfho koeficientu jeste 
jeden znacny rozdfl. Tranzistory 
Renesas majf vyrazne vyssf odpor 
sepnuteho kanalu, coz znamena 
zejmena pri maximalnfm vybuzenf 
napetf DS az 8 V. Tim se znacne 
snizuje maximalnf rozkmit napetf pri 
danem napajenf a vyrazne klesa ucin- 
nost zesilovace. Vedlejsfm efektem je 
daleko vyssf oteplenf zesilovace a tfm 
i vyssf naroky na chlazenf. Proti tomu 
majf tranzistory Toshiba odpor sepnu¬ 
teho kanalu daleko mensf, takze i pri 
maximalnfm proudu se pohybuje 
okolo 2-4 V. 

Z duvodu univerzalnosti a take pro 
vyssf ucinnost jsem pouzil pro vari- 
antu s tranzistory MOSFET typ 
Toshiba 2SJ200/2SK1529. Schema 
zapojenf i deska spoju je tak shodna 
pro obe verze, lisf se pouze hodnoty 
nekterych sou caste k. 

Schema zapojenf koncoveho stu- 
pne s bipolarnfmi tranzistory je na 
obr. 2. Protoze jsou oba kanaly shod- 
ne, popfseme si pouze levy kanal. 

Vstup zesilovace je nesymetricky. 

I kdyz je dnes zejmena v profesional- 
nf praxi symetricky vsup takrka zako- 
nem, predpokladana oblast pouzitf 
tohoto modelu je spfse v domacnosti 
- a zde je naprosta vetsina signalu 
vedena nesymetricky (prfpadne digi- 
talne...). 

Vstup je na konektoru K4. Odpor 
R34 tvorf vstupnf impedanci. Ta je 
dostatecna i pro prfpad zapojenf po- 
tenciometru hlasitosti na vstup zesi¬ 
lovace. Doporucuji hodnotu 10 az 
25 k£l Odpor R35 a kondenzator Cl 4 
tvorf vstupnf filtr proti vf rusenf. Dale 
signal pokracuje na neinvertujfcf 
vstup budice LM4702. Signalova cast 
koncoveho zesilovace je zapojena 



Obr. 6. Obrazec desky spoju zesilovace (strana BOTTOM) 
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Obr. 7. Testovacf zapojenf obvodu 
LM4702 


vice mene podle katalogoveho listu 
vyrobce. Az na chief modifikace v pod- 
state ani jine zapojenf nenf mozne. 
Mezi vystupy pro budief tranzistory 
sourcel (vyvod S) a sinkl (vyvod 3) 
je zapojen obvod teplotnf kompen- 
zace klidoveho proudu. Tvorf jej 
tranzistor T9 2SC4793. Mimo to, ze je 
stejny typ pouzit i na miste budice 
koncovych tranzistoru, ma vyhodu 
i v celoplastovem pouzdru, takze 
odpada problem s izolacf od chla- 
dice. Klidovy proud se nastavuje trim- 
rem P3. Zde jsem pouzil vfceotackovy 
typ od firmy Spectrol (prfpadne lev- 
nejsf asijsky ekvivalent) z duvodu 
moznosti precisnfho nastavenf a dlou- 


hodobe stability. Obvod je blokovan 
kondenzatorem C8. Jiz jsem se zmi- 
noval o kompenzaenfm kondenzatoru 
Cl 3. Podle vyrobce by mel byt 10 pF, 
moje zkusenost je tuto kapacitu mfrne 
zvysit na 12 az 15 pF. Je to ale otazka 
individualnfho nastavenf. Pokud si 
chcete s kompenzacf pohrat, dopo- 
rucuji na jeho mfsto zapajet dvojici 
pinu z precisnf objfmky. Pak Ize bez 
pajenf snadno vymenovat ruzne 
kapacity a nalezt minimalnf pri zacho- 
vanf stability zesilovace. Cfm nizsf 
kapacita, tfm vyssf rychlost prebehu. 
Predpokladem je samozrejme dobre 
prfstrojove vybavenf, minimalne kvalit- 
nf osciloskop a tonovy generator. Coz 
by ale mel vlastnit kazdy, kdo se chce 
do individuals stavby jakehokoliv 
zesilovace pustit. I kdyz se jedna 
o mnohokrat overenou konstrukei, 
stavba nf zesilovace je relativne ob- 
tfzny ukol, ktery vetsinou nelze zvlad- 
nout jen s obycejnym multimetrem. 

To by si kazdy zajemce mel dobre 
rozmyslet. 

Za obvodem teplotnf kompenzace 
jiz nasleduje dvojice komplementar- 
nfch budicu T2 a T6. Take zde jsem 
pouzil tranzistory od firmy Toshiba. 
Majf dostatecne zaverne napetf, 
dobrou linearitu a vysoky meznf kmi- 
tocet. Podle doporucenf vyrobce Ize 
jako koncove tranzistory pouzft typ 
darlington. To je dano relativne ma- 
lym vystupnfm proudem z budice - 
typicky 6 mA. Alternativou je pouzitf 
naprfklad tranzistoru Sanken s inte- 
grovanymi diodami pro teplotnf kom- 
penzaci. Pak by odpadl i obvod 
s tranzistorem T9. Toto resenf by se 
mozna vyplatilo pri pouzitf jedineho 
paru koncovych tranzistoru. V nasem 
prfpade jsou ale z duvodu vyssfho 
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Obr. 9. Vykonova frekvenenf charakteristika 
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Obr. 8. SO A tranzistoru 2SA1943/ 
2SC5200 


vystupnfho vykonu pouzity dva kon¬ 
cove pary. U tranzistoru Sanken se 
musf nastavovat klidovy proud indi- 
vidualne pro kazdy komplementarnf 
par. To komplikuje konstrukei i na- 
stavovanf. A vzhledem k podstatne 
vyssf cene techto tranzistoru je resenf 
s externfm budicem jednodussf i lev- 

V ■ V f 

nejsi. 

Za budicem s 2SC4793/2SA1837 
nasleduje jiz dvojice vystupnfch 
tranzistoru 2SC5200/2SA1943. Ty 
majf v bazfch odpory RGN a RGP 
Jejich vyznam je hlavne v zapojenf 
s tranzistory MOSFET. U tohoto typu 
(s bipolarnfmi tranzistory) je muzeme 
propojit dratem nebo nahradit od- 
porem v radu jednotek ohmu. Vystup 
zesilovace je standardne chranen 
dvojicf diod D1 a D9 pro prfpad 
indukenf zateze a moznych nape- 
t’ovych spicek a vystupnf indukenostf 
LI, tvorenou sestnacti zavity lako- 
vaneho dratu, navinuteho na trn 
o prumeru 12 mm. Soucasne je na 
vystup pripojen i RC clen R9, C3, 
tvorfcf zatez omezujfcf kmitanf na 
vysokych frekvenefeh. 

Napajecf napetf je privedeno 
konektory faston K1 a K8 a filtrovano 
dvojicf kondenzatoru Cl, Cl 8 a C31, 
CIO. 

Jak jsem psal na zacatku, minimal¬ 
nf ochranou kazdeho zesilovace by 
mel byt obvod pro omezenf vystup¬ 
nfho proudu pri zkratu nebo prflis 
male zatezovacf impedanci. To se 
obvykle resf prostym omezenfm vy¬ 
stupnfho proudu, v lepsfm prfpade ne 
jen na maximalnf povoleny proud, ale 
tez s ohledem na SOA (bezpecnou 
pracovnf oblast koncoveho tranzis¬ 
toru). Jde o to, ze pri maximalnfm 
rozkmitu signalu - tedy tesne pred 
limitacf nebo v limitaci muze konco- 
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vym tranzistorem protekat terrier jeho 
maximalnf kolektorovy proud. A pro- 
toze je na nem minimalnf kolektorove 
napetf v radu jednotek voltu, je i okam- 
zita kolektorova ztrata minimalnf. 
Proudova pojistka tedy musf v tomto 
pracovnfm bode povolit maximalnf 
proud do zateze, tedy radove 5 -10 A 
(podle vystupnfho vykonu a zatezo- 
vacf impedance). Na druhe strane, 
pokud dojde ke zkratu na vystupu 
a pojistka je nastavena na dany maxi¬ 
malnf proud, tedy onech 5 az 10 A, je 
zcela evidentne prekrocena SOA. 
Typicka krivka SOA pouzitych kon- 
covych tranzistoru je na obr. 8. 

Pro vystupnf vykon 250 W na zatezi 
8 £1 musf byt napajecf napetf asi 65 
az 70 V (podle tvrdosti napajecfho 
zdroje). Pri napajecfm napetf 70 V 
a maximalnfm proudu 4 A, na ktere je 
nastavena pojistka, tak vychazf okam- 
zity vykon na koncovem tranzistoru 
280 W. Die grafu SOA vsak vidfme, ze 
maximalnf dovoleny proud pri UCE 
70 V je pouze 1 A. I kdyz budu brat 
strfdu signalu 1:1 (tranzistor je zatfzen 
zkratovym proudem pouze 50 % 
doby), je strednf proud stale dvojna- 
sobny nez povoleny. To znamena 
rychla cesta k druhemu prurazu. 

Proto se pojistka nerfdf jen vystup- 
nfm proudem, tedy ubytkem napetf 
na emitorovem odporu vykonoveho 
tranzistoru, ale take okamzitym nape- 
tfm na vykonovem tranzistoru. Cfm je 
napetf vyssf, tedy mensf rozkmit sig¬ 
nalu, tfm je citlivost pojistky vyssf. To 
zajist’ujf odpory R7 a R20. 

Koncovy zesilovac muze pracovat 
v pomerne sirokem rozsahu vystup- 


nfch vykonu a zatezovacfch impe- 
dancf, proto je optimalnf nastavenf 
odporu v pojistce komplikovane. 
Nejjednodussfm resenfm je proto 
nahradit pevny odpor na mfste PI 
trimrem. Pri ozivovanf pak snadno 
nastavfme pojistku presne "na mfru" 
konkretnfm podmfnkam - tedy jak 
napajecfmu napetf, tak i zatezovacf 
impedanci. 

Jak jsem predeslal, bezne pojistky 
pouze omezf maximalnf vystupnf 
proud, v lepsfm prfpade s ohledem 
na SOA. Zesilovac, ktery se nachazf 
v tomto pracovnfm rezimu, tedy s vy- 
stupnfm proudem omezenym tesne 
pod maximalnf vykonovou ztratu, je 
silne tepelne namahany. Pokud nedo- 
jde k rychlemu odstranenf zavady 
(zkratu), snadno dojde k tepelnemu 
pretfzenf vykonovych tranzistoru, coz 
ma za nasledek dalsf snfzenf hranic 
SOA (ty nejsou pevne, ale silne zavis- 


le na teplote prechodu - uvedeny graf 
platf pro teplotu prechodu 25 °C, coz 
je tezko garantovatelny rezim...). 
Pokud ma zesilovac i tepelnou ochra- 
nu, prerusf se buzenf a vse je rela- 
tivne v poradku, pokud ne, tak sbo- 
hem a satecek. 

Nektere monoliticke vykonove zesi- 
lovace proto pouzfvajf system, pri 
kterem je v prfpade proudoveho pre¬ 
tfzenf na vystupu okamzite odpojeno 
buzenf na urcitou dobu - naprfklad 
0,5 s a po teto dobe automaticky 
obnoveno. Pokud bylo pretfzenf 
pouze nahodne, zesilovac pokracuje 
v normalnf cinnosti. Pokud vsak du- 
vod pretfzenf trva, je zesilovac oka¬ 
mzite znovu odpojen. Tfm, ze i do 
zkratu zesilovac pracuje pouze zlo- 
mek casu (nekolik ms) proti deice 
prodlevy - naprfklad 500 ms, je stred- 
nf vystupnf vykon zesilovace minimal¬ 
nf. Ten tedy zustava zcela chladnym 


Seznam soucastek 

R69-70. 

.150Q 

IC3. 

. NE555 



R6, R30, R37, R45, R55, 

R14, 

IC4. 

.LM4702 

A991702-AX2255 

R64, R72. 

. 0,27 0/2 W 

IC5. 

. TL062 



R61, R15, R62, R16. ... 

.10 kQ 

T1, T5, T7, T10-11 

, T13, T15, 

R1, R13, R59, R73. 

.47 Q. 

R67, R21, R54, R8. 

.39 kQ 

T18. 

. 2SJ200 

RIO, R60, R63, R12. 

.... 4,7 kTl 

R68. 

. 10 kQ.12 W 

T2, T9, T12, T14. . 

. 2SC4793 

R11. 

. 2,2 kil/2 W 

R7, R20, R53, R66. 

.56 k^ 

T3, T16. 

. BC546 

R19, R58, R71, R4. 

. 220 a 



T4, T17. 

. BC556 

R2, R9, R65, R74. 

.. 10Q/2W 

C1.C31 . 

. 220 juF/100 

T6, T19. 

.2SA1837 

R23, R48. 

.3k£2 

C11. 

.10 nF 

T8. 

. BC558 

R25. 

.... 6,2 

Cl 2. 

. .. IO/jF/25 

D1,D9, D12, D22 

.1N4007 

R26. 

. 22 kQ 

Cl 3, Cl 5. 

.15 pF 

D5, D18. 

.10V 

R27-28. 

.10 k£2 

Cl 4, Cl 6. 

.27 pF 

D6, D2, D10-11, D3, D13-15, 

R29. 

.... 3,3 kH 

Cl 7, Cl 9, C23-24. 

.1 juF 

D19-21, D4. 

.1N4148 

R31, R46. 

.47 kTl 

C2, CIO, Cl 8, C30 .... 

.100 nF 

D8, D16-17, D7. . 

.ZD10V 

R34, R39, R44, R32 ... . 

.68 k£2 

C28, C4. 

. 470 juF/16 V 



R36. 

.... lOOkQ 

C3, C29. 

.10 nF 

PI-2, P5-6. 

.... PT64-Y/2,5 k£2 

R38, R35, R43, R47, R22, 

R33 2,2 kQ 

C5-6, C26-27. 

. 100 jiiF/16 V 

P3-4. 

.PT64-Y/200 Q. 

R41, R50-52, R42, R40.. 

.1 Mil 

C9, C7, C20-22, C25, C8 

.... 100 nF 

K1-K3, K5-8 .... 

FASTON-1536-VERT 

R49, R24. 

. 390 Q. 



K4. 

.PSH03-VERT 

R5, R17-18, R56-57, R3, 


IC1-2, IC6-7. 

. PC817 

LI -2. 

. L-D12MMXL16MM 
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LOG THD+N A 


20081011 11:27 


0.500 % 


0.0040% 



10.000 Hz LOG A:FREQUENCY 100.00kHz 

SETTINGS( UN-WTD <10 Hz - >300 kHz GEN:SINE 0.924 V ) 


Obr. 10. Zavislost THD+N na kmitoctu 


a nehrozf zadne nebezpecf prehratf. 
Stejny princip jsem aplikoval i do teto 
konstrukce. Princip snfmanf proudu 
na emitorech koncovych tranzistoru 
i zcitlivenf pojistky je zcela standards. 
Napetf z bezce trimru PI se privadf 
na pojistkovy tranzistor T3. Ten ma 
v kolektoru zapojen optoclen PC817. 
Napajenf optoclenu je nezavisle na 
budicfm signalu (vetsinou se totiz 
tento tranzistor pripojuje na vystup 
budice) a je odvozeno pffmo z na- 
pajecfho napetf. Optocleny jsou 
pochopitelne jak v kladne, tak i za- 
porne vetvi napajeni a v obou kana- 
lech. 

Pokud je kterykoliv ze ctverice 
optoclenu aktivovan, spustf casovac 
NE555 IC3, viz schema zapojenf 
ochran a napajeni na obr. 1. 

NE555 je zapojen v klasickem re- 
zimu monostabilnfho klopneho obvo- 
du, ktery v prfpade spustenf generuje 
na vystupu asi pulvterinovy kladny 


impuls. Obvod LM4702 je vybaven 
vstupem mute, do ktereho musf pro 
spravnou funkci obvodu tect proud 
asi 1,5 mA. Pokud je NE555 v klidu, 
je na jeho vystupu nfzke napetf 
a tranzistor T8 je tak vodivy. Na jeho 
kolektoru je napetf blfzke 10 V a pres 
odpor R25 tece do vstupu mute prave 
pozadovany proud 1,5 mA. V prfpade 
proudoveho pretfzenf se T8 uzavre, 
napetf na jeho kolektoru klesne a ob¬ 
vod LM4702 odpojf vystupnf signal. 

Po uplynutf asi 0,5 s se vse uvede 
opet do provozu. Protoze obvod 
LM4702 ma funkci mute spolecnou 
pro oba kanaly, zkrat na jednom nebo 
druhem vystupu odpojf oba kanaly 
soucasne. 

Obvod LM4702 ma alespon podle 
katalogoveho listu velmi nfzke zkres- 
lenf. Proto jsem se snazil odstranit ze 
signalove cesty vsechny potencialnf 
zdroje zkreslenf. K tern patrf i vazebnf 
kondenzatory. Proto se v high end 


LOG THD+N A 


20081011 11:40 


0.100 % 


0.0050% 



20.00 mV LOG A:AMPLITUDE 1.600 V 

SETTINGS( UN-WTD <10 Hz - >300 kHz GEN:SINE 1.000 kHz) 


Obr. 11. Zavislost THD+N na vystupnfm vykonu 


zarfzenfch pouzfvajf radeji nez klasic- 
ke elektrolyticke nejlepe polypropy- 
lenove. Bohuzel zejmena vyssf kapa- 
city jsou jednak rozmerne a rozhodne 
nepatrf k nejlevnejsfm soucastkam, 
o problemech s jejich shanenfm uz 
ani radeji nemluve. Idealnfm resenfm 
je tedy cely zesilovac svazat stejno- 
smerne. Pak se ale vyskytne problem 
se vstupnf napet’ovou nesymetrif 
obvodu LM4702, ktera se v prfpade 
ss vazby nasobf stejnosmernym 
zesflenfm. Pro kompenzaci stejno- 
smerne slozky vystupnfho napetf 
jsem tak pouzil DC servo. Je to 
v podstate integrator, ktery porovnava 
stejnosmernou slozku vystupnfho 
napetf s nulovym potencialem. V prf¬ 
pade jakekoliv odchylky - kladne 
nebo zaporne pak privede na vstup 
budice LM4702 stejnosmerne napetf 
s opacnou polaritou, ktere odchylku 
kompenzuje. Kmitoctovy rozsah zesi¬ 
lovac je tak DC az 120 kHz (coz je 
maximum pouziteho analyzeru firmy 
Audio Precision). 

Ochrany a operacnf zesilovace 
potrebujf vlastnf napajenf. To se zfs- 
kava z napajenf koncoveho stupne 
pres srazecf odpory a Zenerovy 
diody. Schema zapojenf napajecf cfsti 
je na obr. 1. 

Provedenf s tranzistory MOSFET 
(oznacene AX2255) se lisf samozrej- 
me v typu pouzitych koncovych 
tranzistoru. Odpory RGN a RGP tvorf 
spolu se vstupnf kapacitou gate RC 
clen, omezujfcf vf kmitanf. 

Dalsf zmena je v odporech R23 
a R48 v kompenzaci klidoveho prou¬ 
du. Tranzistory MOSFET majf podstat- 
ne vyssf napetf UGS pro otevrenf ka- 
nalu. Pro nastavenf klidoveho proudu 
tak musf byt napetf mezi vyvody 
source a sink budice vyssf nez 4x 
0,7 V u bipolarnfch tranzistoru. 

Odpory R23 a R48 jsou zde 3 Q. 

Stavba 

Deska s plosnymi spoji je pro oba 
modely identicka. Vnejsf rozmery 
desky spoju jsou 100 x 200 mm. Je 
zhotovena z materialu FR4 o sfle 
2 mm s platovanfm medf 70 jum. 
Rozlozenf soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 4, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 5 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 6. Vykonove 
tranzistory jsou soustredeny na hornf 
strane desky spoju. Aby se podarilo 
udrzet vnejsf rozmery zesilovace 
vhodne pro montaz na chladic o sfrce 
200 mm, musely byt budicf tranzistory 
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a tranzistor pro kompenzaci klido¬ 
veho proudu umfsteny pod desku 
spoju. Otvory pro upevnovacf srouby 
o prumeru 7 mm vsak umoznujf po- 
hodlnou montaz. Tyto tranzistory jsou 
v celoplastovem izolovanem pouzdru 
a nevyzadujf tudfz izolacnf podlozky. 
Koncove tranzistory ale samozrejme 
montujeme pres slfdove nebo sili- 
konove izolacnf podlozky. 

Po osazenf a zapajenf desky cely 
zesilovac peclive prohledneme a od- 
stranfme prfpadne zavady. Pred 
ozivovanfm pripravfme trimry. Trimry 
proudovych pojistek, tedy PI, P2, P5 
a P6 otocfme asi 5 otacek ve smeru 
hodinovych rucicek. Predpokladam 
samozrejme tovarnf nastavenf na 
stred a ne, ze si s nimi nekdo behem 
stavby hral. Pokud nemame jistotu, 
tak je radeji nastavfme v danem sme¬ 
ru az na doraz. Trimry klidoveho 
proudu P3 a P4 nastavfme opet 
5 otacek zpet, tedy proti smeru hodi¬ 
novych rucicek. Po pripojenf napa- 
jecfho napetf jako prvnf nastavfme kli- 
dovy proud - nejprve jeden kanal, 
potom druhy. Ve vetsine popisu 
zesilovacu se uvadf, ze by zejmena 
u tranzistoru MOSFET mel byt klidovy 
proud pomerne znacny, nekdy az 
500 mA. Na zaklade merenf ale mohu 
prohlasit, ze i pri zlomkovem klido- 
vem proudu nekolik desftek mA se 
zkreslenf takrka nezvysf. Vysoky kli¬ 
dovy proud opet snizuje ucinnost 
zesilovace a hlavne zpusobuje vy- 
razne oteplenf i bez vybuzenf. 

Po nastavenf klidoveho proudu, 
stacf cca 50 mA na jeden par konco- 
vych tranzistoru otestujeme zesilovac 
na piny vystupnf vykon. Pokud je 
pripojena jmenovita zatezovacf impe¬ 
dance (radeji nahradnf vykonovy 


odpor nez reprosoustava), otacfme 
postupne trimry pojistek ve smeru 
proti pohybu hodinovych rucicek, az 
se aktivuje pojistka. Zesilovac musf 
byt samozrejme vybuzen na 100 % 
vystupnfho vykonu. Pak vrat’te trimr 
asi o 1 otacku zpet. To same udelejte 
i se zbyvajfcfmi trimry. Tfm je nas¬ 
tavenf zesilovace hotovo. 

Pojistky nastavujte co nejrychleji, 
zesilovac se v tomto rezimu velmi 
rychle ohrfva. Kdyz tak mezi nasta- 
venfm jednotlivych trimru pojistek 
nechte zesilovac par minut zchlad- 
nout. 

Vysledky merenf 

Zesilovace byly testovany na audio- 
analyzeru americke firmy Audio 
Precision, coz dava zaruku skutecne 
objektivnfch vysledku. Zesilovac byl 
pripojen na zatezovacf impedanci 
8 £2 a napajen z nestabilizovaneho 
zdroje s filtracf 2x 4700 jl/F v kazde 
vetvi napajenf. 

Jako prvnf jsem meril zavislost har- 
monickeho zkreslenf THD+N na kmi- 
toctu. Vystupnf vykon byl nastaven na 
100 W (na zatezi 8 £2). Z grafu na 
obr. 10 vidfme,ze zhruba do 2 kHz je 
zkreslenf pod hranicf 0,01 % a i pro 
frekvence pres 40 kHz je stale pod 
0,02 %. Ani pri kmitoctu 100 kHz 
nepresahne hodnotu 0,5 %. Take na 
nejnizsfch kmitoctech zustava 
zkreslenf velmi nfzke - pro 10 Hz je 
pod 0,005 %. 

Dalsfm merenfm je zavislost 
THD + N na vystupnfm vykonu. Vysle- 
dek je na obr. 11. Vidfme, ze v okam- 
ziku, kdy se vystup zesilovace dosta- 
ne z limitace, THD+N prudce klesne 
k urovni 0,008 %. K tomu bych chtel 


podotknout, ze zarucovane internf 
THD+N analyzeru je 0,025 %, realne 
se pohybuje okolo 0,010 %, takze 
zmerene vysledky jsou pod hranicf 
meritelnosti prfstroje. Narust zkreslenf 
smerem k nizsfm vystupnfm vykonum 
je prirozeny, protoze zacfna preva- 
zovat sumova slozka signalu nad 
vlastnfm harmonickym zkreslenfm. 

Jak bylo patrne jiz z prvnfho grafu, 
kmitoctovy rozsah zesilovace je pres 
100 kHz. Frekvencnf charakteristika je 
na obr. 9. Byla merena opet pro vy¬ 
stupnf vykon 100 W. Vidfme, ze od 
10 Hz do 70 kHz lezf v pasmu 
±0,02 dB a i pro 120 kHz je pouze - 
0,14 dB pod referencnf urovnf. Dolnf 
prenaseny kmitocet je sice dfky stej- 
nosmerne vazbe teoreticky nulovy 
(DC), ale vzhledem k pouzitf DC serva 
se pohybuje v radu jednotek Hz. 

Dalsf merenf jiz byla staticka a vy¬ 
sledky jsou na obr 12 az 14. Meril 
jsem zkreslenf na maximalnfm vystup¬ 
nfm vykonu 200 W/1 kHz. THD+N 
bylo pouze 0,0085 % (obr. 13). 

Take intermodulacnf zkreslenf IMD 
pro kmitocty 60 Hz/7 kHz je velmi 
nfzke - pouze 0,0188 % (obr.12). 

Jako poslednf jsem meril odstup 
signal/sum pro jmenovity vystupnf 
vykon 200 W. Hodnota -111,3 dB (pro 
vahovy filtr A) je velmi dobra, 
vezmeme-li v uvahu, ze modul zesilo¬ 
vace lezel bez jakehokoliv stfnenf ci 
zemnenf na pracovnfm stole. 

Provedena merenf potvrdila vynika- 
jfcf parametry zesilovacu, osazenych 
budicem LM4702. Tuto konstrukci Ize 
povazovat skutecne za jeden z nejk- 
valitnejsfch nf zesilovacu, splnujfcf 
i velmi vysoke naroky na kvalitu 
poslechu. 

Pokud jde o vystupnf vykon, krat- 
kodobe jsem jej testoval i na 500 W 
z jednoho kanalu, ale rozhodne to 
nedoporucuji jako standard. Optimal- 
nf pro domacf pouzitf je zvolit vystup¬ 
nf vykon do 2x 200 az 2x 250 W. Pro 
domacf poslech by na tento vykon 
stacil pouzity typ chladice. V prfpade 
narocnejsfho nasazenf - naprfklad 
diskoteka, zive hranf, musfme osadit 
bud’ vetsf chladic nebo pouzft ventila¬ 
tor. 


A:IMD A LEVEL A 

0.0188% 80.465 W GEN:IMD 1.000 V 60Hz/7kHz 


Obr. 12. Intermodulacnf zkreslenf IMD 
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Obr. 13. THD+N pro vystupnf vykon 200 W/8 Q 
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Obr. 14. Odsup signal/sum pro vystupnf vykon 200 W/8 Q 


Oby typy popsanych zesilovacu 
jsou k dispozici jako hotove osazene 
a ozivene moduly na chladici (viz 
www.poweramp.eu), nebo jako samo- 
statne desky spoju, chladice a sady 
soucastek viz www.stavebnice.net. 
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Ma Philips nejlepsi LCD televizi na svete?! 



Philips predvedl na IFA 2008 novou 
LCD televizi s trochu kostrbatym 
oznacenim Philips 42PFL9803. 
Skoda, ze tady nepopustila holandska 
firma svou fantazii trochu vie, ale co 
naplat. LCD televize je to veru zaji- 
mava, chlubi se LED podsvetlemm 
a navic take ocenemm EISA Best 
Product 2008-2009 v kategorii LCD 
televizi. Redaktori magazinu Tech- 
Radar meli moznost videt novy kousek 
nazivo v extremne hlucnem stanku 
Philipsu. 

Proklamovany kontrast 2 000 000:1 
je udajne ponekud prehnany, i kdyz 
je hloubka cerne barvy i jas vynikajici. 
Jak uz jsme informovali drive, muze 
za to predevsim 128 segmentu LED 
podsvetlem (celkem 1152 LED diod), 
ktere muze dynamicky menit inten- 
zitu svetla, pripadne se i vypnout, a tak 
docilit opravdu vyborneho kontrastu 
(ve srovnam s ostatmmi TV, kde je 
podsvetlem vzdy zapnute). LCD tele¬ 
vize je samozrejme vyepana nejruz- 
nejsimi Philips technologiemi jako 
Perfect Pixel HD a Ambilight Spectra, 
cert aby to vzal. Philips tvrdi, ze jejich 
novinka muze v klidu konkurovat 
plazmovym televizim, protoze odstra- 
iiuje hlavni nevyhody soucasnych 
LCD TV - "slabou" cernou a rozma- 


zavani. "Na obraz reagujici system 
Ambilight je dalsi chytrou vlastnosti 
exkluzivniho Philipsu. Kvalita zvuku 
je vyssi nez prumer bez toho, abychom 
museli delat kompromisy v estetice: 
reproduktory jsou vlastne neviditelne! 
Navic je tahle telka pripravena take na 
multimedialm obsah diky DLNA 


(Digital Living Network Alliance) 
standardu sitoveho pripojem," rika 
o svem novem trumfu Philips a za 
hlavmho konkurenta novinky je pova- 
zovana plazmova televize Pioneer 
Kuro LX5090, coz samo o sobe je pro 
Philips dost dobra vizitka. 


Hitachi vs. Toshiba - kdo ma lepsi upscaling? 



Nedavno jsme informovali o tom, ze 
Toshiba uvedla tri nove rekordery 
s technologii XDE. To je zkratka pro 
"extended Detail Enhancement", coz 
neznamena nic jineho nez pokrocily 
upscaling obrazu. Ze stareho dobreho 
SD vam rekordery udelaji krasne 
nove HD. S podobnou technologii ny- 
m prichazi take Hitachi. Tentokrat se 
jmenuje velice jednoduse "super reso¬ 
lution technology". Podle zastupcu 
spolecnosti dokaze DVD obraz (720 x 
480 bodu) i SD kvalitu prevadet do 
rozliseni bhzkeho kvalite Full HD 
o 1920 x 1080 bodech. 

Hitachi samozrejme nehodla posky- 
tovat o nove technologii zadne blizsi 
technicke informace, pouze toto 
prohlasem vedouciho vyzkummka 
Koichi Hamada: "Rozliseni je odhad- 
nuto pomoci analyzy svetelnych sig- 
nalu vstupniho obrazku jeste pred 
aplikovanim super-resolution zpraco- 
vani pro nekolik oblasti najednou." 
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Jinymi slovy, kazda cast obrazku je 
prepocitavana v odlisnem rozliseni 
podle toho, ktera ma byt rozmazana 
a ktera naopak velmi ostra. Technolo¬ 
gic zpracovava frame po framu, neni 
mozne zpracovat jich vie najednou, 
protoze takove vypocty uz by udajne 
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byly vypocetne i pamefove prilis na- 
rocne. Cely proces je zalezitosti ciste 
softwaru, Hitachi hodla svuj algorit- 
mus i nadale vylepsovat a od roku 2010 
jej nasadit ve svych zbyvajicich plaz- 
movych a predevsim LCD televizich. 
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StarCAVE - virtualni realita v HD 



Virtualni realita je pro bezneho uzi- 
vatele mrtve tema, ale pro vedce jde 
stale o velmi zivou zalezitost, ktera se 
zacina uplatiiovat v cim dal tim sirsim 
okruhu aplikaci. StarCAVE je nazev 
noveho systemu virtualni reality vybu- 
dovaneho na University of California, 
San Diego. Jedna se o petistennou 
virtualni realitu, ve ktere jsou pomoci 
HD projektoru promitany vedecke 
modely a animace na 360 ° platna ob- 
klopujicich uzivatele uvnitr. Mezi prv- 
mmi, kdo StarCAVE vyuzije, budou 
vyzkumnici v oblasti biomediciny, 
neurovedy, strukturalmho inzenyrstvi, 
archeologie a cele rady dalsich vednich 
oboru. Pred vstupem do "VR jeskyne" 
si nasadite polarizacni bryle a pak uz 
se muzete prohanet treba skrze zakruty 
DNA sroubovice, strukturami budov 
a podobne. StarCAVE je unikatm 



v kvalite zobrazem, kterou poskytuje. 
Jedna se jiz o treti generaci takoveto 
VR mistnosti - puvodni projekt CAVE 
(Cave Automated Virtual Environ¬ 
ment) vznikl uz v roce 1991 na Uni¬ 
versity of Illinois v Chicagu. Druha 
generace o deset let pozdeji. 

Soucasna treti generace uz nevyza- 
duje od navstevniku nosit tezke VR 
helmy, staci polarizacni bryle. Cela 
mistnost operuje s rozlisemm 68 mili- 
onu pixelu - 34 milionu na kazde oko, 
ktere jsou promitany na 15 zdi a dve 
platna na podlaze. Misnost je kompli- 
kovane strukturovana tak, aby posky- 
tovala co nejlepsi iluzi vnoreni. Kom- 
plex je pohanen 34 nejnovejsimi 
grafickymi cipy NVIDIA a 34 HD 
projektory (dva na kazde platno). Kaz¬ 
de dva projektory pohani high-endova 
masina vybavena quad-core CPU 
a Linuxem, dvojitou grafikou Quadro 
5600 a dvojitou gigabitovou sifovou 
kartou. StarCAVE je zapojena do site 


OptIPuter, svetoveho sdruzem tzv. 
"OptIPortals" predstavujicich nejpo- 
krocilejsi zarizeni virtualni reality 
v ultra-vysokem rozliseni. Samozrejme 
nejde pouze o vizualm dojem, dulezity 
je zde take zvuk, o ktery se postarala 
spolecnost Meyer Sound, Inc. Inter- 
akce s virtualni realitou probiha skrze 
"kouzelnou hulku" - jakesi ukazovatko. 
V budoucnu se chystaji dalsi vylepsene 
cele StarCAVE - v nejblizsi dobe se 
pripravuje napriklad vymena projek¬ 
toru s rozlisemm 2 K na 4 K. Cena za 
vybudovam StarCAVE byla 1 milion 
dolaru, zmmeny upgrade by pri dnes- 
nich cenach vysel na dalsi tri miliony 
dolaru. 

Pokud vam nahodou StarCAVE vzda- 
lene pripomma holografickou palubu 
ze Star Treku, urcite si rikate, jak by 
bylo skvele, kdyby vyzkumnici nejak 
dokazali dat navstevnikum uvnitr po- 
cit "hmotnosti" virtualnich objektu. 
Jenze Japonci uz na to prisli... 


Microsoft predstavuje filmovy klub na Xbox Live 



Microsoft uz pred casern predstavil 
zcela novou verzi Dashboardu, ovla- 
daciho rozhram a sluzeb sve herni 
konzole Xbox 360. Nerekl vsak, kdy 
jej hodla spustit. Nyni se na internetu 
cile spekuluje o tom, ze by se tak mo- 
hlo stat jiz 25. zari. Krome toho ale 
take chysta v ramci sluzby Xbox Li¬ 
ve dalsi unikatm novinku. A tou je 
Xbox LIVE Film Club, tedy specialm 
filmovy klub. Pro vybrane fanousky 
bude mit Microsoft darek - budou 
moct zhlednout nove filmy drive, nez 
kdokoliv jiny. "Marne k dispozici ne- 
ktere opravdu velke hity a HD obsah 


v ramci nasi sluzby Xbox LIVE Video 
Store... a diky nove sluzbe Film Club 
budou moct fanousci videt spolecne se 
svymi prateli vybrane filmy jeste dri¬ 
ve nez kdokoliv jiny," rekl James 


Houlton, Xbox LIVE marketing 
manager. Vice informaci o filmovem 
klubu se muzete dozvedet na adrese 
www.xbox.com/filmclub. 

Zdroj: nikkei 
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Radiostanice rady RM-31 


Radiostanice rady RM-31 byly na 
konci 50. let a pozdeji pouzivany v nasi 
armade a byla to jedna z nejuniverzal- 
nejsich radiostanic. Kdo mel moznost 
si prohlednout precizm a slozite pfe- 
vody pomoci ozubenych kol, rohatek, 
per a kulicek vymezujicich pfesne po- 
lohy jednotlivych prvku, musel bez- 
deky srovnavat s obdobnym mecha- 
nickym provedemm radiostanic wehr- 
machtu; originalmm zpusobem bylo 
vyfeseno ladeni vysilace v sirokem 
rozsahu s krystalovymi oscilatory a ne- 
kolikanasobnym smesovamm, coz 
zarucovalo vynikajici stabilitu (obdo- 
bne pak byla fesena radiostanice RO- 
21 ). 

Blok pfijimace a vysilace byl ve vsech 
verzich prakticky stejny (postupne se 
vsak mirne menily hodnoty nekterych 
soucastek), odlisnosti byly v napajeci 
casti a take (u RM-31-S) v mechanicke 
konstrukci. Zakladm verze byly P (pfe- 
nosna stanice), A (umistem v auto- 
mobilu nebo jako mala zakladnova 
stanice), T (pro spojem u tankovych 
jednotek, tento typ byl doplnen i VKV 
casti RM 31-50, pracujici v oblasti 
75 MHz) a S (urceni pro samohybna 
dela, vychazela z verze T). 

Vsechny verze mohly pracovat v roz¬ 
sahu 2000 - 5995 kHz, ev. VKV cast 
na 75 - 78 MHz. Provoz Al, A2 a A3, 
radiostanici bylo mozne do vzdale- 
nosti 100 m obsluhovat i telefonem po 
vedeni (do 1 km po dvojitem vedeni 
a s pouzitim dvou pristroju TP-25). 
Pfijimac pracoval jako superheterodyn 
s jednim smesovamm, f mf = 1 MHz, 
citlivost prijimace lepsi jak 2 mV pfi 
provozu Al, vykon vysilace 6 W na 
CW, 3 W na A2 a 1,5 W pfi fonickem 
provozu amplitudovou modulaci. 
Dosah je uvaden pro fonii s prutovou 
antenou 1,8 m 3 - 8 km, s tycovou 
antenou 4,8 m dlouhou 5 - 25 km, pfi 
telegrafii az 60 km. Pouzite zdroje se 
lisily podle typu a pouziti. 

RM-31 je osazena celkem 16 elek- 
tronkami: 

5x EP203 (voj. znaceni pro 1H33), 
8x EP202 (1F33), po jedne EP201 
(1L33), EP221 (3L31) a EV301 
(RL15T). V urcitem obdobi mely nase 
elektronky vybirane specialne pro ar- 
madu take „civilm“ oznaceni s prida- 
nym pismenem X (napr. 1H33X). 

Elektronky ve schematu (schema viz 
AR1, 2/1966 nebo DVD AR 1952 az 
1995) oznacene El, E2 a E16 pracuji 
jak pfi pfijmu, tak pfi vysilani, elek- 
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tronky E3, E5 a E7 se uplathuji pfi 
vysilani, ostatni pfi pfijmu, El3 jen pfi 
pfijmu CW a El 1 jen pfi kalibraci. Ve 
VKV doplhku bylo celkem 5 elektro- 
nek a byly tarn pouzity i 6F32 (6AK5). 

Samotna „pfenosna u radiostanice 
o rozmerech 350 x 230 x 300 mm vazi 
18 kg (!), k tomu zdrojova skfih 22 kg 
a ochranny obal 21,5 kg, jako „po- 
sadka u k takove radiostanici byli ur¬ 
ceni tfi vojaci. Zdrojem proudu byly 
akumulatorove baterie pro zhaveni 
elektronek a rucni dynamo (!). Z aku- 
mulatoru je take napajen vibracni me- 
nic, ktery pro elektronky dodava na- 
peti pro anody a G2 cca 95 V, anody 
E5 a E7 jsou napajeny z rucniho dyna- 
ma 400 V, ktere dodava take zaporne 
pfedpeti. Verze pro mobilni provoz 
mely napajem feseno jinak. 

Jak jiz bylo feceno, nastaveni kmi- 
toctu vysilace i pfijimace je feseno 
krystaly, umistenymi ve tfech karu- 
selech s temito kmitocty: 

A2000 12 510 kHz 
A2005 12 505 kHz 
A3000 11 510 kHz 
A3005 11 505 kHz 
A4000 10 510 kHz 
A4005 10 505 kHz 
A5000 9510 kHz 
A5005 9505 kHz 

BOO 6660 kHz 
B10 6670 kHz 

atd. po 10 kHz az 
B90 6750 kHz 

B000 7850 kHz 
B100 7950 kHz 
atd. po 100 kHz az 
B900 8750 kHz 

Pfepmac oznaceny +5 kHz misto 
krystalu fady A s kmitoctem koncicim 
10 kHz zapojil krystal o 5 kHz nizsi, 
tim se provoz posunul na kmitocet 
o 5 kHz vyssi. Vzdy lze najit takovou 
kombinaci krystalu, ze F vys (s krokem 
5 kHz) = Bxx + Bxxx - Axxxx a F f 
± 1000 kHz = Bxx + Bxxx - Axxxx. 
Krystaly Bxx a Bxxx jsou vzdy se 
stejnym kmitoctem pro pfijimaci i vy- 
silaci cestu, Axxxx se prave zapojenou 
hodnotou v oscilatorech pfijimace 
a vysilace odlisuji o mezifrekvencm 
kmitocet. Soucasne s karusely krystalu 
se nastavuje rotor (i stator) sestina- 
sobneho ladiciho kondenzatoru, ktery 
dolad’oval anodove obvody smesovacu 
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a vstupni obvody pfijimace, umistene 
v dalsim mechanicky vazanem karu- 
selu. Navic je zajisteno rozladeni pfi¬ 
jimace o 1 az 4 kHz kondenzatorem 
Cl 00, takze pfijimac je mozno naladit 
temef na kterykoliv kmitocet v rozsa¬ 
hu 2 - 6 MHz. Pfijimac take obsahuje 
krystalovy filtr (Kr31) s regulaci sifky 
pasma dvojitym kondenzatorem az na 
200 Hz. Elektronka E14 slouzi jako 
diodovy detektor. Pro pfijem nemodu- 
lovane telegrafie se pfipina zaznejovy 
oscilator (El 3) rozladitelny o cca 10 kHz 
od mf kmitoctu 1 MHz. 

Vf signal z anody koncoveho stupne 
vysilace pfi provozu prochazi do sa- 
mostatneho antenniho pfizpusobova- 
ciho clenu, ktery se vyrabel bud’s me- 
ficim pnstrojem, nebo s indikacni 
zarovkou. Popisovat detailne funkci 
jednotlivych elektronek je snad zby- 
tecne, schema povi vice nez popis, kte¬ 
ry by zabral nekolik stran textu. 

V dobe zacatku SSB provozu byly 
stanice RM-31, ktere armada postupne 
vyfazovala, zdrojem krystalu pro filtry 
a dodnes je cenen nejvice samostatny 
antenni clen (obr. 2, 3), hlavne pro 
ladici otocny kondenzator 20 - 280 pF 
s elektrickou pevnosti 1200 V. Dodnes 
tyto radiostanice provozuji nektefi 
radioamatefi uspesne v pasmu 80 m. 
Ja osobne povazuji RM-31 za tech- 
nicky nejpropracovanejsi, nejpoda- 
fenejsi a take nejnarocnejsi dilo pova- 
lecneho obdobi naseho radiotechnic- 
keho prumyslu a vysledek spoluprace 
jak mechanickych, tak obvodovych 
konstrukteru. Pochopitelne, na urovni 
tehdejsich soucastkovych a obvodo¬ 
vych moznosti. V dobe, kdy skoncila 
vyroba techto pnstroju, tehdejsi URK 
sondoval moznost profesionalni 
vyroby pfijimace-vysilace pro radio- 
amaterska pasma, kterymi by se vyba- 
vily radiokluby Svazarmu - cenova 
kalkulace vsak byla nepfijatelna 
(znovu pak tato jednani probihala jiz 
v „tranzistorove“ efe). Kolik za tyto 
nove pnstroje platila armada, netusim 
- rozhodne to vsak bylo o dva fady vice 
nez 400 - 500 Kcs, za ktere je pak 
rozprodaval radioamaterum Svazarm. 

Literatura 

[1] GS MNO Spoj-21-3 Radiova sta¬ 
nice RM-31. 

[2] Radiostanice RM-31. Amaterske 
radio c. 1 az 2/1966. 
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Obr. 1. Pohled na prednf panel radio- 
stanice RM-31A (vpravo) 


Schema zapojem stanice RM-31 je 
dosti rozsahle (na 4 strany), a protoze 
jiz bylo v AR zverejneno, neopaku- 
jeme ho. Zajemce odkazujeme na AR 
1 a 2/1966, kde je zverejneno v clanku 
Ing. V. Vildmana, OK1QD. Vsechna 
stars! cisla AR z let 1952 az 1995 jsou 
rovnez dostupna na DVD, vydanem 
firmou AMARO v r. 2007. 

V roce 1967 byly v AR 2 a 6/67 pu- 
blikovany navody na upravu napajem 
radiostanice RM-31 ze site. 


Obr. 2, 3. Samostatny antenni clen 
k RM-31 , pohled na celnf panel 
a vnitrnf usporadanf (dole) 




Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 
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QST (USA) 7/08 [RED, CRK]: Re- 
cyklace starych skrini pristroju a sasi. 
Divy spektralm analyzy. Dvouprvkova 
portable antena Yagi. Transceiver 
ovladany z pocitace - FLEX 5000A. Co 
noveho v Daytonu. Ochrana amater- 
skych pasem. Letni podminky na 6 m. 
Podchycem technickych talentu. Vase 
druha KV antena. Tipy k pouziti u VX-5R. 

Radio CQ (spanelska verze) 7/08 
[INT]: Projekt pro radioamatery v Ko- 
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sovu. Historicke vzpominky - rok 
1924. Funkce a zakladm vypocty an- 
ten Yagi. Multimetry a antenni analy- 
zatory. 80 let radioamateru na Tai- 
wanu. Prazdniny a DX provoz. 

Radio REF (Francie) 7/08 [INT, 
RK]: 24 hodin v radioklubu F8KHO. 
Expedice FG5CK/p. Prohhdka ridi- 
ciho centra letiste v Lille. Obecne pro- 
blemy vysilacich anten. Orientace 
VKV anten pri mobilnim provozu. 


CQ (USA) 9/08 [INT]: Vysledky 
CQ WW DX 2007 - cast CW. „Ces- 
tovm“ antena TW2010. Vybaveni za- 
cinajiciho radioamatera. Jste skutecne 
dobre naladeni? Osciloskop - jaky 
a proc. Trapy pro dipol na 12/17 m. Co 
je noveho v programovem vybaveni. 
Pomala telegrafie - je pro ni misto 
v zavodech? Nemecke DARC diplomy. 
Sireni s vyuzitim NVIS anten. 

JPK 
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Negadyn - prijimac pro SV s jednou elektronkou 



Obr. 2. ... a zezadu 


Obr. 1. Pohled na negadyn zepredu... 



Obr. 3. Schema zapojeni negadynu s elektronkou 2SH27L (2Z27L) 


Jedno velice stare, ale zajimave za¬ 
pojeni s elektronkou je negadyn. Zaji¬ 
mave je hlavne tim, ze nepotrebuje 
vinuti pro zpetnou vazbu, a tak si 
usetrime radu komplikaci se zpetno- 
vazebmm vinutim. Ja se nechal in- 
spirovat zapojemm publikovanym na 
http://www.jogis-roehrenbude.de/ 
Leserbriefe / Duering-Minimal- 
NegadynlMinimal-Negadyn.htm , 
nicmene jsem ho dost upravil. Nelibilo 
se mi napriklad to, ze tarn neni nasta- 
veni zpetne vazby. 

Prvni veci, co potrebujete, je elek- 
tronka 2Z27L (psana i jako 2SH27L), 
ktera se u nas nastesti jeste casto 
nachazi ve vojenskych vyprodejich 
(napr. www.drbal.cz) za nizke ceny. Je 
v kovovem obalu, ovsem z hlediska 
estetiky to „nem nic moc“; ale obal se 
da lehce odstranit - je z hlimku a horni 
casti se dostanete k samotne elektron- 
ce. Tim ovsem prijdete o „klic“ na 
patici a je nutne se podivat, kde ze jsou 
vyvody zhaveni! (viz: http://www.jogis- 
roehrenbude.de/Russian/2SH27L.htm). 

Zapojeni je jednoduche a nedela 
problemy, je mozno pouzit i treba feri- 
tovou antenu a ladici kondenzator 
z tranzistoroveho prijimace (SV civku 
na prijem a DV civku jako antenni). 
Ja si pro ten ucel upravil civky z mezi- 
frekvence stareho elektronkoveho 
radia. Je tez pravdepodobne, ze na pri- 
jem mistmch stanic bude stacit i nizsi 
napajeci napeti, asi 9 V (coz nemam, 
jak zkusit, neb v Brne nam vsechny SV 
vysilace zrusili hned pote, co pracne 
postavili novy stozar v Komarove...). 
Jako sluchatka je nejlepe pouzit krys- 
talova nebo vysokoohmova - s ARF200 
to nehraje! Pokud vas zmatlo zapojeni 
mrizek elektronky, je to opravdu 
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spravne! A to vcetne toho, ze v bezci 
potenciometru neni filtracni konden¬ 
zator proti zemi, neb kdyz tarn byl, 
nasazovala zpetna vazba velice divne, 
tvrde, a ke vsemu mi rozlad’ovala ladi¬ 
ci obvod. Takze jsem ho tarn nedal. 
(Pricinou byly patrne vazby a kapacity 
mezi mnzkami). Zapojeni je tedy vy- 
sledkem experiment^, a to vcetne 
takovych podivnosti, jako je rizeni 
zpetne vazby v prvni mrizce nebo 
kladneho predpeti na zbyvajicich 
mrizkach. Problemem muze byt, kde 
vzit zarovecku 2,5 V/0,068 A (ja ji vzal 
ze stareho sovetskeho prijimace Meri¬ 
dian) - ale stejne dobre si muzete vy- 
pocitat srazeci odpor (zapojeny misto 
zarovecky) - predevsim na zhaveni 
elektronky by nemelo byt vice jak asi 
2,3 V! (Pozor, stabilizator 78L02 da- 
vaji klidne i 2,8 V!!) V mem provedem 
je na zhaveni 2,33 V, coz by melo byt 
v poradku. Pro jistotu si tez muzete 
doplnit diodu v napajeci ceste (v serii 
s napajemm v pruchozim smeru, 
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abyste neznicili stabilizator prepolo- 
vanim). 

Prijimac v Brne s antenou long wire 
asi 35 m prijima pres den 3-4 stanice, 
vecer ovsem mnohem vice! 

-jse 

krysatec@inmaiL cz 
www.krysatec-labs. benghi . org 


• V breznu 1933, tedy pred 75 lety, 
byla v Rusku uvedena do provozu ve 
sve dobe nejvykonnejsi dlouhovlnna 
stanice na svete o vykonu 500 kW 
(v USA tehdy nejvykonnejsi stanice 
mela pouhych 50 kW, v Evrope 120 kW). 
Vyzarovaci diagram anteny mel hlavni 
lalok smerovan na zapad. V letech 
1936-38 se pak stavela nejvykonnejsi 
kratkovlnna stanice ve sve dobe RV96 
o vykonu 120 kW projektovana na pre- 
nosy pro Dalny vychod, USA 
a Australii. 
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Montaz konektoru PL-259 



Obr. 1. Pom erne kvalitnf konektorfirmy 
Shakespeare. Zlacene provedenf 
s teflonovou izolacf, cena byva pri- 
blizne 2,5nasobek ceny levneho CB 
konektoru 


Konektor PL-259, casto oznacovany 
jako UHF konektor, byl vyvinut 
E. Clarkem Quackenbushem, konstruk- 
terem firmy Amphenol. Je urcen pro 
pouziti do 300 MHz a maximalm spic- 
kove napeti je 500 V. Jako UHF byl 
oznacen proto, ze ve tricatych letech 
byl kmitocet 300 MHz skutecne pova- 
zovan za ultravysoky, se soucasnym 
oznacemm UHF tedy nema nic spo- 
lecneho. Odbormci jej casto oznacuji 
jako „stmeny bananek“. Je pomerne 
nevyhodny jak z vf hlediska, nebot’ 
nedodrzuje impedanci, tak z hlediska 
montaze. Velkym problemem totiz 
byva spravne pripojeni vnejsiho ople- 
teni kabelu k telu konektoru. 

Bezne dostupne typy konektoru 
jsou urceny pro kabel o prumeru do 
6 mm a soucasti konektoru by mela 
byt klestinova armatura, umoznujici 
snadne pripojeni opletem kabelu k te¬ 
lu konektoru. Ta se vsak bezne nedo- 
dava a pokud je k dispozici, pak zpra- 
vidla pouze pro kabely o prumeru 
6 mm. V kratkovlnne praxi je vsak 
vetsinou pouzivan kabel RG-213, RG-8 
nebo podobny s vnejsim prumerem 
kolem 11 mm. Pro takovy kabel bez¬ 
ne nejsou k dispozici ani konektory, 
umoznujici montaz predepsanym 
zpusobem, ani prislusne klestinove 
armatury. Proto si radioamateri vypo- 
mahaji ruznymi vice ci mene vhod- 
nymi zpusoby. 

Nevhodna montaz konektoru 
PL-259 byva velmi castou chybou pri 
konstrukci KV anten. Tyto konektory 
se velmi casto vyskytuji nejen na vnitr- 
nich zarizenich (transceivery, PA, an- 
tenni prepmace, reflektometry apod.), 
ale take na vlastmch antenach. Ne¬ 
vhodna montaz muze zpusobit zhor- 
seni CSV ci jeho nahodne skokove 
zmeny, ztraty vykonu, kdy je i pri 400 



Obr. 2. Prfprava koaxialnfho kabelu 
k montazi konektoru 


- 500 W konektor po nekolika 
minutach provozu horky, objevi se 
zhorsem pnjrnu ci „chrasteni“ v pri- 
jimaci, TVI apod. Zavady, zpusobene 
nevhodnou montazi konektoru mo- 
hou zpusobit i zniceni zarizem a jen 
velmi tezko se hledaji. 

Vhodne typy konektoru 

Konektory PL-259 se vyskytuji 
v mnoha provedemch, ktera vyrabi 
rada vyrobcu. K nejlepsim patri vy- 
robky Amphenol, zejmena postribrene 
typy s pozlacenym vyvodem stredniho 
vodice, teflonovou izolaci a prevlecnou 
matkou, opatrenou sestihranem, 
umozhujicim dotazeni konektoru po- 
moci klice Ml7. Mate-li moznost vy- 
beru, dejte prednost tomuto typu, 
i kdyz cena byva ponekud vyssi (obr. 1). 
Vhodne jsou rovnez postribrene typy 
s vrapovanou prevlecnou matici a po- 
stribrenym strednim vyvodem. Po¬ 
nekud problematicke muze byt pouziti 
techto konektoru ve venkovnim pro- 
stredi na antenach. 

Nevhodne typy konektoru 

Problem nevhodneho izolacniho ma- 
terialu mnoha typu konektoru PL-259 
je dostatecne znamy. Snad i proto ruz- 
ni prodejci inzeruji, ze jejich konek¬ 
tory pouzivaji teflon a na ruznych set- 
kanich demonstruji kvalitu dielektrika 
zapalovacem. To, ze konektor nevzpla- 
ne nebo se nezacne tavit, vsak nemusi 
znamenat, ze dielektrikem je skutecne 
teflon. 

Pomerne bezne byvaji tzv. CB typy 
v chromovanem provedem. Maji sice 
pekny vzhled, ale velmi obtizne se 
pajeji. Vyskytuji se v provedem s ruz- 
nou izolaci, od teflonu pres polykar- 
bonat, bakelit az po termoplast na bazi 
novoduru, ktery prakticky znemoz- 
iiuje jakekoli pajeni. Snad nejhorsi 
byly konektory polske vyroby s termo- 
plastovym dielektrikem s velmi krat- 
kym chromovanym telem, do jehoz 



Obr. 3. Prfprava tela konektoru k mon¬ 
tazi. Okolf otvoru v drfku konektoru je 
nutne pncne opilovat jehlovym pil- 
nfkem 


konce byl zavrtan sroub M3. Ty byly 
prakticky nepouzitelne. 

Je nutne take upozornit na nektere 
typy konektoru TWIST-ON, ktere 
v driku nemaji zadne otvory a pokus 
o jejich dodatecne vyvrtam vetsinou 
nebyva uspesny, konektor se jen po- 
vede znicit. Tyto konektory nepred- 
pokladaji jiny zpusob montaze nez 
„nasroubovani“ a jsou samozrejme ne¬ 
pouzitelne! Konektory, ktere maji 
kratsi drik a v nem pouze 2 otvory 
o prumeru kolem 2 mm jsou rovnez 
mene vhodne, i kdyz se jejich montaz 
vetsinou podari. Problemy jsou i s ko¬ 
nektory s pomerne dlouhym drikem, 
ve kterem jsou 4 velke otvory (o pru¬ 
meru 4 mm nebo i vie). Pri montazi 
zjistime, ze je nutne okoli otvoru opi¬ 
lovat velmi opatrne a i tak je telo 
konektoru znacne zeslabene. Pokud 
takovy konektor utahneme vetsi silou, 
jeho konstrukce se doslova zborti a je 
nutne ho vymenit. 

Vetsina konektoru, i tech velmi kva- 
litnich, miva na konci priruby pouze 
dva „zoubky“, ktere pri dotazeni za- 
padnou do ozubeni protikusu SO-239. 
Kontakty prirub by vsak nemely spo- 
lehat na zavity, proto jsou lepsi konek¬ 
tory, ktere maji na koncich stejne 
ozubeni jako SO-239. Pri dotazeni do 
sebe zuby zapadaji a tim se vytvori vice 
ci mene plosny kontakt, ktery zarucuje 
mnohem mensi a stalejsi prechodovy 
odpor, nez vicenasobny bodovy kon¬ 
takt, obvykly u vetsiny konektoru. 

Dobre utazeny konektor je nutnosti, 
zejmena pokud je primo na antene. 
Mejte na pameti, ze antena je zdrojem 
vibraci, ktere zpusobi, ze se i dobre 
utazeny konektor casern uvolni. Sou¬ 
casti prohlidky anteny by tedy mela 
byt i pecliva kontrola konektoru a je¬ 
jich dotazeni. 

Pozornost je treba venovat i prevlec- 
ne matce konektoru. Pomerne casto 
byva jeji zadni cast, ktera se pri dota- 
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Obr. 4. Doporucovany zpusob montaze konektoru PL-259. Naznacena je i prfprava 
kabelu 


zeni opira o zavit na driku konektoru, 
tak tenka, ze se i pri lehkem dotazem 
prolomi. Konektor je pak nutne vy- 
menit. 

Nakupujete-li tedy konektory na 
ruznych setkanich, muzete se setkat 
s mnohem lepsimi typy, nez ve vetsine 
obchodu, kde zpravidla nakoupite 
bud’ konektory „stredm tridy“ (tedy 
vicemene problematicke), nebo konek¬ 
tory sice kvalitm, ale za cenu, odpo- 
vidajici spis konektorum N, ktere jsou 
po vsech strankach mnohem lepsi. Na 
setkanich je mozne koupit velmi do- 
bre konektory, stejne tak byvaji bezne 
i nepouzitelne zmetky. Je naprosto 
nutne konektor peclive prohlednout 
a venovat pozornost vsemu, co zde 
bylo uvedeno. Pokud najdete dobry 
typ a ma-li prodejce vie kusu, neva- 
hejte nakupovat po desitkach, zejme- 
na, jde-li o znackove konektory (Am¬ 
phenol, Andrew apod.). Vzhled muze 
byt nekdy zavadejici, zejmena u stri- 
brenych konektoru, jejichz povrch 
casern cerna diky sirniku str ibrnemu, 
ktery se vytvari na povrehu neosetro- 
vanych stribrnych predmetu. 

Montaz konektoru 

Montaz konektoru zacneme pripra- 
vou konce koaxialmho kabelu (obr. 2). 
Konec kabelu se pripravi tak, ze se 
v deice priblizne 26 - 35 mm odrizne 
vnejsi plast’. V polovine teto delky se 
odstrihne stmici opleteni a odrizne 
izolace kabelu az na stredni vodic. Pri- 
praveny konec kabelu RG-213 ukazuje 
obr. 2 a 4, delky jsou v meritku. 
Z konektoru sejmeme prevlecnou 
matici a nasuneme ji na kabel. Vnitrni 
vodic kabelu nyni oemujeme. 
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Zatimco pripravna faze je spolecna 
pro vsechny zpusoby montaze, dalsi 
postup se lisi. Nejhorsi, co muzeme 
udelat, je prehrnout stmici opleteni 
kabelu v deice priblizne 10 mm pres 
jeho vnejsi plasf, kabel „nasroubovat“ 
do tela konektoru a pripajet stredni 
vodic. S timto zpusobem montaze se 
setkavame nejcasteji a katalogy pro- 
dejeu je oznacuji jako TWIST-ON, coz 
primo nabada k jejich nespravne 
montazi. Tento zpusob je velmi rychly 
a nenaroeny, navic k nemu primo vy- 
bizeji vnitrni zavity v tele konektoru. 
Neni vsak zarucen kontakt opleteni 
kabelu s telem konektoru. Medene 
opleteni kabelu velmi rychle oxiduje, 
cimz se zvysuje prechodovy odpor. 
Kontakt opleteni s telem konektoru se 
muze menit pri manipulaci s kabelem, 
vyrobime si tedy „vaklkontakt u . Po- 
uzivate-li vetsi vykon, takto namon- 
tovany konektor se velmi rychle za- 
hreje. Tim zmekne izolace kabelu 
a kontakt opleteni se jeste zhorsi. 
Dochazi k nahodnym skokovym zme- 
nam CSV, TVI, a je-li takovy kabel 
umisten ve venkovnim prostredi, kde 
se pohybuje (napr. ve vetru), projevi 
se kazdy pohyb kabelu i v prijimaci. 
Takovy kabel je samozrejme nepouzi- 
telny na stanicich S02R a multi-multi, 
presto se velmi casto vyskytuje na 
QTH mnoha zavodmeh stanic u nas 
i v zahranici. 

Montaz, ktera vyhovuje aspoii v za- 
kladnich parametrech, vyzaduje rov- 
nez priparvu konektoru (obr. 3). 

Okoli otvoru v driku konektoru pric- 
ne opilujeme jehlovym pilnikem, je 
mozne take pouzit silnejsi vrtak a sra- 
zit hrany otvoru tak, az je videt zaklad- 
ni material, kterym zpravidla byva 
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mosaz. Pomoci vykonne pajecky pak 
konektor dokonale prohrejeme a oci- 
nujeme drik na zkosenych (opilova- 
nych) hranach otvoru a v jejich okoli. 

Obvykle doporucovany zpusob 
montaze predpoklada pripajem ople- 
teni kabelu k telu konektoru s vy- 
uzitim der v driku konektoru (obr. 4). 

Nevyhodou tohoto zpusobu je me- 
chanicka nestabilita. Spoj nesmi byt 
namahan, jinak se utrhne. 

Pomerne rozsirenym zpusobem je 
pripajeni stmiciho opleteni k telu ko¬ 
nektoru tak, ze se obnazena cast ople- 
teni rozplete a vytvori se proti sobe dva 
„copanky u . Ty vzniknou tak, ze se 
poloviny rozpleteneho opleteni zkrou- 
ti a oemuji. K vlastni montazi je treba 
trochu eviku, je totiz nutne konec 
kabelu nasadit do konektoru tak, aby 
bylo mozne provleknout „copanky“ 
otvory v tele konektoru. Pokud se nam 
to podari, je nutne kabel usadit, „co- 
panky“ pripajet k telu konektoru 
a nakonec stredni vodic kabelu pripa- 
jet do stredmho vyvodu konektoru. Je 
samozrejme, ze jeste pred nasazenim 
konektoru na kabel je nutne na kabel 
navleknout prevlecnou matici! 

Tento zpusob montaze je sice pone- 
kud odolnejsi, ale i zde se projevi men- 
si pevnost spoje v pripadech, kdy se 
kabel s konektorem casto odsroubo- 
vava nebo se muze pohybovat. Casern 
totiz se „copanky“ od opleteni kabelu 
odtrhnou v miste, kde konci jejich 
ocinovani. Nezakrytymi otvory v tele 
konektoru do nej muze vnikat voda, 
proto je tato montaz nevhodna pro 
venkovm pouziti. Pokud se nepodari 
dokonale zkroutit „copanky u a nektery 
z tenkych vodicu, jimiz je tvoreno 
opleteni, se zatoula, muze se konektor 
uvnitr zkratovat. 

(Dokoncem priste) RR 


• Novy automaticky antenni tuner 
MFJ-998 pro kmitocty 1,8 - 30 MHz 
pro vykon az 1500 W pracuje jako 
prizpusobovaci clen typu L, obsahuje 
256 civek a 312 kondenzatoru prepi- 
nanych pomoci rele, umoznuje celkem 
81 664 kombinaci L/C hodnot dovo- 
lujicich prizpusobem anten s impe- 
dancemi od 12 do 1600 Q, vybaven je 
prepinatelnymi konektory k pripojem 
dvou anten. Prve nastaveni trva 5 - 20 
vterin, na celnim panelu je umisten 
dvouruckovy meric vykonu a PSV, na 
displeji se zobrazuje kmitocet, cislo 
aktivniho vystupniho konektoru a in¬ 
term pameti dovoluji zaznamenat 
celkem 10 000 ruznych nastaveni. 

QX 
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Novy transceiver (nejen) pro zacatecm'ky - IC-7200 



Firma ICOM pripravila pro navstev- 
niky „americkych Holic“, coz je velke 
amaterske setkani v Daytonu (stat 
Ohio, USA), prekvapem v podobe no- 
veho transceiveru IC-7200 pro provoz 
na KV a v pasmu 6 m. Vzhledem ma- 
licko pripomina neprilis popularni 
IC-718; vyjma vstupnfho 6 kHz roofing 
filtru na prve mf v oblasti 65 MHz ma 
vsechna „kouzla“, ktera dovede pro- 
vadet s prijimanym a vysilanym sig- 
nalem, soustredena do DSP obvodu na 
posledm mezifrekvenci 15,625 kHz. 
Mezi prednosti lze jmenovat predne 
laci - v Japonsku se prodava po pre- 
poctu za 16 000 Kc, v USA za mene nez 
1100 USD a - jako u vsech nove zavade- 
nych modelu - po case se da jeste pred- 
pokladat pokles ceny. Pritom po tech¬ 
nologies strance vychazi z obvodo- 
veho reseni spickovych transceiveru 
a poskytovane moznosti jsou popsany 
v podrobne instrukcni prirucce o 104 
stranach! 

Z hlediska uzivatele je mozne po- 
chopitelne nalezt radu „nedostatku“ 
vychazejicich spise ze zkusenosti a na- 
vyklych postupu pri obsluze drive po- 
uzivaneho typu zarizem. Ale rozhodne 
nepatri mezi subminiaturm transcei- 
very, u kterych je nejvetsim prvkem vy- 
stupni antenni konektor a ovladaci prv- 
ky maji milimetrove rozmery. Vnejsi 
rozmery skrine 241 x 84 x 281 mm jej 
radi spise do stredni kategorie trans¬ 
ceiveru, stejne jako vaha 5,5 kg. Ob- 
dobne jako jiz zmineny model IC-718 
ma interni reproduktor umisten na 
celni stene. Rozsah prijimace je od 
30 kHz do 60 MHz, vysilac je odblo- 
kovan pro provoz v amaterskych pas- 
mech podle oblasti, kde bude proda- 
van; v USA je to napr. i na povolenych 
kanalech pasma 60 m. Citlivost priji¬ 
mace je vyborna, 0,13 - 0,16 pro 
CW a SSB, vykon vysilace riditelny 
mezi 2 - 100 W (max. 40 W pro AM). 


Stabilita kmitoctu vyhovuje i pro na- 
rocne digitalni provozy a odecet kmi¬ 
toctu je na 1 Hz, k dispozici je 199 pa- 
meti +2 pro skenovani (ale pamatujte 
si, co je na ktere!), potlaceni nezadou- 
cich vyzarovani se udava -50 dB stejne 
jako druheho postranniho pasma a nosne. 

K transceiveru je mozne dokoupit 
i obvykle doplhky, jako koncovy stupeii 
1 kW, antenu pro mobilni provoz na 
7 - 30 MHz, sirokopasmovy skladany 
dipol pro vsechna KV pasma vcetne 
160 m, externi reproduktory, stolni mi- 
krofon, automaticky antenni tuner, pri- 
pravek pro uchyceni v automobilu, ruc- 
ni drzadlo pro prenaseni, bocni drzaky 
k ochrane predniho panelu, pripravek 
k propojeni s PC pres port RS-232C ap. 

Na obrazku vidite celni panel - mi- 
mo vetsiho ladiciho knofliku a tri dvo- 
jitych mensich je umisteno jeste 23 tla- 
citek mikrospinacu, vetsinou s vice 
funkcemi, a dva konektory. Na prvy 
pohled chybi konektor k pripojeni pas- 
ticky, ktery ale najdeme na zadnim 
panelu. Podrobny manual rika, ze pro 
klicovani pri telegrafii je mozne nasta- 
vit pro jeden konektor pripojeni oby- 
cejneho klice, pasticky jako bugu, kla- 
sickou pasticku pro elektronicky klic 
s moznosti reverze tecka/carka, obycej- 
ne nebo sqeeze klicovani a k pripojeni 


pasticky muzeme vyuzit i predni „mi- 
krofonni“ konektor. Pri provozu CW 
a SSB lze nastavovat siri pasma jak 
„zespodu“ po 50 Hz, tak „shora“ po 100 Hz. 
Konstantu AVC lze nastavit do polohy 
„rychle“, „pomale“ a „vypnuto“ pri vsech 
modech. DSP technologie je modifiko- 
vana z transceiveru vyssich trid a vy- 
uziva se i pro NB filtr a obvod potlaceni 
sumu. Pri telegrafii je mozne vyuzit 
plneho BK provozu, nastaveni tonu 
(pitch) a obou stran zazneje pro ome- 
zeni ruseni. Transceiver je mozne ridit 
i pocitacem, a to pres USB port(!). Hlaso- 
vym syntezatorem lze nastavit pozado- 
vanou charakteristiku pri SSB provozu. 

Pro zacatecniky - hlavne mlade - to 
bude vyborny pristroj k seznameni 
s radioamaterskym provozem, starsim 
bych doporucil spise FT-840, kde je 
obsluha prehlednejsi. Zde napr. jen 
zmena rychlosti interniho klice zname- 
na provest ctyri operace, s pridrzenim 
jednoho tlacitka dele jak 1 sec - pro 
zavody tedy neprilis operativni zpusob 
(nastesti tarn se dnes pracuje prevazne 
pres pocitac). Doufejme, ze se tento 
transceiver brzy objevi i na evropskem 
trhu a u nas a ze nasi prodejci akceptuji, 
pro koho je tento model urcen - zaca- 
tecnici z fad mladeze obvykle neoply- 
vaji financnimi prostredky. QX 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


Amateur Radio (australsky maga- 
zin) 6/2008 [INT]: BD7/VK2VEL - 
cinske zazitky. Oslavy skautskeho jubi- 
lea. Portable antenni stozary. Nizkosu- 
movy zesilovac pro 70 cm. Mereni 
komplexnich impedanci vektorovym 
voltmetrem HP8405A. Lepsi GP ante- 
na pro mobily. Popis FT-950. Snimani 
kmitoctove zavislych charakteristik. 

Break-In (novozelandsky dvoume- 
sicnik) 7-8/08 [RED]: Sluzba ionosfe- 

10/2008 


rickych predpovedi v Australii. Anteny 
pro zacinajici amatery. Valna hromada 
NZART. 

Radioamater (srbsky dvoumesic- 
nik) 4/08 [RED]: TESLA - clovek jine 
doby. 30 let od prveho EME spojeni 
v YU. Antena pro rozsah „X“. Cob Webb 
antena - mestska smerovka. SDR RX- 
TX s vykonem 5 W AVALA-01. Pre- 
pinac pro praci se dvema vysilaci. Jak 
zviditelnit kratke impulsy. Aktivni 


pasmove filtry. Generator pro alarm. 
Pulstoleti od prveho satelitu. 

CQ ZRS (slovinsky dvoumesicnik) 
3/08 [RED]: Odkud muzemepracovat 
na CEPT. Predpisy pro stavbu anten- 
nich stozaru. Seminar ARDE Doplnek 
ke kmitoctomeru. Provozni informace, 
vysledky zavodu, kalendare zavodu, 
diplomy. 

JPK 
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Expedice SP6KBL do Beskyd 

- prvnf spojeni' SP - OM v pasmu 24, 47 i 76 GHz a OK - OM na 47 a 76 GHz 


3. srpna 2008 se uskutecnila IV. ex¬ 
pedice klubu SP6KBL pri prilezitosti 
letosmch „Letmch zavodu VKV“. 
Tentokrat to bylo do Beskyd, presneji 
do lokality Trojmezi, kde spolu hranici 
3 staty. Cilem bylo take navazat prvni 
spojeni s OM na vyssich mikrovln- 
nych pasmech, kde po uspesnych jar- 
nich pokusech do OK jiz SP6BTV 
ziskal nejakou tu praxi, a tak si prile- 
zitost udelat novou zemi nemohl - jak 
se rika - „nechat ujit“. 

Vse bylo domluveno na setkani na 
Trech studmch, z Polska se zucastnili 
SP6BTV, SP6RYL, SP6ARR a SQ60XJ. 
Na slovenske strane byli OM3ID, OM6TX, 
OM3WTE, OM3TME a OM3CV. 
Z ceske strany pak OK1UFL. Najit 
vhodne misto pro komunikaci mezi 
tfemi zememi soucasne na 24,47 i 76 GHz 
je mnohdy neresitelny problem, a pro¬ 
to Trojmezi bylo tim jedinym vhod- 
nym. Je take blizko QTH OM6TW, 
a to byla nakonec velmi prijemna 
skutecnost. Zkusenych operatoru bylo 
dostatek, pocasi k tomu pralo, a tak 
se spojeni pine zdarila. 

Standa, SP6BTV, vsechno dokonale 
zorganizoval, na nic se nezapomnelo 
a expedice byla pojata ve „velkem 
stylu“. Nechybel ani transparent a vse 
zdokumentoval SP6ARR televizm 
kamerou. Navecer cela akce skoncila 
pri slavnostmm zhodnoceni u OM6TX. 
Podrobnosti jsou na strankach 
SP6KBL. OK1AIY 



SP6RYL. OK1UFL, OM6TX, OM3TME, SP6BTV. SP6ARR 


IV Ekspedycja 

Mubu Mikrofalowego SP6KBL 

i 08 M08r ' Zw amort JN99LM - Bumbalka JN99EJ 
SP6BTV, SP6RYL, SP6ARR, SQ60XJ 


Obr. 1. Ucastnfci expedice 


Prvni spojeni SP - OM: 


; \ 

Prvnf spojeni OK - OM: 


24 GHz: SP6RYL - OM3ID 47 GHz: OK1UFL/P - OM3ID 

47 GHz: SP6BTV - OM6TX 76 GHz: OK1UFL/P - OM3ID 

76 GHz: SP6BTV - OM3ID 



Expedice na souostrovf Jiznf Georgia 


Lars, DL9LB, podnikne dalsi vedec- 
kou vypravu na ostrov Jizni Georgia 
(IOTA AN-007) v antarkticke oblasti 
od rijna 2008. Opet navstivi stanici 
Husvik, kterou kdysi zalozili norsti 
velrybari. Ta je situovana na severo- 
vychode ostrova. Bude pouzivat stej- 
nou znacku jako drive, tedy VP8DIF. 
Lars bude pracovat na SSB a CW. 
Bude pouzivat jen zakladm transceiver 
FT-897 o vykonu 100 W, napajeny 
pouze z baterii. Jako antenu bude mit 
opet GP pro pasma 20,15 a 10 metru. 
A slibuje, ze postavi tez nejakou dra- 
tovou antenu pro spodni pasma. Ve 
stanici Husvik bohuzel neni elektricka 
sit’. Proto bude vysilat denne jen ne- 
kolik hodin a bude vyuzivat nejlepsich 
podminek a pasem, ktera tarn bude 


mit k dispozici. Pri jeho prvni navste- 
ve a provozu se znackou VP8DIF mel 
nejlepsi podminky ke komunikaci 
s Petrusem, 3Y0E, z ostrova Bouvet. 
S mm udrzoval velice cily styk a Petru- 
sovi predaval cenne rady, jak zvladat 
pile-up stanic, ktere ho volaly. Musime 
tedy doufat, ze se uz konecne zlepsi 
podminky sireni, aby bylo mozno 
s nim navazat kvalitni spojeni. QSL 
pro neho vyrizuje Franz, DJ9ZB, a to 
bud’ pres bureau, nebo direct. Dalsi 
informace o jeho cinnosti v teto oblas¬ 
ti je mozno se dozvedet na jeho webove 
strance http: / /lars-boehme.de/vp8difl 
index.html OK2JS 

Obr. 1. Lars, DL9LB a VP8DIF 
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IOCA aktivity a 47. kongres FIRAC 



Obr. 1. Stanek 
OKI KHL - CRK 
(vlevo) 



Obr. 2. Vineta ra- 
dioamaterskeho 
vina z Bosny-Her- 
cegoviny (vpravo) 


Na uvod nejprve pro jistotu vysvetlivky: 
IOCA - Islands of Croatia Award (di- 
plom za spojeni s chorvatskymi ostrovy), 
FIRAC - Federation Internationale des 
Radio Amateurs Cheminots (mezinarodm 
organizace radioamateru-zeleznicaru). 

Kdyz jsem zacatkem roku premyslel 
o ucasti na kazdorocmm kongresu 
FIRAC, ktery letos organizovali italsti 
radioamateri, napadlo mi spojit pri- 
jemne s uzitecnym a pri ceste na jih 
navstivit take rodiny v Chorvatsku 
a zorganizovat nejake vysilam z dopo- 
sud neobsazenych chorvatskych ostro¬ 
vu. Jeden z amateru, ktery intenzivne 
navstevuje ostrovy v Jaderskem mori, 
je 9A5AN - Nenad Rotter (mimocho- 
dem ma koreny pobliz Olomouce, od- 
kud pochazel jeho otec), ktery take pa- 
tri do rodiny Jen v letosmm roce jich 
se svou XYL navstivil jiz 65. Domluva 
diky SKYPE a VoIP telefonu byla jed- 
noducha. Neno souhlasil s myslenkou 
vydat se spolecne na more a vysilat 
z ostrovu lezicich v blizkosti ostrova 
Krk. Dodatecne jsme do programu 
jeste zaradili navstevu zagrebskeho 
setkani na Jarunu, coz jsou „chorvat- 
ske Holice“. 

Cesta do Zagrebu probehla podle 
planu, a tak nebyl problem navazat cca 
130 spojeni s OK/OM stanicemi be- 
hem rannich „oken“. Holt „kdyz se 
neco deje u , je stanic na pasmu dosta- 
tek. Mimo mne byly na pasmu jeste 
stanice 9A/OK1JST, 9A/OK2JD, 
9A/OM5CD a z okoli blizkeho Grazu 
take OE/OK2SMS. Zprava o tom, ze 
z ostrovu budeme QRV pouze na 40 
a 20 m, vsak mnoho zajemcu zklamala 

- pro 20 m nejsou na OK podminky 
a 40 m pasmo neni u nas prilis v oblibe. 

Pred odjezdem na more vsak mne 
cekala jeste navsteva radioamaterskeho 
setkani. Predpokladal jsem vetsi ucast 

- poradatele sice uvadeji 2000 osob, ale 


muj odhad byl maximalne 500, i kdyz 
vstup byl zdarma. I burza byla v „ko- 
mornejsim u stylu, hojne se nabizely 
starsi transceivery za velmi prijatelne 
ceny (200-350 €). Mene, nez je zvykem 
u nas, bylo „srotu“, presto vybirat bylo 
z ceho. V prostoru velkeho plateneho 
stanu byly umisteny stanky organizaci 
okolnich statu a nekterych domacich 
vyrobcu (napr. plosnych spoju na za- 
kazku i univerzalmch), pod hlavickou 
CRK tarn vystupoval radioklub Holice 
(obr. 1), ale bohuzel zadne materialy 
CRK (podminky diplomu, zavodu) 
nebyly k dispozici a na ty ja byl behem 
navstevy nekolikrat dotazovan. My- 
slim, ze takovato ucast-neucast dobre 
jmeno CRK nedela a tusim dve vy- 
vesky s nametem CRK to nezachrani. 
Rada pripravenych stanku zela prazd- 
notou, ze Slovenska se ucastnili jen 
zastupci firmy vyrabejici vynikajici 
KV PA stupne 800-1500-2500-3500 W. 
Prednasky se konaly v platenem stanu 
v sousedstvi restaurace a stanku s ob- 
cerstvenim, odkud pronikal silny halas. 
Pred zaverem se o prekvapem posta- 
rala delegace z E7 - Bosny a Hercego- 
viny, ktera zbyle navstevmky hostila 
jednak vybornym „radioamaterskym 
vinem (obr. 2), jednak prsutem, syry, 
klobasami a jedine, ceho se nedosta- 
valo, byl „domaci kruh“ (chleb). 

Celkove atmosfera byla druznejsi 
a pratelstejsi, nez jsme zvykli od nas. 
Podarilo se mi navazat kontakt s pred- 
sedou tamniho radioklubu slepych - 
RK „Louis Braile“, ktery by mohl 
pomoci pri poradam „honu na lisku“ 
pro takto postizene (v Chorvatsku jsou 
tyto zavody poradane i pro postizene 
neamatery popularm), ja jim naopak 
slibil zaslat materialy o soutezich, kte- 
re u nas poradaji organizace zrakove 
postizenych (napr. strelba s laserovou 
pistoli na terc atp.). 



BLATiriA 

2007 

bhrba 

E7ZRHB 

PROIZVODI 




Z Chorvatska jsem se v noci vlakem 
pres Slovinsko prepravil do Italie, do 
zeleznicm stanice Cervignano a od- 
tamtud poslednich asi 17 km autobu- 
sem na ostrov Grado, ktery je nekolik 
km dlouhou sypanou hrazi spojen 
s pevninou. Po cely den se do hotelu 
Diana sjizdeli ucastmci kongresu, kte¬ 
ry 18. 9. zacal tradicni poradou prezi- 
dentske rady. Tu tvori prezidenti jed- 
notlivych narodnich pobocek FIRAC 
(u nas Sdruzem radioamateru-zelez- 
nicaru - SRZ, prezidentem je tc. Karel 
Otava, OK IDG, a o vzniku a dejinach 
tohoto klubu si muzete precist na 
www.firac.info). Tentokrat bylo zastou- 
peno 13 clenskych statu FIRAC a nase 
delegace mela vyznamny ukol - sezna- 
mit pritomne s pripravami na pristi 
kongres, ktery probehne v pr istim roce 
v Novem Smokovci (jak znamo, nase 
odbocka sdruzuje stale cleny ze Slo¬ 
venska i z ceskych zemi, pricemz pre- 
zident je volen stridave ze Slovenska 

V ' 

a z Cech nebo Moravy). Jeste odpo- 
ledne se z Grada ozvala telegraficky 
i SSB stanice 13/0K2QX, bohuzel jen 
na pasmech 40 a 20 m. Antena inver¬ 
ted V s nestejne dlouhymi trapovany- 
mi rameny pres ujistovam mistmch 
expertu, ze je ladena i do pasma 80 m, 
tarn vykazovala PSV 1:6, coz antenni 
clen FT-767GX odmital doladit. Pas¬ 
mo 40 m sice neni u nas prilis v oblibe, 
ale presto se nekolik spojeni s OK 
i OM stanicemi podarilo uskutecnit. 
U stanice vsak nebyla k dispozici slu- 
chatka(!), ventilator v zafizem po skon- 
cene relaci nejakou dobu prehlusoval 
prijimany signal a nebyt toho, ze jsem 
s sebou vzal alespoh telegrafm pas- 
ticku, byli jsme odkazani jen na SSB 
provoz. 

(Dokonceni priste) QX 
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Predpoved’ podminek sfirem KV na listopad 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 


New York 298° 

0 3 6 9 121518 21 24ut 


Rio 213° 

0 3 6 9 12 15 18 21 24ut 


Honolulu 356° 

0 3 6 9 121518 21 24ut 


Honqkonq 68° 

0 3 6 y 12 15i 8 21 24 ut 



Slunecni skvrny z 18. - 20. 7. byly 
na dlouhou dobu posledmmi, ktere do 
svych ursigramu zahrnula NO A A. 
Podle nich byl letosni srpen prvnim 
kalendarmm mesicem od roku 1913, 
behem nejz se nevyskytly skvrny 
zadne (od te doby se sice vyskytly delsi 
nez tricetidenm intervaly beze skvrn, 
ale vzdy rozlozene do dvou mesicu). 
Ne vsechna centra ale hlasila R = 0 
po cely srpen. Pritomnost jedne skvr¬ 
ny (tj. R = 11) ve dnech 21. - 22. 8. 
hlasili na http://www.spaceweather.com 
a na http: /lwww.asu.cas.cz/—sunwatch 
I0808s.html najdeme ve dnech 21. - 23.8. 
postupne R = 11, 13 a 22. 

Dlouhe obdobi beze skvrn je pro nas 
paradoxne dobrou zpravou, nebot’ na- 
znacuje (obdobne jako vyskyt vetsich 
geomagnetickych poruch v minimu 
cyklu), ze bude nasledujici cyklus vy- 
soky. Podobne predchazela tri dlouha 
obdobi beze skvrn (15. 2. - 4. 3.1953, 
12. 1. - 7. 2. 1954 a 3. 6. - 2. 7. 1954) 
i rekordmmu 19. cyklu. A pokud jste 
jiz zapomneli, jak vypada Slunce se 
skvrnami, podivejte se na obrazek 
z 1.9. 2001 na http://tinyurl.com/6j2r62. 

Vyhlazene cislo skvrn se bude podle 
SWPC v listopadu pohybovat kolem 
nasledujicich prumernych hodnot: 
R = 11,2 (resp. v konfidencmm inter- 
valu 0 - 25,9, ci presneji 8,6 - 13,9). 
Podle IPS by melo byt R = 4,4 a podle 
SIDC R = 3 s pouzitim klasicke me- 
tody, ci R = 13 podle metody kom- 
binovane. Pro nasi predpoved’ vyse 
pouzitelnych kratkovlnnych kmitoctu 
pouzijeme cislo skvrn R = 7 (resp. 
slunecni tok SF = 69). 

Na podminkach sireni v listopadu 
se promitne predevsim zkracovani dne 
na severni polokouli Zeme. Intervaly 
otevreni sice budou kratke, dvacitka 
se ale do vetsiny smeru (krome sever- 


nich) otevirat bude a z jiznich smeru 
budou prichazet signaly i na 18 MHz 
a v kratkych otevrenich i na 21 MHz. 
Polarni noc omezi hodnoty MUF do 
Tichomori do pasem 40 a v lepsim 
pripade 30 metru. Predpovedni grafy 
nalezneme na obvyklem miste: 
http: /Ioklhh.sweb.cz/Nov08/. 

V prehledu se tentokrat podivame 
na pocatek zari, kdy se na Slunci ob- 
jevila koronalni dira ve tvaru Y s ma- 
lou aktivni oblasti na zapadnim okraji 
(viz treba http://www.spaceweather. 
com/ archive, php? view = 1 &day 
=03&month=09&year=2008). Od m 



Obr. 1. Okolo 3. zarf jsme na Slunci 
mohli pozorovat koronalni dfru ve tvaru 
X kterak prechazi pres centralnf 
meridian. Obrazek z druzice SOHO 
(ktery jsme mohli najit treba na 
http://www.astro.cz/obloha/slunce/ 
nebo http://www.spaceweather.com) 
path' spektralni care Fe XV 28.4 nm 
a odpovfda teplote 2 500 000 °C. Zej- 
mena od zapadnfho okraje teto ko- 
ronalni dfry vanul silny slunecni vftr, 
v nemz nejprve 3. 9. vyrazne vzrostla 
hustota protonu a pote 3. - 4. 9. 
stoupla jeho rychlost (grafy najdeme 
na http://umtof.umd.edu/pm/) 


vanul slunecni vitr, jehoz rychlost 

3. - 4. 9. stoupla z 330 na 600 km/s 
a nasledovala letosni nejvetsi porucha 
magnetickeho pole Zeme. Bohuzel za- 
cala ve druhe polovine noci, takze ne- 
doslo ke zlepsem podminek, ale rov- 
nou ke zhorsem v zaporne fazi poru- 
chy. Polarni zare byla dosazitelna ze 
Skandinavie a severu Nemecka a za 
pozornost stop QSO via aurora mezi 
F1AKK a VE2XK 4. 9. v 13.14 UTC 
v pasmu sesti metru (viz http://www. 
xs4all.nl/-amunters/auroralog.htm). 

Vyvoj v srpnu 2008 ukazuji rady 
nejcasteji pouzivanych indexu aktivity. 
Prubeh krivky dennich mereni slu- 
necniho toku byl opet jednotvarny: 66, 
66,66,66,67,67,66,66,66,66,66,65, 
65,66,65,66,67,66,67,66,67,68,68, 
67, 67, 67, 67, 66, 67, 67 a 67, v pru- 
meru 66,4 s.f.u. Geomagneticke indexy 
z Wingstu 5, 3, 8,4,4,6,6,6,25,18,9, 
10,6,7,4,5,12,23,11,5,4, 3,4,3,2,3, 

4, 4, 4, 2 a 7 i jejich prumer A k = 7,0 
rikaji, ze prevladal klid a probehly jen 
dve kratsi a neprilis intenzivm po- 
ruchy. Srpnovy prumer cisla skvrn 
R = 0,5 rika, ze byl slunecni disk v na- 
proste vetsine dnu beze skvrn a jeho 
dosazemm do vzorce pro vyhlazeny 
prumer dostaneme za unor 2008 dalsi 
nejnizsi R 12 = 3,6, pncemz slo o 141. 
mesic 23. cyklu. 


V sobotu 1. listopadu 2008 se 
kona v Hannoveru na veletrznim 
vystavisti (hala 20) radioamater- 
ska a radiotechnicka vystava 

INTERRADIO 


Podrobnosti na: 
www . interradio . info 
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Vysilame na rad oamaterskych pasmech LXIV 


B? UcxLog 
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Skryt Zpet 

Vpred 

DomO 

Tisk Moznosti 



Obsah | Rejstnk | Vyhjedavat | 

^ General 

^ Contest 
^ QSO 
^ QSL 
^ View 
Scan 

^ Windows 
B (121 Settings 

?) Operator 
?] Station 
?] Backup 
?] QSL Layout 
?] Import 
2 Printer 
+ ^ Network 
B ^ Help 


Setting - 
Station 


;as| 

= 1 


All settings will be stored at close 
of the window and reloaded at the 
next Program Start . 

General 

Call 

Own call sign. 

Name 

Own (nick)name. 
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Obr. 1. Vzhled okna dokonaleho helpu pro zakladnf nastavenf prog ram u 


Vyzva 

Hned na zacatku bych chtel vyzvat 
zacmajici radioamatery, aby se neosty- 
chali napsat o problemu, se kterym se 
potykaji, nebo o oblasti z provozu, kde 
jim neco neni jasne. I nasledujici rad- 
ky vznikly na zaklade takoveho pod- 
netu a i pro mne je jednodussi reagovat 
na dosly podnet, nez vymyslet temata. 

Zavody, unava 
a jeji prekonavam 

Kdo se nekdy zucastnil delsiho za- 
vodu (ale muze to byt i pri „hlidam 
pasma“ behem vzacne expedice apod.) 
a je pritom navykly na pravidelny span- 
kovy rytmus, jiste se dostal do situace, 
ze u klice, mikrofonu ci pocitace do- 
slova usmal. Po prekonam teto faze je 
sice mozne pracovat dale, ale jiz s men- 
sim soustredemm. Kdyz pak treba 
k ranu skutecne ulehnete ke spanku 
s predpokladem, ze okamzite usnete, 
spanek naopak ne a ne prijit. 

Pochopitelne, s temito problemy se 
nepotykame jen my radioamateri. Hlav- 
ne u sportovcu, jejichz discipliny sou- 
viseji s vytrvalosti a nutnosti byt dlou- 
hodobe v bdelem stavu, byly prova- 
deny rady testu. Se spankem se napr. 
potykaji jachtari pri dlouhych rega- 
tach. Tam muze jit pri spatne reakci 
i o zivot. Pri vyzkumech se zjistilo, ze 
u zdravych lidi spanek probiha v urci- 
tych - priblizne devadesatiminutovych 
- cyklech. V kazdem cyklu ma spanek 
jeste tri faze „normalm“ v deice kolem 
65 minut, „REM“ (rapid eye move¬ 
ment) faze asi 20 minut, prechazejici 
opet do kratke asi 5minutove „nor- 
malni“ faze. Na konci kazdeho cyklu 
je kratky usek, ve kterem prakticky 
nespime. Pokud nas nic nerusi, pre- 
jdeme do dalsiho spankoveho cyklu 

a na konci nektereho z nich se samo- 

/ 

volne probudime. Udajne nejzdravejsi 
je spanek se ctyrmi cykly, pri probu- 
zeni po peti, sesti cyklech se jiz citi- 
me vice unaveni. 

U sportovcu, kteri to potrebuji, se 
doporucuje tzv. vicefazovy spanek - 
zaspat nekolikrat na kratsi, 15- az 
30minutove useky a pak na jeden delsi, 
dvou- az trihodinovy. Dalsi metoda je 
spat pravidelne kazde ctyri hodiny asi 
20 minut. Anglicky ustav v Lougbo- 
rough doporucuje pri silnem pocitu 
potreby spanku vypit salek kavy, za- 
vrit oci a spat nejdele 15 minut. Delsi 
spanek jak 30 minut jiz zpusobi utlum 


v sede kure mozkove a ta pak potre- 
buje dalsich asi 30 minut, aby se do- 
stala do stavu pine bdelosti. 

V kazdem pripade je daleko vhod- 
nejsi kratkodoby spanek, nez pracovat 
v dlouhodobem utlumu. Konecne je 
treba si uvedomit, ze to, co provadime, 
je hobby, ktere by nam melo prinaset 
celkove uspokojeni, i kdyz se jedna 
o „dulezity“ zavod. Pri dlouhodobem 
zavode je dulezite take pravidelne jist 
a pit, pficemz k piti jsou nejvhodnejsi 
prirodm dzusy. Kava, caj, ale i Coca 
cola a ruzne „zivotabudice“ pro spor- 
tovce obsahuji kofein a pro dlouhodo- 
bou dobrou kondici nejsou vhodne - 
mohou se uzit az 3-4 hodiny pred 
samym koncem zavodu. K jidlu nejsou 
vhodna tezka jidla, ponevadz na jejich 
zpracovani musi telo vydat mnoho 
energie. Vhodne jsou sendvice se sy- 
rem, sunkou, zmmene jiz prirodni 
dzusy, voda, jablka a orechy. 

Fakt je, ze kdyz se zeptate aktivnich 
a uspesnych zavodniku, kazdy ma 
nejaky „svuj recept“ na to, jak se udr- 
zet po dlouhou dobu svezi. A nejvy- 
stizneji to vyjadril znamy K5ZD, 
Randy: „Bez ohledu na to, co se ji 
a pije, nejdulezitejsi je silna motivace. 
Bez te nejde dojit k uspechu. u 

Program UcxLOG 

- zapis spojeni a zavody 

Kdo hleda moderni logovaci pro¬ 
gram, se kterym je mozne take absol- 
vovat zavody a splnuje pozadavky za- 
jemcu jak KV, tak VKV provozu, 
umoznuje ovladat vsechny moderni 
transceivery, spolupracuje s Callboo- 
kem, zobrazuje spoty z clusteru, pre- 


hled spojeni na jednotlivych pasmech, 
navic celkem komfortne zajistuje i za- 
verecnou praci - tisk QSL nebo nale- 
pek na ne, musi chvili premyslet, jaky 
program vybrat. Nabizeji se jich desit- 
ky a idealni je takovy, ktery jsme se 
naucili predne perfektne ovladat, 
a nechybi v nem nic podstatneho. Ale 
verte, ze na kazdem se nejaka ta mou- 
cha da najit, lhostejno, zda je to pro¬ 
gram placeny nebo poskytovany jako 
freeware. Nemecky hovonci radioama- 
teri dnes stale vice sahaji po programu, 
na jehoz vyvoji a neustalem vylepso- 
vani (dnes je jiz i vcetne dokonaleho 
helpu v anglictine) jiz dlouho pracuje 
jejich kolega DL7UCX - jedna se 
o program, ktery dava i ostatmm ra- 
dioamaterum zcela zdarma (freeware) 
k dispozici a nese nazev UcxLog. 

Instalace 

Program naleznete ke stazeni na in- 
ternetove stranc zwuyw.ucxlog.org, v dobe 
psani tohoto prispevku ve verzi 6.10, 
na ktery se take vztahuje tento popis 
(autor ve vylepsovam stale pokracuje), 
a kdo odebira pravidelne casopis Funk- 
amateur, starsi verzi (5.51) mohl na- 
lezt na CD, ktere bylo prilohou cisla 
10 v roce 2005. K rozbalem je vhodne 
si pripravit nejaky docasny adresar, napr. 
c:\ucxtemp, do ktereho zkopirujete 
stazeny soubor UcxLog.zip, a dalsi 
adresar, kam se budou ukladat v bu- 
doucnu data c:\ucxdata (mam HD 
rozdelen na vice casti podle toho, k cemu 
a pro jaky OS dana cast slouzi, proto 
u mne je to G:\ucx....), a tento soubor 
rozbalite. 

(Pokracovam) QX 
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Seminar o spektralnfch analyzatorech 



Obr. 1. Prehlfdka vyrabeneho sortimentu. Prenosny 
analyzator v popredf je pouzitelny v kmitoctovem rozsahu 
do 18 GHz! 


Firma Rohde&Schwarz, znama svou paletou spickovych 
mericfch pristroju pro oblast vysokofrekvencnf elektro- 
techniky prevysujfcfch vetsinou v parametrech (a z toho 
odvozenou i cenou) vsechny sve konkurenty, seznamuje 
se svymi vyrobky kazdorocne potencionalnf zakaznfky 
nejen prehlfdkou novinek (viz AR 5/2008 a PE 8/2008), ale 
cas od casu i tematicky zamerenymi seminari. Ten poslednf 
se konal 2. 9. t.r. a tykal se prave sortimentu spektralnfch 
analyzatoru a moznosti, ktere prinasejf i v oblastech, kde 
jejich pouzitf nenf tak bezne - napr. na kmitoctech nad 
40 GHz, pri zjistovanf sumoveho cisla zesilovacu a sme- 
sovacu, pro merenf fazoveho sumu atp. Konal se u prfle- 
zitosti oslav 75 let od doby, kdy se na trhu objevil prvy 
merici pristroj teto firmy - meric kmitoctu; vyvojem 
spektralnfch analyzatoru se firma zabyva poslednich 22 let. 

Vsechny prednasky mely vysokou uroveii, prednasejicim 
byl p. Herbert Schmitt ze skoliciho strediska firmy Pro¬ 
blem byl se simultanmm prekladem; ne vsichni ucastnici 
byli schopni sledovat vyklad v anglictine a v prekladanych 
vetach mnohdy leccos schazelo. 

V prvych dvou prednaskach byl predne osvetlen vyznam 
jednotlivych parametru udavanych v technickych popisech 
spektralnfch analyzatoru a byl podan uplny prehled celkem 
36 vyrobku z oblasti kmitoctovych analyzatoru. Dalsf 
prednasky jiz byly zamereny na konkretnf oblasti - byl 
podan vyklad moznosti vektorove analyzy a jejf vyznam 
hlavne u modernfch druhu modulacf, dale vyuzitf spek¬ 
tralnfch analyzatoru v oblasti milimetrovych vln pomocf 
externfch smesovacu. V soucasne dobe jsou k dispozici 
prfpravky dovolujfcf merenf az do kmitoctu 110 GHz a da 
se predpokladat, ze se tyto moznosti budou rozsirovat. 


Millimeter Wave Spectrum Analysis 


»The microwave signal applied to the external mixer's input port is converted by 
the LO signal and its harmonics. 

Image frequency signals, which the mixer is not capable of distinguishing from 
wanted signals, are not suppressed. Further LO harmonics generate 
additional spectral components. 

The mixing products that fall within the IF input of the spectrum analyzer are 
displayed. 

^General formula 


m f LO ± n f RF 



f LO Frequency of LO signal 


f RF Frequency of applied microwave input signal 


f, F Intermediate frequency 


m Order of the harmonic of the LO signal (m=1.2,3...) 

n Order of the harmonic of the microwave input signal (n=1,2,3...) 


ROHDE&SCHWARZ 2.9.2008 | Spektrdlnf analyz&ory R&S | S 


Yeats of 



Obr. 2. K ozivenf mluveneho slova v budoucnu kazdy 
ucastnfk obdrzel velmi podrobne vypracovane hlavni 
myslenky prednasek s grafy, vzorci atp. 


Moduly k tomu jsou ve vyvoji. Zaver patril zpusobu merenf 
fazoveho sumu spektralnfm analyzatorem a merenf sumo¬ 
veho cisla zesilovacu a smesovacu. 

Prednasky byly doplneny nazornymi ukazkami merenf 
a celou skalu vyrabenych spektralnfch analyzatoru si mohli 
ucastnici prfmo „osahat u vcetne moznosti merenf na 
nekterych pripravenych ulohach. Pochopitelne nechybela 
ani literatura - katalogy tistene i na CD a technicke popisy 
jednotlivych pristroju sortimentu spektralnfch analyzatoru. 

ZAJIMAVOSTI 


• Firma NETGEAR (USA) uvedla na trh bezdratovy 
telefon s nazvem NETGEAR Skype Phone (model 
SPH200W), ktery v dosahu WiFi signalu je schopen pra- 
covat bez pomoci pocftace a vyuzfvat vsech moznosti, ktere 
nabfzf znamy program Skype, vcetne jeho sluzeb SkypeOut, 
Skypeln a Voicemail2. Je schopen pracovat i v zabezpe- 
cenem rezimu prenosu protokoly WEI? WPA a WPA2, na 
displeji je mozne vyvolat ucastnfky v dany moment pripo- 
jene k sfti a do internf pameti ulozit 200 adres ucastnfku. 

• Nekterf prodejci software nynf nenabfzejf sve produkty 

na CD nosicfch, ale na flash disku ve forme klfcenky. Ma 
to tu vyhodu, ze jednu licenci je mozne pouzfvat na vice 
pracovistfch - napr. projektanti mohou tak prezentovat sve 
projekty na pracovisti nebo v mfstech, kde prfslusny soft¬ 
ware nenf instalovan, a pracovat na nich take doma - vse 
na jednu licenci. QX 


48 


rj^inne 


10/2008 













































